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1. пай [главред] 

+ Имеет возможность подключения фильтра-детектора клевых идей; 

+ Приспособлен к работе в агрессивных средах (с ядовитыми примесями), ударо- и вандалоустойчив; 

- Несмотря на кажущуюся стойкость к шыту, падок на шорты_с_капюшоном_за_1000_баксов, рискуя опусто- 
шить денежный картридж; 

- В критических ситуациях блок двоичной логики генератора случайных аргументов переходит на константу 
«Надо сделать! >:@». 


2. СМКойт! [арт-директор] 

+ Через сеть спутников подключен напрямую к Черной Дыре в околокосмическом секторе Альфы Центавра, 
благодаря чему дизайнерские идеи абсолютно офигительны, но для простого юзера непостижимы; 

+ Если докупить дополнительный аксессуар (велосипед), трансформируется в мобильное устройство; 

- Из-за прямого подключения к Космосу, часть мозга постоянно занята обменом информацией — медленно 
реагирует на внешние раздражители и на запросы пользователя; 

- Плохо переносит перегрев и шум, вследствие чего может работать максимум с 2-3 тестерами одновременно. 
При количестве тестеров больше трех начинает глючить и тормозить. 


3. Дронич [замглавред] 

+ Есть интегрированный контроллер для всех комплектующих тестовой лаборатории (тестеры, инженеры, 
курьеры); 

+ Умеет отвечать на телефонные звонки благодаря почти идеальному псевдо-искусственному интеллекту; 

- Адепт шыта, падает в обморок и отключается при виде любого шытного девайса или гаджета; 

- В результате работы в автономном режиме (без пользователя) создает повышенный износ тестеров и глав- 
ного инженера тестовой лаборатории. 


4. Вопог [концепт-редактор] 

+ Имеется встроенный мощный генератор креативных идей; 

+ Проложена прямая оптоволоконная связь до главного инженера тестовой лаборатории; 

- Если долго работает без перерыва, начинает издавать характерный шум - гундеж; 

- После непродолжительной фазы работы в режиме гундежа начинает испускать кислотный дым из всех ще- 
лей и периодически отпускает едкие шуточки. 


5. КМоп [редактор С0] 

+ Высокая скорость работы в Интернете и пропускная способность — примерно 5 СБ за выходные (из которых 
700 МЬ автоматически записываются на диск); 

+ Эстетствующий шытник: хранит в голове всю информацию об экзотических алкогольных напитках, о куль- 
товом кино, о неформальной музыке и т.д. — возможно применение в качестве справочника; 

- Небольшой КПД - из 5 @6 только 700 МЬ ложатся на диск, остальное оседает в кэше; 

- Функция автоматической рассылки хумора на всю команду часто парализует работу. 


6. дащата [верстальщик] 

+ При грамотной тонкой настройке и правильно установленных драйверах генерит по двадцать страниц дизай- 
на в сутки; 

+ Опытный шытник с б0-0-ольшим стажем; 

- На запросы пользователей ругается и уходит в даун, выкидывая разнообразные алерты; 

- Если вовремя не подпитать, проявляет отсутствие дружественного интерфейса и даже агрессию. 


И желаю тебе клево, по фану оттянуться, читая этот номер «Железа» :). 
пОар 
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Действие: Надежный способ создать комфорт вашим сотрудникам - простые 


в использовании мониторы. 


Преимущество: Отличное качество изображения ‘ВгИапсе”. Большой, 


Действие: Помогает сотрудникам 


расслабиться. супертонкий 19" ТЕТ ЕСО монитор, встроенные динамики, угол обзора 176°, 


контрастность 700:1. Возможность персонализованной эргономичной 


Преимущество: Массажистка установки, благодаря консоли З$ирег Егго со свободным ходом 130 мм. 


только что купила загородный дом. 
Эстетическая выгода: Создает привлекательную рабочую атмосферу, не 


Эстетическая выгода: Самое занимая слишком много места. 


лучшее - делать это наедине. 


Стоимость: Комфорт + продуктивность = низкая себестоимость приобретения 


Стоимость: Порядка 100 Евро в час. 


Надежный способ создать комфорт 
вашим сотрудникам. 


Для других разумных вещей регистрируйтесь на рИИр$.сот/Бизте$$ или звоните +7 (095) 961-1111 
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Наверняка многие слышали о накопителях 
|отеда, которые просто незаменимы в неко- 
торых областях применения, однако назвать 
их массовыми нельзя. Но при всем уваже- 
нии к этой компании, ее последнее изобре- 
тение — ВЕ\ — вызывает некоторые сомне- 
ния. Суть технологии такова: в приводе рас- 
полагаются только лишь считывающие го- 
ловки, а каждый сменный картридж имеет 
встроенный жесткий диск и электродвига- 
тель. Компания гарантирует безопасность 
работы и хранения информации. Однако, 
гарантии — это хорошо, но когда речь идет о 
хранении данных стоимостью намного пре- 
вышающей сам привод и диски к нему, хо- 
телось бы большего, а для этого ютеда 
ВЕ\У придется себя еще зарекомендовать 
как надежное решение. Второй момент — 
это цена. Внешний вариант привода пред- 
лагается за $399, а внутренний - на $20 де- 
шевле. 35-гигабайтные диски — по $59 за 
штуку. Пожалуй, преимущество перед 
внешними НОО новинка имеет только при 
использовании большого количества дис- 
ков, иначе ее покупка просто не имеет 
смысла. Впрочем, на массовый рынок 
|отеда и не рассчитывала. 


В апреле, в рамках проходящего ФотоФорума 
2004, компания Рапазопс объявила интересный 
гаджет, совмещающий в себе цифровой фотоап- 
парат, видеокамеру и аудио-плеер. Новинка под 
непростым названием $\-А$З10@С-$ имеет раз- 
решение фотоснимков 2 Мегапикселя, а видеоро- 
ликов — 320х200. Для хранения полученных дан- 
ных используется стандартный $0 слот. Изобра- 
жение можно легко развернуть на 180 градусов, 
чтобы оно было видно человеку, сидящему нап- 
ротив. Ориентировочная цена этой интересной 
новинки пока не сообщается, но если она будет 
находиться на уровне простого 2-3-мегапиксель- 
ного фотоаппарата, ее ждет большое будущее. 
Если, правда, к этому времени сильно не распрост- 
ранятся камеры, встроенные в телефон, КПК или ноутбук. Размеры новин- 
ки составляют всего лишь 51х103х1 Змм, вес -— всего каких-то 57 грамм! 
Согласись, это весьма непривычно для устройства подобного уровня функ- 
циональности. 


Рынок мобильных устройств является, пожалуй, самым динамичным, к 
тому же, что касается карманных компьютеров и коммуникаторов, на 
процессор возлагается существенно большее количество функций. 
Впрочем, даже по чистой производительности, новинка под названием 
РХА27х (вместо «х» соответственно 
будет номер модели) скорее всего 
намного превзойдет потенциальных 
конкурентов. Будут доступны версии 

с частотами 312, 416, 520 и 624 МГц. 

В процессор интегрирована ЗгааНазп 
память объемом 32/64 Мегабайта. 

В новинках значительно улучшена под- 
держка беспроводных сетей, а именно, 
изменения коснулись защиты инфор- 
мации и увеличении скорости переда- 
чи мультимедийного контента. Офици- 
альные поставки начнутся во втором 
квартале 2004 года, а появление гото- 
вых продуктов на основе РХА 27х за- 
висит от производителей КПК и прочих 
гаджетов. 


Если п\Ла!а уже отошла от индекса ЕХ, то АМО 
намерена и далее продвигать свою П-епа линей- 

ку процессоров А{Йопт ЕХ. Последней новинкой 

стала модель с рейтингом ЕХ-53. Реальная так- 

товая частота процессора составляет 2400 МГц, 

что на 200 МГц больше предыдущего флагмана АМО 
— Аоп ЕХ-51. Остальные параметры остались все те- 
ми же: 1 Мбайт кэша второго уровня, форм-фактор 
Зоскет 940, поддержка регистровой 0ОН400 памяти. Цена 
новинки составляет $733 в партиях от тысячи штук. Однако 
реальным конкурентом А Йоп ЕХ сегодня является лишь 

Репйит 4 Ехгете ЕЧНюп, который также весьма недешев. А 
пользователям не желающим выкладывать почти тысячу долларов 
только за процессор, предлагается обратить внимание на АШот 64. 
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Официальный российский дистрибутор Гоопесй, компа- 
НИЯ «АЛИОН» начала официальные поставки новых конт- 
роллеров на российский рынок. Ими стали оптическая 
мышь МХ510 (на замену модели МХ500) и беспроводной 
комплект Сог4ез$ ОезКор Ехргез$. Первую ты можешь 
наблюдать в нашем тесте мышей в этом номере, вторая 
же пока не поступила в розничную продажу. Ориентиро- 
вочная цена на Сог4!ез$ ОБезКюр Ехргез$ будет очень и 
очень интересной — порядка $63. Помимо небольших 
улучшений в эргономике, новинки сопровождаются кар- 
динально измененным программным обеспечением - те- 
перь оно предлагает пользователю куда больше функций 
для управления Интернет-браузером, офисными прило- 
жениями и другими утилитами. 
Полный спектр новинок 
[одцесй будет дос- 
тупен в апте- 
ках города 
уже сов- 
сем ско- 


ро. 


Совсем недавно компания п\/'!а объявила новую серию графических плат под 
общим названием СеРогсе 6. Первыми ее представителями, увидевшими свет, 
стали СеРГогсе 6800 и 6800 Цйга, причем Цга — это не только лишние 25 МГц, а 

фактически другая видеокарта. Частоты чипа и памяти И!га-варианта составляют 
400 и 1100 МГц соответственно. Объем памяти составляет 256 Мбайт СООН-3, причем 


НОВОСТИ 


железо 


Две новые модели недорогих материнских плат анонсирова- 
ла компания Асогр. 4848Р основана на не самом новом чип- 
сете 1848Р с южным мостом 1СН5. Поддерживаются процес- 
соры форм-фактора ЗоскЕ{ 478, до двух гигабайт 00Н400 (2 
разъема П1ММ) и частота системной шины 800 МГц. Еще бо- 
лее экономичной является модель Асогр 4РМММ на чипсете 
\МА Р4М266А с южным мостом \Т8235. Максимальная час- 
тота системной шины составляет 
533 МГц, впрочем, компания и 
позиционирует эту пла- 
ту, как решение 
для недорогих 
офисных ПК. 
На первой же 
модели вполне 
можно собрать 
производительный 
игровой компьютер. 


на не-Ийга платах предполагается использовать стандартную ООВ, разумеется, поддержи- 
вающую куда более скромные частоты. Также, в «простом» варианте урезано количество 
конвейеров - с 16 до 12. Впрочем, что касается объема, типа памяти и частотных параметров — 
тут нельзя говорить однозначно. На сегодняшнем бушующем десятками компаний графическом 
рынке могут встречаться самые невероятные вариации плат, с самыми интересными из которых 
мы тебя обязательно познакомим. 


Нет, речь в данной заметке пойдет вовсе не о 64-битном поколе- 
нии АМО Вучгоп, а о младшей версии АТоп 64, имеющей рей- 
тинг 2800+ и реальную тактовую частоту 1.8 ГГц. Объем кэша 
второго уровня составляет 512 Кбайт, что, впрочем, и ожида- 
лось. В любом случае, самая интересная особенность новинки — 
это ее стоимость. На момент написания этих строк, А\оп 64 
2800- можно было найти в московских розничных магазинах ме- 
нее чем за $200. Через месяц цена вполне может опуститься до 
$170-$180. А учитывая то, что материнские платы формата 
Зоске 754 давно сравнялись по стоимости с ЗоскЕ А моделями 
и больше никаких специфичных требований к системе Аопт 64 
не предъявляет, есть все основания для перехода на новейшую 
платформу при следующем апгрейде. 


Новости 


железо 


Воуег делает ставку на мобильность 


На прошедшей масштабной пресс-конференции, крупнейшая российская компа- 
ния Роуег Сотрщег$ подвела итоги бизнеса в прошедшем 2003 году, а также 
представила прессе несколько новых моделей. В целом, объем продаж вырос на 
67%, а количество поставок в регионы на 89%. Также начата реализация продук- 
ции в некоторых странах восточной Европы. Из новых моделей были продемон- 
стрированы широкоформатный ноутбук Маи!из \/\/500, планшетник с поворотным 
экраном О15соуегу Т410 и несколько других интересных девайсов. В качестве тех- 
нологического образца был показан коммуникатор следующего поколения 
ВоуегРС $2, поставки которого должны начаться в мае этого года. В общих чер- 
тах президент компании подчеркнул, что цель компании на основном ее поле дея- 
тельности - рынке ноутбуков - выпуск максимально компактных, мобильных сис- 
тем, причем начиная от бюджетных моделей и кончая Ш-епа решениями. 


Первая ласточка 


Выпуск принципиально нового графического чипа от извест- 
нейшего производителя — событие более чем неординарное, 
поэтому не лишним будет представить одну из первых пол- 
ноценных видеоплат на его основе - Цеа\ек \\/пРа${ А400 
Ига. Как нетрудно догадаться, построена она на чипе 
СеРогсе 6 6800 Ш га. На ней установлено 256 мегабайт 
СООВ-3 памяти, в остальных параметрах карта схожа с ре- 
ференсным вариантом п\/!а. Отдельно стоит сказать о сис- 
теме охлаждения: как видно на фото, она представляет со- 
бой массивный медный радиатор и мощный нагнетатель с 
теплотводной трубкой (трубищей!). 


МР3-плеер Сгеайуе: 
все меньше и меньше 


Известнейший производитель мультимедийного По размерам это приспособление намного превосходит ус- 
компьютерного оборудования, компания СгеаН\е вы- тановленную систему охлаждения на фирменных сэмплах 
пустила новый МР3З плеер Ми\о Эт. Его размеры карт п\/!!а, однако это неспроста — хорошее охлаждение 
не превышают стандартную длину и ширину кредит- даст возмож- 
ной карточки, а толщина составляет всего 7.6 мм. ность значитель- 
Объем встроенной флэш-памяти составляет 256 ме- но разогнать 
габайт, плеер также может выступать в роли цифро- быструю @ООВ- 
вого диктофона и ЕМ-тюнера. Без проблем можно и 3 память, из ко- 
просто переносить на нем файлы. Традиционно торой явно мож- 
удобное программное обеспечение Сгеа\\е делает но выжать еще 
загрузку песен на устройство быстрой и простой. немало. Впро- 
Ориентировочная розничная цена Ми\о Зйт 256 МЬ чем, поживем, 
составит $255. подождем пер- 
вых тестов. 


Ч 
[Ч 


Зопу обновляет $-серию 


Несмотря на то, что компания продвигает ЖК-мониторы $-серии 
как решение для бизнес-сектора, кто откажется использовать от- 
личный монитор с серьезными техническими характеристиками до- 
ма? Итак, недавно были представлены две модели: $0М-$74 и 
50М-$94. Первая наиболее подходит широкому кругу пользовате- 
лей: 17 дюймов по диагонали, максимальное разрешение 5ХСА 
— 1280х1024, время реакции пикселя - всего 16 мс. Угол обзора сос- 
тавляет 160 градусов по горизонтали и вертикали. Подключение к 
ПК может осуществляться посредством как аналогового, так и 
цифрового О\| интерфейса. Не лишены новинки и соответствия но- 
вейшему сертификату безопасности ТСО’03. Розничные цены пока 
неизвестны, но ясно, что к бюджетному сектору эти новинки не при- 
пишешь. Впрочем, кто сомневался? 


ПЕНН 


МАЙ 2004 


Вы не забыли про Хегох? 


Слово «Ксерокс» давно ассоциируется с копировальными 
машинами, однако изначально так называлась крупнейшая 
фирма, производящая широкий спектр офисной техники. 
Впрочем, свое название она отнюдь не меняла, однако в 
последнее время значительно расширяет ассортимент 
предлагаемой продукции. Последними ее новинками стали 
весьма интересные для среднего пользователя устройства 
Рпазег 3121 и ММогкСепте РЕ15е. Первая модель представ- 
ляет собой недорогой, но надежный и экономичный в ис- 
пользовании персональный лазерный принтер. В его осно- 
ве лежит 66 МГц процессор и 8 Мб встроенной памяти, что 
обеспечивает скорость печати на уровне 16 стр/мин, а вре- 
мя выхода первой страницы всего 12 сек. Другим его дос- 
тоинством является небольшой размер — 352х372х196мм. 
М/огкСетте РЕ15е является также качественным и эконо- 
мичным МФУ, совмещающим в себе лазерный принтер, 
цифровой копир и цветной сканер. Скоростные характерис- 
тики идентичны Рпазег 3121, а его стоимость будет также 
весьма демократична. 


НР РИотозтаг{ В707 - это 
не только 5 мегапикселей 


Неммей-Раскага анонсировала интереснейшую цифровую 
камеру РПоюзтан Н707, имеющую разрешение 5.1 мега- 
пикселей и выполненную в стильном компактном корпусе. 
Кстати, корпус — не простая коробочка, а результат дли- 
тельной работы инженеров, которые адаптировали форму 
фотоаппарата специально под человеческую руку, так, 
чтобы доступ ко всем необходимым функциям был возмо- 
жен без лишних движений. Другой интереснейшей осо- 
бенностью новинки является встроенное программное 
обеспечение, которое, перед тем как сделать снимок, 
оценивает экспозицию и предлагает пользователю свой 
вариант настроек. Также крайне полезна функция АЁТ 
(Адарйуе Майипа Тесптпооду), позволяющая автоматичес- 
ки высветлять отдельные участки фотографий с высокой 
контрастностью. Благодаря этому, снимать можно практи- 
чески в любом состоянии освещенности и с 98% гаранти- 
ей получить фото максимального качества. 
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Хранилище данных без проводов 


Компания АЗУ$ продемонстрировала интересное 
устройство - жесткий диск с интегрированным бесп- 
роводным сетевым адаптером стандарта \\-[1. В 
принципе, никаких революционных технических ре- 
шений в нем нет - к различного рода НОО мы уже 
давно привыкли. Однако трудно переоценить полез- 
ность данной разновидности винтов - достаточно 
положить подобную коробочку в любое место, нап- 
ример, небольшого офиса, и все сотрудники без 
Чипсеты АТ: какие перспективы? проблем смогут иметь к нему доступ, а про перенос 
данных, например, в соседнее здание и говорить не 
приходится - достаточно взять его в руки и отнести. 


Канадская компания АТ|, пока не слишком заметно проявившая се- 
бя на рынке системных чипсетов, планирует выпустить свое новое 
решение В$400/А$480 (версия для процессоров !\еГ/АМО 64 соот- 
ветственно) уже в середине этого года. Набор системной логики бу- 
дет оборудован по последнему слову техники: поддержка ООН2 па- 
мяти, шины РС|-Ехргез$$, про Зена! АТА и говорить не приходится. 
Интересно только будет, на что сделает ставку АТ|: на модели с 
производительным интегрированным видеоядром или материнские 
платы без оного. Если вспомнить ситуацию с п\Лаа пРогсе, то пер- 
воначально основным их преимуществом считался относительно 
быстрый встроенный видеочип, но сегодня на рынке систем АМО 
царствуют дискретные модели от лидера графического рынка... 


0082: выбор широк, но... 


Практически все основные производители чипов памяти уже объявили 
свои версии ООН 2 чипов, включая даже серверные и мобильные моду- 
ли. Однако на сегодняшний день их цена находится на недопустимо 
высоком уровне, и при такой стоимости редкий покупатель обратит на 
них внимание. Противостоять первым планкам ООН 2 успешно смогут 
казалось бы экзотичные оверклокерские РС3500/РС4000/РС4200 ОБН | 
модули, цена которых сегодня ниже даже самых доступных ООН 2. По 
признанию представителей многих компаний, включая такие как Нупх 
и |, массовое внедрение нового типа памяти задержится не более 
чем до начала следующего года, хотя чипсеты с ее поддержкой запол- 
нят магазины уже в течение нескольких месяцев. 


Рынок ВО-ВОМ: $Зопу остается 
первопроходцем? 

К сожалению, мы не располагаем данными о прода- 
жах первых ВО-НВОМ приводов $опу (Ви-Вау 015с), хо- 
тя было бы интересно с ними ознакомиться. Напом- 
ним, что подобные модели сейчас предлагаются на 
японском рынке по цене порядка $3000 и основными 
их покупателями пока являются кинокомпании и част- 
ные видеостудии. Впрочем, при желании, конечно, 
можно прикупить такой драйв и для дома. Но Зопу не 
собирается останавливаться на достигнутом и уже в 
скором будущем собирается предложить покупателям 
новые приводы с поддержкой двухслойных носителей 
емкостью 50 Гбайт (рука не поднимается назвать их 
болванками!). Но, к сожалению, японский промышлен- 
ный гигант пока делает шаг только в сторону прогрес- 
са, но не доступности новинок - их стоимость по-преж- 
нему будет весьма близка к трем тысячам долларов. 
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пе: мегагерцы теперь не главное? 


Похоже, последним доводом в сторону политики АМЬО "Мегагерцы - 
это не главное" стал переход самой \е| на рейтинговую систему 
маркировки процессоров. Отныне все настольные и мобильные 
процессоры получат трехзначный цифровой индекс, под которым 
они и будут предлагаться покупателю. Итак, планируется, что к З-ей 
серии отнесутся бюджетные Сеегоп (включая мобильные чипы), к 
5-ой серии настольные и мобильные Репйит 4, ну а к топовой, "се- 
мерке" - Ретит 4 Ежгете 
ЕаКюп и все без исключения 
Репнит М. Очевидно, что 
привел к этому совершенно 
разный уровень производи- 
тельности тех же Репйит М 
и Репйит 4 при равных час- 
тотах, а также несравнимая 
скорость дешевых Сеегоп и, 
казалось бы, равных по час- 
тоте Репйипт'ов. Что ж, похо- 
же теперь упреки в сторону 
АМО прекратятся насовсем. 


0.09 мкм Орегоп уже выпускается 


По сообщению представителей АМО, на мощностях ГаВ 30 в Дрез- 
дене начался пробный выпуск первых процессоров АМО Орегоп с 
соблюдением норм 0.09 мкм технического процесса. Преимущест- 
ва от перехода на новую технологию очевидны: это и уменьшение 
площади кристалла, что приведет к снижению энергопотребления, 
а также к решению больного для АМЬО вопроса - повышения такто- 
вой частоты. 0.09 мкм техпроцесс позволит значительно ее увели- 
чить. Резюмируя, можно 
предположить, что выпуск 
нового Орегоп уже не за 
горами. Конечно, некото- 
рое время уйдет на тести- 
рование и отладку самого 
процесса производства, 
но теГу уже сегодня сто- 
ит задуматься о повыше- 
нии конкурентоспособнос- 
ти своих Хеоп и Катит. 


|п{е! выйдет на мобильный рынок? 


Небезызвестная компания играет довольно значимую роль на рынке 
мобильных устройств, стоит упомянуть хотя бы ее линейку процессо- 
ров ХЗсае. Однако {| не собирается на этом останавливаться, и 
анонсировала свой первый графический чип для КПК и смартфонов - 
Мага{оп. По своим характеристикам "марафонец" находится пример- 
но на таком же уровне, что и представленные немного ранее реше- 
ния от АТ! и п\М 41а: поддержка МРЕС 2/4 видео, цифровой камеры 
разрешением 2 мегапикселя, а также разрешения экрана в 640х480. 
Вполне возможно, что новинка окажется дешевле навороченных чи- 
пов от АТ! и п\Лаа, и именно он найдет себе место в гаджетах следу- 
ющего поколения. 


НОВОСТИ 


анонсы 


Зета! АТА |] не за горами 


Консорциум Зепа! АТА М/огктад Сгочр, занимаю- 
щийся разработкой спецификации стандарта Зена! 
АТА, обнародовал основные параметры интерфей- 
са второго поколения (соответственно, Зепа! АТА 
||). Итак, как и ожидалось, скорость передачи дан- 
ных составит 300 Мб/с, что ровно в два раза боль- 
ше сегодняшних ЗАТА контроллеров. Также, новая 
версия интерфейса поддерживает модели контрол- 
леров с более высоким напряжением, что также 
расширяет возможности по созданию серверных 
систем на основе ЗАТА НАШ массивов. Точная да- 
та окончательной сертификации пока не называ- 
лась, но ясно, что вышеперечисленные параметры 
таковыми и останутся. Правда, вряд ли в скором 
времени мы сможем увидеть реальную продукцию 
на основе ЗАТА 1 - ведь пока рынок не испытывает 
острой необходимости, редкая компания рискнет 
выпустить столь инновационный продукт. Правда, 
это еще будет зависеть и от итоговой стоимости ре- 
шений. 


Новости 


анонсы 


ЕСА 775 задерживается? 


По слухам от тайваньских источников, анонс и начало мас- 
сового производства новых процессоров Репйит 4 в форм- 
факторе (СА 775 может быть отложено на несколько меся- 
цев. Точная причина этой задержки пока неизвестна - либо 
это может быть сделано из каких-то маркетинговых сообра- 
жений, либо из-за определенных проблем в производстве, 
что, в общем-то, маловероятно, учитывая уже налаженный 
выпуск последних Репйит 4 Ргезсон. Задержек же от про- 
изводителей чипсетов и материнских плат не ожидается - 
практически все компании-игроки рынка материнских плат 
имеют готовые к выпуску образцы, основанные на чипсетах 
семейства Сгащзаае 915. 


Новинки от АМО - в мае? 


На процессорном рынке сейчас происходит некое затишье, | не торопится 
расширять свою линейку ЗоскЕ{ 478 процессоров, АМО лишь выпустила недоро- 
гие АЙоп 64 с рейтингом 2800+. Однако ближе к середине года должны состоят- 
ся анонсы новых (СА 775 Репйит 4 от ми более производительных вариантов 
Аоп [Х. Итак, по слухам, новинками летнего сезона станут АЙоп ЕХ с рейтин- 
гом 3500+ и 3800-+. Пока нельзя сказать точно, какая у них будет реальная такто- 
вая частота, поэтому подождем более подробных технических характеристик. 
Также вместе с этими процессорами должен быть представлен и флагман линей- 
ки Аоп 64 с рейтингом 3700+, формата Зоск& 754. Правда, будет ли линейка 
ЗоскЕ{ 754 процессоров развиваться дальше - сказать пока трудно. 
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Цифровой альбом с функциями КПК 


Немного спорное с маркетинговой точки зрения устройство 
собирается выпустить компания Агспо$. Сейчас она в ос- 
новном занимается производством цифровых фотоальбо- 
мов - небольших устройств с экраном высокого разрешения 
и встроенным жестким диском, что довольно удобно для 
владельцев цифровых камер, когда нет доступа к ПК. 
Агспо$ же собирается встроить в А\500 процессор, опера- 
тивную память и аудио-видео кодеки, превратив его таким 
образом в полноценный КПК. Основные технические харак- 
теристики пока неизвестны, однако вряд ли люди будут 
приобретать А\/500 из-за возможности его использования, 
как КПК. С другой стороны, пользователи цифровых камер 
скорее обратят внимание на более доступные модели. 


Принципиально новая серверная 
платформа 1п{е[? 


Весьма интересные слухи прошли касательно будущего 
серверных процессоров |\е!. Компания планирует все так- 
же развивать свои линейки Хеоп и Мапшит, однако в буду- 
щем, возможно, эти процессоры будут иметь одинаковый 
форм-фактор. Предположительно, данное подведение 32- 
и 64-битных камней под единый сокет (а сокет ли вообще?) 
состоится в 2006-2007 году. Разумеется, будет разработана 
и принципиально новая платформа, и сами процессоры 
приобретут определенные изменения в своей архитектуре. 
По намекам со стороны представителей те|, подобное ре- 
шение может быть предпринято для удешевления мощных 
64-битных Матит'ов. Однако удастся ли компании таким 
образом победить более чем успешный АМО Орегоп на 
серверном рынке - неизвестно. 


Пальцами по столу 


Пожалуй, описываемая ниже новинка может смело получить награду "Самый 
необычный гаджет 2004 года". Устройство с немудреным названием \Ущуиа! 
Кеубоага, выпускаемое компанией 1817, представляет собой небольшую стой- 
ку с встроенным лазером. Для ее использования достаточно установить уст- 
ройство на стол, и Шиа! Кеуроага спроецирует лазерное изображение на со- 


вершенно любое 
покрытие. По сло- 
вам представителей 
компании, клавиши 
будут отчетливо 
видны даже при яр- 
ком освещении. Их 
нажатие осущес- 
твляется буквально 
постукиванием 
пальцами о стол - 
знай, попадай по 
клавишам, хоть они 
и виртуальные. Не 
очень правда понят- 
но, можно ли, нап- 
ример, резаться на 
такой "клаве" в лю- 
бимый Очаке, либо 
она подходит сугубо 
для набора текстов. 


Слухи с полей АТ! 


После выхода флагмана п\Лаа, СеГогсе 6, совсем не лиш- 


ним будет упомянуть и про его основного конкурента - АТ! 
8420. Возможно, на момент появления журнала в продаже 
этот чип уже будет официально объявлен, пока же приве- 
дем его наиболее вероятные характеристики, хотя, повто- 
римся, это неподтвержденные данные. Итак, ожидается, 
что будут выпущены 4 модели: Радеоп Х800ЗЕ/Рго/ХТ и 
Х88ОХТ. Частота ядра наиболее доступного ЗЕ составит 
450 МГц, памяти ООН-1 со 128-битным доступом - 800 МГц. 
Рго и ХТ будут нести на борту уже @ООВ-3 ОЗУ, с 256-бит- 
ным доступом и частотами 1000/1200 МГц соответственно. 
Чип первой платы будет тактирован на 500 МГц, а в версии 
ХТ - на 100 МГц больше. Однако помимо большей частоты 
ХТ будет обладать 16 конвейерами, против 12 у Рго. Что 
касается модели Х880 ХТ, то 

это будет плата предназ- 
наченная для установ- 
ки в РС|--Ехрге$$ 
слот. 


НОВОСТИ 


анонсы 


"Ящик" на руке 

Не так давно мы писали о часах с встро- 
енной Ра!т О$, теперь же мудрые япон- 
цы порадовали мир наручными часами с 
встроенным телевизором. Они обладают 
цветным экраном диаметра 1.5 дюйма, 
разрешение составляет 280х220 пиксе- 
лей. Размер самого гаджета также весь- 
ма мал - всего 45,7 х 49,7 х 18,2 мм при 
весе в 55 грамм. Неизвестно, будет ли 
хитрое устройство принимать каналы, 
например, в нашей стране, но пока, что 
впрочем не вызывает удивления, их мож- 
но найти только в японской рознице по 
цене примерно $190 за штуку. 


ЕМР-2 


тильный миниатюрный МР3 плеер 


ункции 058 Ваа З{огаде 


троенный И-Ро|утег аккумулятор 


ыстрая зарядка от У5В 


‚змеры 42х42х10мм, вес 15 грамм 


эеРго 


Московское представительство 
Одна! Опесвоп Еес{гоп!с$ Со., Ма 
(095) 737-3606, млммм.арго-ги 


Москва: ВэД (095)455-6595; Евросеть 777-7710; ЕегоТОВ 956-8000; РОГАН$ 755-5557; 

ВОБИС Компьютер 796-9208; ТВА Сотрщег$ 775-7566; 21 Век 925-7866; О!дна!Пор 216-6913; 
ОоЗ{амКа 742-5656; №! 128-0833; Безар-Импер 741-7891; МозМагке! 745-0017 

Санкт-Петербург: УГТАА Сотрщег$ (812)336-3777; 21 Век 972-0426 Пермь: Мир Техники (3422)62-0756 


Новости 


сосрт и дрова 


Восстанавливаем данные 


Согласись, неприятно полчаса сидеть и смотреть, как 
твой флопповод пытается прочитать дискетку, с которой 
чьи-то руки сотворили нечто ужасное. Особенно, если на 
дискете твоя курсовая работа. Для таких случаев иде- 
ально подходит ВаЯ9Сору Рго — реально мощная утилита 
для восстановления данных с любых носителей, даже 
если они серьезно повреждены. Во время тестовых ис- 
пытаний была использована дискета, которая хранилась 
в пыльном ящике ровно 15 лет. Вместе с содержимым 
ящика ее часто куда-нибудь швыряли, пересыпали и во- 
обще относились к ней не по-человечески. Умный 
Ва9Сору 
Рго восста- 
новил при- 
мерно 80% 
данных ме- 
нее чем за 
3 минуты. 


В и ПМ 


Веспй'етАЙ! следит за новинками 


Прекрасная софтина для тех, кто, купив последний 3З0- 
асНоп, не упоенно мочит в нем монстров, а измеряет 
ЕР$ на своем разогнанном в два раза СеРогсе. 
Вепсй'етАЁЕЦ! позволяет автоматически запускать прак- 
тически любую из установленных на компьютере игр, за- 
мерять в них частоту кадров в секунду и после этого до- 
бавлять результаты теста в общую сводку. Очень удоб- 
ная программа для профессиональных тестеров, а также 
для энтузиастов, которым обязательно надо, чтоб каж- 
дый выжатый из ви- 
дюхи/камня мегагерц 
был документально 
зафиксирован. В но- 
вой версии добавле- 
на полная поддержка — 
новейшего шутера ‚лари 1 
Раг Сгу, который не ее 
столь давно вышел в 
виде полной версии. 
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Обновить обязательно! 


Очередной апдейт всемирно известной и популярной 
СРУСоое(. Как обычно, добавлена поддержка новых процес- 
соров АМО, те! и системных чипсетов. Вкратце, СРУСоо 
позволяет аппаратно охлаждать процессор, регулировать 
скорости вращения кулеров (разумеется, если это позволяет 
материнская плата!), а также имеются некоторые возмож- 
НОСТИ ПО «прог- 

раммному» раз- 

гону камня, хо- о о Бы 


тя для этих це- ПЕ аНиИНИ:, ЗННИНИИЕ. ды 
и == Ныт ие ББ о И 

леи лучше ИС- и ЗВ т и. Ре В Е] 

пользовать 

фирменные 

утилиты произ- 

водителей. 


Уточним, что на 
нашем диске 
ты найдешь как 
русскую, так и 
английскую 
версии. 


Распределяем процессы 


Согласись, неприятно, когда какая-нибудь мелкая ути- 
лита из-за кривизны рук написавшего ее программиста 
загружает твой любимый АШоп ЕХ-53 на все 100%. Ре- 
шить эту проблему можно с помощью удобного менелд- 
жера процессов — Ргосез$ Зирегл5ог. Для того чтобы 
умерить аппетиты слишком жадной софтины, надо все- 
го лишь указать максимально доступный ей процент ра- 
боты камня. Конечно, изначально придется установить 
его отдельно для каждой программы, однако потом ум- 
ный «Супервайзер» сам загрузит необходимые пара- 
метры для всех процессов. Данные параметры можно 
легко конфигу- 
рировать в от- 
дельные про- 
файлы, сохра- 
НЯТЬ И Т.П. 


Неофициальные дрова для Вадеоп"ов 


Специальная версия драйверов от Отеда довольно известна в среде энтузиастов и 
оверклокеров. От стандартного поставляемого АТ! софта, данное ПО отличается мно- 
гими исправлениями, улучшающими вывод графики на экран, а также специальными 
подборками настроек для каждой игры. Адаптация к описываемой нами ранее утилите 
ВааИпткег позволяет легко управлять профайлами, перенастраивать и сохранять их. С 
Отеда Опуег ты можешь быть уверен, что твоя любимая игра всегда запустится с наи- 
более подходящими параметрами и количество глюков будет сведено к минимуму. 
Впрочем, карты от АТ! отнюдь не являются образцом глюкавости. 


НОВОСТИ 


сосрт и дрова 


Дефрагментируем по чуть-чуть 
Дефрагментация 250-гигабайтного винчестера, под завяз- Разгоняем СтдаБуе 


ку забитого различным нужным и ненужным софтом, — 
дело небыстрое. Дабы не тратить время впустую, лучше 
воспользоваться Нара ЕИе ОВейдатетаюгом, который 
умеет ловко дефрагментировать отдельные файлы и пап- 
ки. Например, почему бы не делать дефрагментацию ос- 
новных системных разделов и нужных тебе софтин каж- 
дую неделю? Помимо этой бесценной функции, Нара Е!е 
Оетгадтетаюог позволяет быстро и удобно составлять 
«расписание» дефрагментации определенных файлов и 


Владельцам плат от СОваруе не помешает обновить свою 
родную оверклокерскую софтину — ЕазуТГипе. Как видно 
на картинке, она обладает, наверное, самым привлека- 
тельным внешним видом, ну а кроме того, имеет доступ 
ко всем параметрам, необходимым для успешного разго- 
на: частоте системной шины, множителю, частотам сло- 
тов расширения и памяти. Все это ясно демонстрируется 
графически, а для безопасности оверклокинга программа 
снабжена функцией мониторинга системы. В случае если 
папок по дням, не- 

процессор будет сильно перегреваться, есть возможность 
делям или даже 

мгновенного сброса частоты. Согласись, это удобнее, чем 


часам. Как это 

выглядит на прак — т и аут по 100 раз ковыряться в и — 
е о О ый : Е 

й ВЮЗ'е и постоянно пере- 


тике можешь пос- 

загружать комп. 
мотреть на прила- 
гаемой картинке. 


Киба Конфигурируем не только винду, но и железо 
Я еда и ри, В принципе, РЕгез Ц — это обычный настройщик ОС, однако в последней версии 
== = рые появились опции для изменения некоторых параметров процессора, материнс- 
т. = ний кой платы, видеокарты, а также мыши, клавы и сидюка. Например, куда удобнее 
с = убрать автозагрузку СО-ВОМ`’а в \\Мп2К через эту прогу, нежели стандартным, 

ы" не слишком-то простым способом. В основном утилита содержит в себе различ- 

= ные оптимизаторы работы каждой железки, но настоящим маньякам все же луч- 

—- ше пользоваться специализированным софтом. В плане настройки винды эту 
Нал программу отличает минимально необходимый набор функций, которые можно 
- — м а отнести к системным. 


Все и сразу 


Последний настройщик в сегодняшнем выпуске - это ути- 
лита Зае ХР, являющаяся отличным развитием програм- Заметаем следы 
мки \М/пао\м$ Зейтаз. Ее особенность — всего лишь окно, в 
котором расположены все жизненно важные рычаги уп- 
равления непокорной \М/тадом/$ ХР. Для того чтобы отклю- 
чить какие-либо параметры, или наоборот что-то активи- 
ровать, не надо лазить по многооконному меню -— доста- 
точно лишь найти нужный пункт на единственном экране 
За ХР. Огромным ее преимуществом является то, что 
она не требует 

инсталляции — 


Обновился весьма интересный настройщик винды — 
А4\уапсеа ЗуЗет Орйпттег. Как и во многих подобных ути- 
литах, здесь присутствует доступ к большинству изменяе- 
мых параметров винды, но что удобно — они все размеще- 
ны в небольшом меню, и найти нужный дело двух-трех 
кликов мыши. Также, одним нажатием кнопки можно уда- 
лить все ссылки, кукисы, хистори и прочие следы твоего 
пребывания в Интернете. В качестве бесплатного допол- 


= ЕЕ д м _ нения, в программе есть возможности по украшению лю- 
для использова- —. —_— -— ы 
ния достаточно | н.в иж. ма = ние агментации 
лишь запустить р ее = — 5 и й =. й 
исполняемыи = —_——- ———: ——-- д ы д 
- ——=т познании - чат ОСНОВНОЙ ИН- 
файл. В итоге ре ен ные | пы 
мы имеем опти- ичнени |- —- тошно и 
= = ПВ 1 ВВЕСТИ С ны лезе и установ- 
мизатор, КОТО- Е Ш =. ОВ АЕ "НИИ ый 
рый всегда нахо- =. ей общем, один из 
дится под рукой АИ п Павле ны 
ити пении с И т ое № самых приятных 
и в тоже время а Ви ве т Е: РВС Режи 
" в использова- 
не загрязняет ОК- тет Бы с: В ов еее вы | 
— нии конфигура- 
ружающую ОСу. а зв 


торов ОС. 
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Обзор 


НОВИНКИ 


АДТесй 5/5 


Сейчас на прилавках магазинов можно 
найти огромное количество различных 
мышей — проводные и беспроводные, оп- 
тические и механические, радио и 
Вшеос{1. Некоторые базовые станции 
служат одновременно зарядниками бата- 
реек и Вшеоо{Й-хабами. Как мы видим, 
выбор огромен, и выпускать на рынок 
новый девайс, который не обладает ка- 
кой-то особенностью, — это бессмыслен- 
но, его просто никто не заметит. Понимая 
это, компания А4Тесй выпустила мышь 
В\М/-5, которую никак нельзя назвать се- 
рой и обычной. 
Это проводная оптическая мышь. Удобная ана- 
томическая форма корпуса, в ладони лежит как 
влитая. Правда, только в том случае, если ты 
правша. Кнопок масса, семь «настоящих» и од- 
на совмещена с колесиком прокрутки. О нем 
следует рассказать подробнее. Колесо Ц-5паре 
(запатентовано!) по сравнению с обычными 
скроллерами обладает существенно боль- 
шими размерами (почти фаланга указа- 
тельного пальца), сделано из рифле- 
ной резины и имеет удобное углубле- 
ние в центре. Так что не промахнешь- 
ся, и пальцу на нем очень удобно. 
Как уже было сказано, скроллер сов- 
мещен с кнопкой. При нажатии на не- 
го появляются указатели направле- 
ния: двигай мышь в соответствующем 
направлении - вот тебе и горизонтальный 
и вертикальный скроллинг. 


ХегохрнлзЕР 8400 


Характеристики 


Характеристики 


| Принтер Рвазег 8400 от известной компа- 

| нии Хегох — это не просто печатающее уст- 
ройство, это уже маленькая типография. 

Созданный на основе технологии твердочер- 

| нильной краски, он позволяет за короткое вре- 

| мя отпечатать большое количество копий доку- 
мента, причем цветная печать столь же быстра, 

сколь и черно-белая. Примененный способ пе- 

чати твердыми чернилами снижает конечную 

стоимость одного готового документа. Посколь- 

ку принтер является сетевым (многопользова- 

тельским), то в него встроен достаточно мощ- 

ный процессор и большое количество памяти, 

чтобы обеспечить потоковую обработку доку- 

ментов при многочисленных заданиях, отправ- 

ленных на печать. Жесткий диск нужен для сох- 
ранения отложенной на вывод информации и 
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Несмотря на то, что кнопок довольно много, 
благодаря продуманной конструкции мыши пе- 
репутать их и нажать не нату, на которую хотел, 
очень сложно. А нажимать, видимо, придется 
довольно часто. Эти кнопки могут существенно 
облегчить жизнь, например, пролистать вперед 
или назад страницы в браузере. Или использо- 
вать функцию 700т, которую поддерживают 
около сотни приложений. При работе с графи- 
кой это очень удобно. Тем, кто часто работает с 
офисными приложениями пригодятся специ- 
альные «офисные» функции, которые позволя- 
ют нажатием одной клавиши на мышке выпол- 
нять типовые и часто используемые операции, 
такие как вставка, копирование и так далее. Для 
настройки этого обширного функционала в 
комплект поставки входит специальная утили- 
та. 

Подключение не составит проблем. На выбор 
предоставляются два варианта — УЗВ (по умол- 
чанию) или Р5/2 (переходник). Устройство 
мгновенно распознается системой и не требует 
никаких драйверов. Единственное ограничение 
коснется только заядлых ортодоксов, пользо- 
вателей ОС \\Мп9о\$ 95 и МТ 4.0 - там не под- 
держивается /$В-подключение. 

Так что, если ты часто промахивался по колеси- 
ку на своей старой мышке и много работаешь в 
офисных программах, или просто хочешь ку- 
пить хорошее и удобное устройство, то прис- 
мотрись к этому изделию. 


режима защищенной печати (это когда пользо- 
ватель не хочет, чтобы кто-то увидел его распе- 
чатки, и закрывает паролем доступ к документу, 
а в последующем вводит цифровой пароль на 
принтере). Настройки возможно перенести на 
другой аналогичный Рпазег 8400, используя 
встроенную Назй-карточку, очень похожую 
внешне на $1М-ку от телефона. При включении 
В электрическую сеть происходит достаточно 
долгий разогрев: длительность может доходить 
до восьми минут — это время нужно, чтобы 
расплавить твердые чернила до жидкого состо- 
яния, однако последующий вывод документов 
на бумагу проходит просто с потрясающей ско- 
ростью. Имеется два лотка для подачи бумаги, 
между которыми можно переключаться в авто- 
матическом или ручном режиме, используя 
настройки драйвера. Небольшой монохромный 
дисплей нужен для управления различными 
настройками, в меню присутствует огромное ко- 
личество всевозможных функций: возможно 
настраивать способ подачи бумаги, порт соеди- 
нения с компьютером, назначать |Р-адрес 
принт-сервера, разрешать возникшие пробле- 
мы, и еще множество других опций. 

В итоге имеем качественный, недорогой для 
своего класса принтер, способный удовлетво- 
рить потребности даже самого искушенного 
пользователя, отличный выбор для офисов и 
организаций с высоким документооборотом и 
необходимостью сетевой печати. 


одКесвйолсксам $РНЕКЕ 


Характеристики 


Свеженькая веб-камера от ГодКесп обла- 
дает необычным дизайном: в отличие от 
большинства моделей традиционной 
формы, Годнесй ОшсКкСат З$рпеге состо- 
ит из сферического основания с микро- 
фоном, сферической поворотной верхней 
части с видеокамерой и «шеи»-удлините- 
ля. Удлинитель имеет длину порядка 20 
см и служит для того, чтобы показывать 
лицо пользователя с точки на уровне 
глаз. 

Впрочем удлинитель можно и не использовать, 
В этом случае видеокамера находится на осно- 
вании и съемка производится практически с по- 
верхности стола. При этом счастливую физио- 
номию обладателя будут загораживать различ- 
ные предметы: от чашек с чаем до банальных 
гор мусора на рабочем столе. Конструкцию 


верхней части — «головки» — можно назвать ди- 
зайнерской находкой: камера не только пово- 
рачивается горизонтально на 180 грудусов, но 
И «кивает» в вертикальной плоскости в преде- 
лах 60-ти градусов. Перемещение осуществля- 
ется парой микродвигателей, а управление пе- 
ремещением осуществляется программно, че- 
рез драйвер. Наиболее примечательной 0со- 
бенностью драйвера является функция Гасе 
Тгаскто: при ее активации драйвер устройства 
следит за перемещением физиономии в прост- 
ранстве, и при необходимости камера повора- 
чивается, дабы коллега по видеочату всегда ви- 
дел собеседника. Для записи видео со звуком в 
основании конструкции предусмотрен микро- 
фон, а драйвер позволяет выбрать любой дру- 
гой источник, например, гарнитуру. Прилагае- 
мый софт позволяет включать живое видео в 
некторые средства М: М$М Меззепдег, Уапоо! 
Меззепдег и \Ипдо\м$ Меззепдег. При помощи 
софта третьих производителей камеру можно 
превратить в систему видеонаблюдения, тут как 
раз пригодится ее способность поворачиваться 
на достаточно большие углы для обзора поме- 
щения. 

Качество изготовления, традиционно для 
[одцесп, высокое. Качество получаемого изоб- 
ражения, как видео так и фото, вовсе недурно 


зоКековс 


Характеристики 


ЗоНек (Ыс - это небольшой корпус со 
встроенной материнской платой «все в 
одном». Считается, что система на осно- 
ве такой платформы может полноценно 
заменить традиционный ПК. При этом 
«Кубик» маленький и красивый. Постав- 
ляется в разнообразных вариантах, 
включая такую экзотику как процессоры 
\ПА С3 и материнские платы под АМОбД, 
с различными блоками питания от 200 до 
250 Вт. В наших руках оказался ЗоНек 
(гс с материнской платой под Р4 на чип- 
сете 18656 со встроенным видео. 

Корпус серебристого цвета, имеется два 5” от- 
сека, чего вполне достаточно на сегодняшний 
день (в один ставим 0\О-ВОМ, в другой С0- 
В\/) и два 3,5” отсека, внешний и внутренний. 
Заглушки для слотов сделаны откидывающи- 
мися, что позволяет сохранять привлекатель- 


ный внешний вид при установке любых приво- 
дов. Крышка корпуса закреплена на удобных 
винтах, не требующих отвертки. 

А вот внутри уже не все так красиво как хоте- 
лось бы... НОО греется, так как он находится не- 
посредственно над чипсетом, и сбоку на него 
дует горячий воздух из кулера, который охлаж- 
дает процессор. Поэтому советуем очень вни- 
мательно отнестись к выбору винта, он должен 
очень слабо греться, возмож- 
но, следует подумать о пя- 
титысячнике. 

Доступ к слотам памяти не 
очень удобный. Чтобы вста- 
вить ООВ, приходится либо 
снимать еще часть конструк- 
ции, либо довольно сильно 
изворачиваться, чтобы ее туда 
запихнуть. Слот АСР стоит 
очень близко к стенке, таким 
образом, что видеокарты с ку- 
лером толщиной больше чем 1,5 
см не смогут там уместиться, по- 
этому при выборе нормальной 
видюхи взамен встроенной тоже 
надо серьезно подумать. 

Для охлаждения используется венти- 
лятор в БП + дополнительно установлен 
бловер, который практически не шумит и не 
будет мешать твоему сну. Очень порадовало, 
что бловер и А@Р разнесены по разным сторо- 
нам корпуса. 

Задумка получилась неплохая, заморочившись 
раз и собрав систему на базе этой платформы, 
ты потом долго будешь наслаждаться полно- 


Обзор 


НОВИНКИ 


для вебкамеры, хотя и не дотягивает до уров- 
ня толковых цифровых фотоаппаратов и ви- 

деокамер. Оправданием этому может слу- 

жить тот факт, что и цена Годйесй ОшскСат 

орйеге весьма далека от цены вышеуказанных 
устройств. 

Если тебе нужна камера для видеоконферен- 
ции в локальной сети, но при этом хочется 
поиметь еще несколько редких фишечек 
вроде Расе Тгаскто, [одцеси ОшскСат 
орпеге подойдет тебе как нельзя луч- 
ше. 


$170 


ценным, мощным компьютером, который будет 
привлекательным внешне и займет мало места. 
Конечно, у бейрбонов пока много недостатков, 
но если ты любишь красоту больше чем разгон 
и частый апгрейд - «Кубик» придется тебе по 
вкусу. 


$230 
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РАхеЛем/-! лут\/эР7000 


Характеристики 


Рахе\ем Р1аутТ\@Р7000 представляет 
собой не только полноценный Т\- и ЕМ- 
тюнер, но и универсальное устройство 
для захвата звука и видео. В комплект 
поставки входит утилита Р\У Сещег ТУ, с 


$240 


Оригинальность железок далеко не всегда 
идет в ущерб функционалу. Яркий пример 
красивой и оригинальной вещи, стоящей 
своих денег, - 2.1 система Нагтап/Кагдоп 
Зоипа$ск$ |. 

Одного взгляда на нее достаточно, чтобы по- 
нять, что аскетичный любитель качественного 
звука на нее не позарится (забегая вперед -— 
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помощью которой осуществляется управ- 
ление всеми функциями устройства. 

При первом ее запуске включается опция, поз- 
воляющая быстро найти все каналы. Выбирает- 
ся источник сигнала (внешняя антенна или ка- 
бель) и страна, но в списке стран России поче- 
му-то не оказалось. Тем не менее, программа 
быстро отсканировала весь диапазон телевизи- 
онных частот, но найдено было всего 8 каналов 
из 12. Качество изображения на высоте: цвета 
яркие, границы раздела между ними практичес- 
ки не размыты. Несмотря на это, при просмот- 
ре некоторых каналов на экране возникают не- 
большие помехи в форме вертикальных и гори- 
зонтальных линий. Из дополнительных функ- 
ций надо отметить поддержку телетекста. 

Видеозахват можно осуществлять не только с 
антенны, но и с внешних устройств, таких как 
видеомагнитофоны, 0\/0-плееры и так далее. 
Для этого на плате тюнера предусмотрен 5- 
\ЛОЕО-вход. Стандартного ВСА-входа нет, 
но в комплект входит переходник 5-\10ЕО — 
ВСА, с успехом решающий эту проблему. 
Для захвата звука предусмотрен вход пттйаск и 
провод типцаск — ВСА. Во время записи можно 
на лету кодировать изображение в формат 


Характеристики 


очень зря). А вот оригиналам она придется по 
душе. Корпус и сабвуфера, и колонок выполнен 
из довольно толстого прочного пластика, при 
этом абсолютно прозрачного. Несмотря на 
сборную, а не цельнолитую конструкцию, систе- 
ма довольно прочная и выглядит весьма осно- 
вательно. В сабвуфер встроен синий ультраяр- 
кий светодиод, который выполняет функцию 
индикатора питания, подсвечивая изнутри весь 
корпус низкочастотника. В целом система смот- 
рится гармонично и будет отлично смотреться 
рядом с напрочь замодденным корпусом. 

Сомнения насчет надежности развеялись сразу, 
как только система была извлечена из упаков- 
ки (кстати, весьма компактной). Сабвуфер име- 
ет низкий центр тяжести, из-за чего стоит на 
поверхности довольно прочно. А благодаря ре- 
зиновым ножкам не норовит уползти в сторону 
при воспроизведении громких низкочастотных 


МРЕС2. Есть возможность настройки времени 
начала и окончания записи. 

С функцией радио тюнер также справился хо- 
рошо. Р\/ Сещег Т\/ быстро отсканировал ЕМ- 
диапазон и без труда нашел все сколько-ни- 
будь слышимые радиостанции. Помехи от 
компьютера есть, но они заметны лишь при 
очень высокой громкости. 

В комплект входит пульт дистанционного уп- 
равления, с помощью которого можно не толь- 
ко управлять всеми опциями тюнера, но и за- 
пускать Интернет-браузер, почтовую програм- 
му, СО и 0\0-проигрыватель. Для последнего 
предусмотрена программа и{ег\Лаео \\Мп0\/0. 
Воспроизведение аудиодисков осуществляется 
с помощью \\Ипдо\$ МеФ!а Р!ауег. Инфракрас- 
ный приемник крепится на любую поверхность 
с помощью специальной липучки и подсоеди- 
няется непосредственно к разъему на тюнере. 
РИхе\Леми Р1ауТ\/@Р7000 вышел за рамки обыч- 
ного Т\/-тюнера. Он без проблем превратит 
твой компьютер в удобный и функциональный 
развлекательный центр. 


Нагтап/КагЧопсо/\о$тскс! 


звуков. Колонки же в качестве опоры использу- 
ют утяжеленные резиновые бублики, чем-то на- 
поминающие эспандер. Такая конструкция ока- 
залась очень удачной — колонки устойчивы при 
любом угле наклона, что позволяет гораздо ка- 
чественнее подстроить направление звука. 
Кстати, о звуке. Колонки оставили очень прият- 
ное впечатление — качество очень хорошее, ра- 
зумеется, для этой ценовой категории. В каж- 
дой из колонок смонтированы четыре диффу- 
зора и фазоинвертор, благодаря чему пол- 
ностью отсутствует дребезжание на высоких 
частотах, и даже сложные гитарные партии 
ВПарзоду они переваривают без искажений. 
Сабвуфер порадовал чистыми басами, а заста- 
вить его запираться нам так и не удалось. Прав- 
да, во время бесчеловечных экспериментов с 
повышением уровня входного сигнала в два ра- 
за выше рекомендуемого максимума, низкие 
частоты потеряли сочность и начали «бочко- 
вать». Но такой режим - чистой воды экспери- 
ментальный, так как на номинальной мощности 
система отлично справляется даже с ролью 
центра домашней дискотеки. Правда, соседи 
снизу этого не оценят, ведь диффузор сабву- 
фера направлен как раз-таки вниз. 

С функциональностью системы тоже неплохо — 
присутствует регулятор громкости низких час- 
тот на корпусе сабвуфера и общий регулятор на 
правой колонке. Последний выполнен в виде 
{оисп-сенсора, то есть для прибавления или 
убавления звука достаточно просто коснуться 
определенного участка поверхности. Мелочь, а 
приятно. Жалко только, что нельзя на глаз оп- 
ределить текущий уровень громкости, как в 
случае с аналоговым регулятором. 
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Куртка - ветровка "ЕВ!" 
с логотипом "Хакер" темно-синяя 


Ветровки выпущены эксклюзивным ограниченным тиражом всего в 200 штук. 
Можно ли совместить несовместимое? Хакер на побегушках у ФБР, или ФБР на службе 
у хакера? Выбор есть всегда, не забывай эту истину. 

Ветровка снабжена легким и компактным капюшоном, который легко убирается 

в воротник куртки. 

Эта ветровка является великолепным подарком любому читателю Журнала Хакер 
или просто человеку, который увлекается компьютером и имеет хорошее чувство 
юмора или просто "крутому" чуваку. 

Ветровка изготовлена из 100% нейлона. 

Ветровку нельзя стирать при температуре выше 40* и проводить по надписи утюгом. 


* — у.е. = убитые еноты 
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Чтобы сделать заказ: зайди на наши сайты или позвони по телефонам 


КАТАЛОГ ТОВАРОВ В СТИЛЕ Х 


ОТПРАВЬТЕ КУПОН ПО АДРЕСУ: 
101000, МОСКВА, ГЛАВПОЧТАМТ, 
А/Я 652, Е-ЗНОР 


ГОРОД 


ДОМ КОРПУС КВАРТИРА ФИО 


Обзор 


НОВИНКИ 


Российская компания $У$СОМ выпустила 
на рынок новый жидкокристаллический 
монитор $У$ СОМ М$С-5219. Он является 
модифицированным вариантом модели 
М$С-521 и отличается от нее более каче- 
ственной матрицей, произведенной ком- 
панией ЗАМ$ЗОМЕ: время отклика пикселя 
сократилось с 25 мс до 16 мс, яркость 
возросла с 300 кд/м” до 500 кд/м”. Каче- 
ство изображения порадовало: яркость и 
контрастность высоки, так что все дета- 
ли темных текстур в играх видны отчет- 
ливо даже при сильном внешнем освеще- 
нии. Цветопередача оказалась средней: 
колориметр выдал диаграмму, графики 
которой слегка расходятся между собой 
ив начале диапазона имеют небольшие 
перепады (в идеале ничего подобного 
быть не должно). На практике можно за- 
метить, что ярко-зеленый цвет травы 
имеет небольшой голубоватый оттенок. 


ВоуегМ 


Характеристики 
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Зусотм/5с-521С 


Характеристики 


Время отклика пикселя не- 
высокое: движущийся по эк- 
рану квадрат оставляет пос- 
ле себя едва заметный 
шлейф, прокручиваемый 
текст, написанный мелким 
шрифтом, практически не 
размывается. Геометрия 
матрицы нашего экземпляра 
имеет небольшое искажение 
в левом краю, что проявля- 
ется в едва заметном иск- 
ривлении границ объектов. 
При выведении белого цвета 
во весь экран по углам вид- 
ны голубоватые пятна, что сви- 
детельствует о не очень равномер- 
ном засвечивании матрицы. 

Меню монитора на русском языке, что 
будет удобно многим пользователям. 
Имеются все основные опции настройки 
изображения (яркость, контрастность, гео- 
метрия, синхронизация и так далее). Функция 
автонастройки изображения быстро и качест- 
венно выравнивает картинку по краям рамки 
корпуса даже когда разрешение ниже чем 
«родное». Огорчило то, что в комплект не вхо- 
дит диск с драйверами и цветовым профилем, 
что может затруднить настройку цветов. Надо 
отметить, что кабели питания и 0-5ИВ совме- 
щены, а значит от монитора к системному бло- 
ку тянется всего один шнур. Экран имеет воз- 


Воуег пополнил свой модельный ряд му- 
зыкальной новинкой. Оказывается, что 
компания производит не только совре- 
менные компьютеры и ноутбуки, но еще 
и неплохие портативные МРЗ Н/азй пле- 
еры. 

Последняя модель проигрывающего устрой- 
ства носит имя ВоуегМеда Апа и обладает ря- 
дом интересных возможностей: в маленький 
цилиндр встроены собственно сам МР3З-плеер, 
ЕМ-радио и цифровой диктофон. Причем уст- 
ройство можно использовать как полноценный 
158 Назп Опуе размером 128 мегабайт, однако 
в этом качестве плеер работает только со 
вставленной батарейкой, то есть, если сел за- 
ряд или вообще нет питания в полтора вольта, 
то сохраненную информацию получить не 
удастся. Встроенный экран позволяет отобра- 
жать всю нужную информацию о проигрывае- 
мой музыке (поддержка 103 тегов версии 1 и2 
на русском языке), радиостанции и оставшемся 
времени при работе диктофона. Немного неу- 
добным дисплей будет для людей со слабым 
зрением, поскольку размеры индикатора сов- 
сем маленькие, и уже с небольшого расстояния 
сложно различать надписи. В комплекте прису- 
тствуют наушники (кстати говоря, весьма неп- 


$399 


можность поворачиваться 
лишь вверх-вниз. Изменение его высоты отно- 
сительно стола не предусмотрено. 

В целом качественный монитор по приемлемой 
цене, который может стать хорошим решением 
для дома и офиса. 


алРд РМ-ОРОТОЕМ 


лохого качества), встроенные в шнурок для но- 
шения плеера на шее - это, несомненно, удоб- 
но, но для того чтобы прикрепить девайс на по- 
яс в чехол, придется дополнительно приобрес- 
ти еще одни хэдфоны, поскольку веревочка и 
провода короткие и совсем не дотягиваются до 
ремня. Качество звучания музыки достойно 
ушей меломана, а эквалайзер позволит наибо- 
лее точно подстроить воспроизведение под 
стилистику мелодии (но пользовательской 
настройки ЕС не обнаружилось, так что прихо- 
дится довольствоваться предустановленными 
стилями). Естественно, все современные пле- 
еры можно перепрошивать, и Айа здесь не иск- 
лючение, в каждой новой прошивке исправля- 
ются ошибки предыдущих, добавляются новые 
функции и поддерживаемые форматы (ждем 
поддержки ОСС ;). Среди минусов стоит отме- 
тить маленький экранчик, неудобное располо- 
жение И5В-порта, предустановленный эквалай- 
зер и отсутствие поддержки Назй-карт. 

Плеер станет отличным спутником в дороге, а 
качественный звук, современный дизайн (7 
цветов подсветки), легкое интуитивное управ- 
ление, маленькие размеры настроят на хоро- 
шее настроение. 
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Подпись плательщика 


Кассир 


справки по электронной почте 


5ибзсгре_хп@дате!апа.ги 
или по тел. (095) 935.70.34 


Москва: ООО "Интер-Почта", тел.: 500-00-60, е-та!: и\мег-роз@зоуйче!.ги 
произведенной подписки, деньги за Регионы: ООО "Корпоративная почта", тел.: 953-92-02, е-тай: Крр@зоуп\(еги 


В случае отмены заказчиком 


НИ ВОЕН Для получения счета на оплату подписки нужно прислать заявку с названием журнала, периодом подписки, банковскими 
реквизитами, юридическим и почтовым адресом, телефоном и фамилией ответственного лица за подписку. 


Тест 


матплаты $оскег А 


автор: Николай Архаров / тестер: Николай Архаров 


Материнские платы 


ЪОСКЕГ А 


Матплаты под процессоры АМО 


Можно долго рассуждать на темы вроде «моя видюха круче», «да у меня флеш-драйв новый» и прочие «тут памяти прикупил, тай- 
минги к нулю стремятся». Да, любой маломальский апгрейд обязательно увеличит производительность и/или функциональность 
твоего компа. А вот вопрос, насколько эффективно он это сделает, зависит только от одной железки. Да, именно от матери. Крутая 
видюха на маме без АСР8Х, гиговая флешка на 058 1/1 и быстрая память на плате без Виа! ВОВ - это бессмысленная трата денег. И 
понтоваться тут нечем. А вот если мать поддерживает все необходимые тебе (пусть даже в перспективе) технологии - можно и по- 
рассуждать. А чтобы ты не допустил досадной ошибки - вот тебе наш гайд по матерям. 


Тестируемое оборудование 


АСОВР 7КТ6О0 

АСОВР 7М№Е4400 
АСВАТВОМ КХ400-ЗХ\/ Рго 2.0 
АЗОЗТЕК Д7\/С-Х 
ВО$ЗТАВ М7МСО РКО 
СНАМТЕСН /№./14 
СНАМТЕХН 7\/Л. РЕГОХ 
ЕРОХ ЕР-ЗКОАЗ+ 

ЕРОХ ЕР-ЗКОАЗ| 
ССАВУТЕ СА-/М400 Рго2 
ЗОЁТЕК $1-75ЕКМ2 
ЗОЁТЕК 5.-КТ600 


В самом деле, необходимо всего лишь 
три компонента для реального функцио- 
нирования персонального компьютера: 
материнская плата, процессор, опера- 
тивная память. Правда, мы не сможем 
ничего «сказать» компьютеру без кла- 
виатуры и «услышать», что он нам «от- 
ветит», без монитора. Частенько он го- 
ворит нам всякие гадости в виде глюков 
и зависаний. Однако, если в твоем сис- 
темном блоке эта «троица» от извест- 
ных фирм-производителей, успевших 
достойно зарекомендовать себя на рын- 
ке комплектующих, то шансы на ста- 
бильную, комфортную и продолжитель- 
ную работу компьютера возрастают. 

От правильного выбора материнской или 
системной платы многое зависит: надеж- 
ность, функциональность, продолжитель- 
ность жизни и возможность последую- 
щего усовершенствования компьютера. 
НАДЕЖНОСТЬ. 

Основная задача системной платы — 
быстрая и точная пересылка данных по 
магистралям между компонентами пер- 
сонального компьютера. Фактически, ни 
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одна, даже самая маленькая частичка 
информации не пройдет мимо матери- 
нской платы. Если компьютер часто по- 
висает, то не исключено, что проблема 
в совместимости компонентов (к приме- 
ру, оперативной памяти с системной 
платой, видеокарты с системной платой) 
или в самой материнской плате. Пол- 
ностью обезопасить себя от подобной 
проблемы невозможно. Составление 
конфигурации компьютера - достаточно 
ответственный процесс, лучше доверить 
его опытному специалисту. Как прави- 
ло, уменьшить риск позволяет использо- 
вание оборудования брендовых марок, 
хотя даже у самой известной фирмы 
может встретиться брак. 

Дело в том, что даже самый последний 
технологический процесс изготовления 
системных плат не идеален, сама плата 
по структуре представляет собою слож- 
ное многоуровневое устройство, и пе- 
ред выходом с конвейера должна прой- 
ти проверку на работоспособность. 
Производители несут убытки, если пла- 
та длительный период находится в ла- 
боратории на тестировании, поэтому 
они стараются внедрить новые техно- 
логии диагностики системных плат, по- 
вышающие эффективность и снижаю- 
щие затраченное на тест время, что 
может отразиться на увеличении ко- 
нечной стоимости самого продукта. 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. 

Наверное, каждому было бы приятно 
иметь компьютер, способный выполнять 
различные задачи на все случаи жизни. 
Поэтому на материнской плате имеются 
разъемы для подключения устройств 
(клавиатура, мышь, принтер, сканер) и 
слоты расширения, куда мы вставляем 
дополнительные платы (видеокарта, 
звуковая карта, модем, Т\-тюнер), уве- 
личивающие возможности компьютера. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И УРСКАБЕ. 
Любая техника устаревает, и бесполез- 
но рассчитывать на то, что приобретен- 
ного сегодня компьютера тебе хватит 
на десять лет, уже через полтора-два 
года на нем невозможно будет играть в 


современные игры, а лет через пять те- 
бе покажется, что эта громоздкая ко- 
робка занимает слишком много места в 
комнате. Единственное, что в твоих си- 
лах - увеличить этот срок в пределах 
разумного. Материнская плата опреде- 
ляет возможность дальнейшего нара- 
щивания производительности наличием 
поддержки новых типов процессора с 
более высокой частотой, интерфейсов и 
различных нововведений. 

Развитие компьютерных технологий 
принесло нам несколько видов процес- 
соров, чтобы их можно было различать 
и случайно не перепутать, каждый про- 
цессор имеет определенное число кон- 
тактов, расположенных определенным 
способом. Каждому процессору необхо- 
димо наличие определенного разъема 
на плате. Сегодня встречаются платы с 
разъемами: ЗоскЕ{ 478 — 478 контактов, 
для семейства процессоров 1е! Репйит 
4; Зоск& 462 (Зоск& А) — 462 контакта, 
для семейства процессоров АМО АШоп 
ХР: Зоске{ 754 — 754 контакта, для се- 
мейства процессоров АМО Аоп 64. 
Ниже опубликованы описание и резуль- 
таты тестирования плат Зоске-А для 
процессоров семейства АМО А®оп ХР. 


Технологии 

Как правило, основные возможности 
платы определяются набором микрос- 
хем - чипсетом. Но производители ста- 
раются дополнительно внедрить свои 
технологии, повышающие надежность 
системы, удобство настройки. 
ТЕХНОЛОГИИ ЧИПСЕТА МА. Технология \/1А 
Раз{\геатб4 использует расширенный 
массив буферов предварительной вы- 
борки для снижения задержек в конт- 
роллере памяти, что позволяет повы- 
сить производительность, используя 
менее дорогие транзисторы по сравне- 
нию с двухканальными конфигурация- 
ми. В сочетании с процессорной шиной 
266/333/400 МГц и памятью 
004266/333/400 решение МПА Ароо 
КТ600 обеспечивает доступ к систем- 
ной памяти со скоростью до 3,2 Гб/с. 


> Над каждой платой мы проводили 
ряд тестов с целью оценки общей 
производительности, определения 
функциональных возможностей 
платы. 


№» Каждая плата тестировалась на 
стабильность работы в различно- 
го рода приложениях, имеющими- 
ся в комплекте программными 
продуктами по разгону определял- 
ся разгонный потенциал платы. 


№ Тест пропускной способности па- 
мяти проводился программой 
АЮАЗ2. 


№» Работа в приложениях по обра- 
ботке трехмерной графики прове- 
рялась программой ЗОМагК`0З. 


» Результаты тестирования показа- 
ны на диаграмме. 


\МА Мту! $х-ТВАС обеспечит богатое и 
живое шестиканальное звучание, улуч- 
шающее впечатления от прослушива- 
ния музыки, просмотра фильмов и про- 
ведения времени за играми. 

ТЕХНОЛОГИИ ЧИПСЕТА М\МОГА. Архитектура 
памяти Г\ммпВайпк - 128-разрядный конт- 
роллер памяти с поддержкой техноло- 
гий системной памяти ООН 266 МГц, 
разработана для достижения оптималь- 
ной производительности взаимодей- 
ствия системы и графики, а также наи- 
высшей возможной пропускной способ- 
ности памяти. По словам разработчи- 
ков, ГумпВапкК позволяет центральному 
процессору, а также подсистемам гра- 
фики и звука одновременно обращать- 
ся к 4,2 Гб/с пропускной способности 
системной памяти, благодаря чему ста- 
ло возможным одновременное выпол- 
нение нескольких задач без каких-либо 
потерь производительности. 
Аудиопроцессор ММУОТА АРЧ в сочетании 
с ММОА Зоипа{юпт обеспечивает высо- 
кокачественный объемный звук Бобу 
Оака! ЗВ и совместимость с ОшесХ 8.0. 
Технология ЗгеатТИги позволяет улуч- 
шить производительность широкопо- 
лосных и обычных сетевых соединений, 
минимизировать задержки в интерак- 
тивных играх и потоковом видео, аудио, 
которые при пиковой нагрузке линий 
страдают от неровного воспроизведе- 
ния, дрожащих изображений и преры- 
вающегося звука. 

ТЕХНОЛОГИИ АЕВАТВОМ. ВОЗ Митог - со- 
держимое ВО$ дублируется, а доступ к 
самой копии надежно закрыт. 


Тестовый стенд 


ПРОЦЕСОР: 
ВАМ: 

Видео: 
Драйверы: 

НОО: 

БЛОК ПИТАНИЯ: 
ОС: 


ТЕХНОЛОГИИ В!ОЗТАБВ. Э{П Тоисп - позволя- 
ет выбрать вариант загрузки системы, 
нажав клавишу Г9. 

\М/асйОод - для защиты работающего в 
разогнанном режиме компьютера от 
возможных повреждений. 

Восо{Воскег - утилита восстановления 
ВЮ$, позволяющая повторно «перепро- 
шить» ВОЗ в случае его повреждения. 
ЕЕАЗНЕРВ и МЛМРазпег позволяет легко 
и безболезненно перепрошить ВОЗ. 
\М/агрЗреедег представляет собой па- 
нель управления и контроля над про- 
цессом оверклокинга. 

ТЕХНОЛОГИИ ЕРОХ. \МЛпао\ми Оуегсоск - ути- 
лита позволяет безопасно в реальном 
времени разогнать систему. 

Р8ОР Ро${ оп Воага представляет собой 
смонтированное на плате табло, высве- 
чивающее код ошибок и состояния сис- 
темы. 

РОЗТМАМ - функция та же, что и у пре- 
дыдущего дополнения, только о возни- 
кающих ошибках при загрузке сообща- 
ет человеческим голосом. 

О$ЗОМ - утилита мониторинга системы с 
приятным интерфейсом. 

ТЕХНОЛОГИИ С1САВУТЕ. ЕазуТипе 4 - утили- 
та осуществляет мониторинг темпера- 
турных и других показателей, влияю- 
щих на безопасность работы. Кроме то- 
го, позволяет легко осуществить разгон 
системы в двух режимах - «Еазу Моде» 
для начинающих и «Адуапсе Моае» для 
квалифицированных пользователей. 
Двойной ВОЗ — уникальная технология, 
позволяет загрузить систему с копии 
ВЮ$ в случае поражения первой копии. 
Технологии ЗЭТВН (Зизрепа-ю-ВАМ) — 
сохранение информации о состоянии 
системы при выключении питания с 
последующим быстрым восстановлени- 
ем при следующем запуске. 

ТЕХНОЛОГИИ АЗИ$ТЕК. АЗУ$ РОЗТ 
Вероцег — данная Функция заметно об- 
легчает работу при сборке компьютера: 
когда ВО$ определяет ошибку, вместо 
писка из динамика слышно голосовое 
сообщение, четко и ясно информирую- 
щее о том, где произошла неполадка. 
АЗЦ$ СРУ Рагатщег Веса! - полез- 
ная функция, если при очередном из- 
менении параметров в ВО$ Заир 
система не стартует, настройки авто- 
матически возвращаются в положе- 
ния по умолчанию. 


Тест 


матплаты зоскегЕ А 


АМО А{Моп ХР 3000+ 2170 МГц 
2х00К 256 Мб РС2100 

АСР АТ! КАБЕОМ 9200 64 Мб 
АТ! Сафа\у${ 4.1 

20 Гб МАХТОРВ 0740Х-64. 
СОБЕСЕМ АТХ 350\\ 
МИпаом/$ ХР Ноте Ед оп $Р1 


Скорость работы с памятью (кб/с) 


АЗИ$ уитрегЕгее — расширенные воз- 
можности ВО$ позволяют изменять 
частоту, напряжение питания процессо- 
ра, шин с небольшим шагом. 

СтазИЕгее ВОЗ - смысл технологии зак- 
лючается в том, что ВОЗ платы имеет 
специальную область, которая не про- 
шивается, в которой записан програм- 
мный код, позволяющий безопасно про- 
шить новую версию ВО$ любому поль- 
зователю, считав прошивку с дискеты. 
ТЕХНОЛОГИИ $0ЕТЕК. Веда югт 
Оуегсоскта Тесппооду - технология, 
интегрированная в ВО$, позволяет бе- 
зопасно разогнать систему до макси- 
мально допустимого режима. 

зокек Н/М Мопйцог - утилита мониторин- 
га состояния системы: температура, 
напряжение, частота шины. 

ЗтацОос Апй-Вит Эа - технология 
защищает компоненты компьютера от 
возможных повреждений в результате 
неправильного разгона. 


Дать наиболее точную оценку каждой 
плате достаточно трудно. Работать 
компьютер будет на любой исправной 
плате. Большое количество 
внедряемых технологий позволяет как 
повысить надежность платы, так и 
уменьшить ее стоимость. Мы советуем 
тебе при выборе материнской платы 
обращать внимание на 
функциональность платы -— это залог 
продолжительной «жизни» твоего 
компьютера. 
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Тест 


матплаты $оскег А 


Спан\есй 7\/ Л ВБеихе АРОСЕЕ 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: МА УТ8377 АроПо КТ400, пропускная способность 533 Мб/с, МА \У-Ипк 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30х24 см 
ПРОЦЕССОР: Ап ХР, Ап, Вигоп 
ЕЗВ: 200/266/333 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
КАМ: 4 01ММ ООВ РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 (00 4 Гбайт) 
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 6 РС! 2.2 + 1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 УОМА АТА 66/00/33 
АЦ: АС9Т 6-канальный кодек СМеФа 8738 
ГАМ: ТАМ 10,100 МЬр$ 
ПОРТЫ: 2 $епа!, 1 (РТ, 1 бате, 2 Ц$В 2.0, РЗ/2, Ипе-п, Мпе-диЁ, Мис-п 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: Панель СВОХ 


| ПЧ + В комплекте имеются фирменные округлые шлейфики. 

+ Перемычки с удобной рукояткой, благодаря которой можно переставлять 
значения без отвертки. 

+ В комплекте фирменные наушники ВодуТПеаег с системой эмуляции 
объемного звучания. 


Спаниесй 7МЛ А 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: п ОЛА пРогсе2 Ига 400, НурегТгапзрок \.0 

ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30,5х24,5 см 

ПРОЦЕССОР: А{Поп ХР, Ап, Вигоп 

ЕЗВ: 200/266/333 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 

ВАМ: 3 01ММ 00 РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 Виа! Моде (00 3 Гбайт) 
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 + 1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 ОМА АТА 66/100/33 

АЦ: пУЮЛА МСР2 

ГАМ: ГАМ 10.100 МЬрз 

ПОРТЫ: 2 бепта/, 1 (РТ, 1 бате, 2 0$В 2.0, 1845, Р$/2, Ипе-!п, Чпе-0щ, Мс-п 


| ПЧ + Теперь не придется ловить по всему корпусу затерявшуюся перемычку, инже- 
неры Спаитеси позаботились и об этом, снабдив старую перемычку рукояткой. 
+ Для любителей экстремального образа жизни своего компьютера ЕВ можно 
изменять в диапазоне от 100 до 250 МГц (эффективное ЕВ$ 200-500 МГц), также 


Аа гоп КХАО0-ЗХ\/ Рго \2.0 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: МА УТ837ТА АроНо КТ4ООА, пропускная способность 267 Мб/с, МА У-Ипк 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30х23 см 

ПРОЦЕССОР: А{Поп ХР, АЕтюп, Вигоп 

Е5В: 200/266/333 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 

КАМ: 3 О1ММ 008 РС1600/РС2100/РС2700 (до 3 Гбайт) 

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 +1 АСР 4х/8х 
ОЕ: 2 УОМА АТА 66/00/33 

АЦ: АСТ 6-канальный кодек Кеа№е! АЕС650 

ГАМ: ГАМ 10.100 МЬрз 

ПОРТЫ: 2 бепа!, 1 РТ, 1 бате, 2 Ц$В 2.0, 1 445, Р$/2, Мпе-!п, Ипе-Ощ, Мес-п 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: кулер на радиатор для чипсета 


| Ч + Наличие двух СОМ-портов и игрового/миди порта может быть полезным при 
использовании миди-клавиатур, старых джойстиков и внешнего модема для 
СОМ-интерфейса. 

+ Диапазон регулировки частоты РЪВ от 100 до 248 МГц. 

+ 3 разъема для кулеров на плате обеспечивает возможность установки допол- 
нительного охлаждения. 
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+ В10$ предоставляет огромное количество настроек для оверклокеров, ЕЗВ 
изменяется в диапазоне от 100 до 250 МГц (эффективное ЕВ$ 200-500 МГц). 
- Контакты для передней панели не подписаны, разобраться можно только по 
руководству, да и то, «на ощупь». 


НАША ОЦЕНКА Шы 


Бе${ Биу 


отдельная регулировка частоты АСР, изменение напряжения питания процессо- 
ра, памяти. 

- Абсолютно идентичные контакты передней панели без подписей усложняют 
процедуру подключения диодов и кнопок. 


НАША ОЦЕНКА | 


+ 2 разъема на плате позволяют получить дополнительно 4 разъема ЦЗВ 2.0, ис- 
пользуя выносную панель. 

- Затруднена установка радиатора на процессор из-за находящихся поблизости 
конденсаторов. 


НАША ОЦЕНКА 8 


Вюо$фаг МУМСО Рго 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: п ОА пРогсе? 400 ИЁга, НурегТгапрог \.0 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30,5х24,4 см 
ПРОЦЕССОР: Ап ХР, Ап, игоп 


ЕЗВ: 200/266/333 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 

КАМ: 3 01ММ ООВ РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 (до 3 Гбайт) 

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 +1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 ОМА АТА 66/00/33 

АЦОЮ: АС97 6-канальный кодек КеаКес АКС650 

ГАМ: [АМ 10,100 МЬр$ $ 60 
ПОРТЫ: 2 бепа!, 1 (РТ, 1 бате, 2 ЗВ 2.0, 18.145, Р$/2, Мпе-ш, Ипе-0и, Мк-шп 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: + 4 У$В, кулер для чипсета 


| Ч + Теперь не придется мучиться, держа в одной руке фонарик, в другой 


руководство пользователя, чтобы найти контактную группу для светодиодов и + 3 разъема для устройств охлаждения. 
кнопок на передней панели, все они подписаны и выделены отдельным цветом. - Отсутствует возможность тонкой настройки частоты шины Е$В, придется 
+ Два СОМ порта и игровой/миди порт скрасят жизнь собирателю старинных довольствоваться только фиксированными значениями 100/133/166/200 МГц. 


игровых манипуляторов и мышек. 


НАША ОЦЕНКА [8 м 


зоКек $1-75ЕКМ2-КЕ 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: пМ РИА пРогсе? Ивга 400, НурегТгапзрок \.0 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30,5х24,5 см 

ПРОЦЕССОР: Ап ХР, Ап, Оигоп 

ЕЗВ: 200/266/333 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
ВАМ: 3 01ММ ООВ РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 (до 3 Гбайт) 
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 +1 АбР 4х/8х 

ОЕ: 2 ОМА АТА 66/00/33, ШЕ ВАО, ЗАТА ВАО 

АЦОЮ: п РА МСР2 

ГАМ: [АМ 10.100 МЬрз 

ПОРТЫ: 2 Зепа!, 1 (РТ, 1 бате, 2 Ц$В 2.0, 1 8/45, Р$/2, Мпе-!п, Ипе-биф, Ме-п 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: + 4 05В 


| Ч + Без труда можно подсоединить к системе свой старенький джойстик или 


миди-клавиатуру благодаря наличию игрового/миди порта. + В комплекте поставляется кулер для чипсета. 
+ Для разгона можно воспользоваться технологией Вед {отт Омегсосктод, - В10$ позволяет использовать только фиксированные значения частоты ЕВ 
которая сама найдет максимально допустимый вариант, хотя настоящим 100/133/166 МГц. 
оверклокерам не очень-то придется по душе это нововведение, ведь главное — 
не результат, а участие. | 
вы | НАША ОЦЕНКА _ мм 


зоКек 51 -кКТ6о0-К 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: УПА УТ8377 АроНо КТ600, пропускная способность 533 Мб/с, МА \-Ипк 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30х23 см 
ПРОЦЕССОР: Ап ХР, Ап, Бигоп 
ЕЗВ: 200/266/333/400 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
КАМ: 3 О1ММ ООВ РС1600/РС2100/РС2700/РСЗ200 (90 3 Гбайт) 
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 6 РС! 2.2 + 1 АСР 4х/8х 
ОЕ: 2 ЦОМА АТА 66/00/33, 2 ЗАТА, ЗАТА ВАО 
АЦ: МА УТ1616 

ЕАМ: - 
ПОРТЫ: 2 бепа!, 1 (РТ, 1 бате, 2 Ц$В 2.0, РЗ/2, Ипе-п, Мпе-ди{, Мис-п 


$78 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: + 6 И$В 


| ПЧ + На плате находится полезный светодиод, показывающий, правильно ли 


подключены модули памяти, до конца ли они вставлены в слот. + Даже если установить дополнительный кулер на чипсет, у тебя останется еще 
+ Для оптимального разгона в В!0$ можно с легкостью изменить частоту шины один свободный разъем. 

РОВ в значениях от 100 до 233 МГц. + Технология Вед{огт Оуегсоскта самостоятельно у тебя на глазах разгонит 
+ Плата поддерживает интерфейс зепа! АТА, что позволит в дальнейшем систему. 


использовать более скоростные накопители. 


НАША ОЦЕНКА [Е 9 
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Тест 


матплаты $оскег А 


Асогр ’7КТбОО 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: МА УТ8377 АроПо КТ600, пропускная способность 533 Мб/с, МА \-Ипк 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30х24 см 
ПРОЦЕССОР: Ап ХР, Ап, Вигоп 
РЪВ: 200/266/333/400 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
КАМ: 3 01ММ ООЕ РС1600/РС2100/РС2700/РСЗ200 (90 3 Гбайт) 
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 +1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 УОМА АТА 66/00/33 
АЦ: АС'97 АЕС650 

ЕАМ: - 
ПОРТЫ: 2 $епа/, 1 (РТ, 4 Ц$В 2.0, Р$/2, Ипе-!п, Ипе-Ощ, Мес-п 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: + 4 05В 


| Ч + Два СОМ порта любому нуждающемуся. 
+ Возможности увеличения количества ЦВ разъемов. 
+ Привлекательная стоимость платы для систем начального и среднего уровня. 
- Строгие фиксированные значения настройки частоты системной шины ЕВ 
100/133/166/200 МГц лишают нас возможности оптимально разогнать систему, 
поэтому плата не подходит для разгона. 


- Отсутствие поддержки Оиа! СПаппе! ООВ. 
- Минимальные возможности для дальнейшего усовершенствования системы, 
эта плата отслужит тебе полтора-два года, в зависимости от твоих запросов. 


НАША ОЦЕНКА шим 


Асогр 7МЕУ4О0 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: п СИА пРогсе2 ИЁга 400, НурегТгапзрок \.0 

ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30х23,5 см 

ПРОЦЕССОР: Ап ХР, АЙоп, Вигоп 

РЪВ: 200/266/333/400 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 


КАМ: 3 01ММ О0К РС1600/РС2100/РС2700/РСЗ200 Оиа! Моде (до 3 Гбайт) 
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 + 1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 ЦОМА АТА 66/00/33 

А0010: п БЛА МСР2 


ЕАМ: - $70 


ПОРТЫ: 2 $епа/, 1 (РТ, 4 Ц$В 2.0, Р$/2, Ипе-!п, Ипе-0ш, Мс-п 


| Ч + В очередной раз Асогр не ленится и монтирует в плате два СОМ порта, что 
позволяет тебе подключить внешний модем с СОМ интерфейсом и, скажем, 
индикатор приема сигналов с пульта управления ТВ-тюнера от Рппасе зузетз. 
+ Пожалуй, это одна из тех плат, где приятная надпись «Оиа| ООВ Епа ед» 
порадовала глаз при загрузке. 


+ Приятная стоимость для платы с мощным чипсетом и поддержкой Оиа! ВОВ, 
хороший выбор для бюджетной системы. 
- Минимальные возможности для последующей модернизации системы. 


НАША ОЦЕНКА 


Ерох ЕР-ЗКОАЗ1 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: пу ОТА пРогсе2 ЦКга 400, НурегТгапзрок \.0 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30х23 см 


ПРОЦЕССОР: А{Поп ХР, АЕтоп, Вигоп 

РЪВ: 200/266/333/400 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
ВАМ: 3 01ММ 00 РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 (00 3 Гбайт) 

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 + 1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 УОМА АТА 66/100/33 
АЦОЮ: АС'97 СМефа С9739а 


ЕАМ: - $76 


ПОРТЫ: 2 $епа/, 1 (РТ, 2 Ц$В 2.0, Р$/2, Ипе-!п, Ипе-0ш, Мс-п 


-- + В10$ позволяет отдельно изменять частоты шин, напряжение питания 


элементов компьютера, это дает возможность получения большего КПД + Внедрение собственных технологий позволило Ерох увеличить надежность 


от разгона, что будет приятно любому оверклокеру. 
+ При грамотной настройке параметров плата прекрасно держит высокие 
частоты. 
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платы и повысить комфортность работы. 
+ Оптимальная стоимость для платы среднего или бюджетного уровня с 
невысокими возможностями по модернизации. 


НАША ОЦЕНКА ЖЕ м 


Ерох ЕР-ЗРОДЗ+ 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: пМ ОЛА пРогсе? 400, НурегТгапзрог" \1.0 

ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30х23 см 

ПРОЦЕССОР: Ал ХР, Ап, Бигоп 

ЕЗВ: 200/266/333/400 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
КАМ: 3 01ММ ООВ РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 (до 3 Гбайт) 

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 +1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 ЦОМА АТА 66/00/13, 2 ЗАТА 


АУ: АС'97 С-Мефа СМ!9739 


[АМ: №емогК 2 х КеаКек ВТЕ8201 РНУ $1 [@) 5 
ПОРТЫ: 2 5епа/, 1 (РТ, 2 ЦЗВ 2.0, 18.445, Р$/2, Ипе-!п, Ипе-0\, Мс-п 


| Ч + Возможность тонкой настройки частот шин и других параметров в В!05. 


+ Отличительная особенность от собрата - поддержка 5епа! АТА, что позволит в - Достаточно высокая стоимость по сравнению с предыдущей моделью, 
будущем перейти к накопителям с новым интерфейсом. отличающейся только лишь отсутствием ЗАТА контроллера и интегрированной 
- Однако, несмотря на большие возможности и по функциональности и по сетевой карты. 


возможностям разгона, плата дает сбой уже на начальном этапе разгона. 


НАША ОЦЕНКА [8 


СдаБуе СА-7№400 Рго2 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: пМ ОЛА пРогсе? 400, НурегТгапзрог" \1.0 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30,5х24,4 см 

ПРОЦЕССОР: Ал ХР, Ап, Бигоп 

ЕЗВ: 200/266/333/400 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
КАМ: 3 01ММ ООК РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 (00 3 Гбайт) 

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС! 2.2 +1 АСР 4х/8х 

ОЕ: 2 ОМА АТА 66/00/33, ШЕ ВАШ, 2 ЗАТА, ЗАТА КА 


АУ: АС'97 ВеаКек АЕС655 


ГАК: ВеаКек 8105 бтдаБи 
ПОРТЫ: 2 5епа/, 1 (РТ, 2 Ц$В 2.0, 18.445, Р$/2, Ипе-!п, Ипе-0щ, Мс-п 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 


| Ч + Вместо перемычек используется блок переключателей, что гораздо удобнее. 


+ Расширенные настройки В10$ позволяют без особых проблем отдельно + Приятная стоимость для платы с широкими возможностями, прекрасно 
изменять частоту ЕЪВ, АСР, ООВ, РС1. подойдет для систем среднего уровня и для домашнего компьютера. 
+ Поддержка ЗАТА прекрасно дополняет функциональные возможности платы, - Отсутствие поддержки Виа! Спаппе! ООВ может немного огорчить. 


придает уверенность в завтрашнем дне. 


НАША ОЦЕНКА _ м 


Ази$ Д’\/ЗХ-Х 


Характеристики 


ЧИПСЕТ: У1А УТ8235 Ароо КТ400, пропускная способность 533 Мб/с, УПА У-Ипк 
ФОРМ-ФАКТОР: АТХ, 30,5х24,5 см 
ПРОЦЕССОР: Ап ХР, Ап, Бигоп 
ЕЗВ: 200/266/333 МГц, пропускная способность 2666 Мб/с (333 МГц) 
КАМ: 3 О1ММ ООВ РС1600/РС2100/РС2700/РС3200 Виа! Моде (до 3 Гбайт) 
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ: 5 РС1 2.2 +1 АСР 4х/8х 

Е; 2 ЦОМА АТА 66/100/33 
АЦ: АБИ980 

ГАМ: Вгоадсот 10/100 Мьрз, 1000 МЬр$ 
ПОРТЫ: 1 бепа/, 1 (РТ, 4 $8 2.0, РЗ/2, Мпе-йп, Ипе-0иЁ, Ме-п, 1 $/РМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: + 2 Ц$В 2.0 


| ПЧ + Широкие возможности настройки В10$ позволяют выбрать частоту процессора 


100, 133, 166 или 200 МГЦ, есть возможность менять вольтаж процессора с - Разъемы памяти расположены слишком близко к АБР, и при установленной 
шагом 0,05 В и вручную настраивать установки памяти, что понравится памяти немного неудобно снимать кулер. 
начинающему оверклокеру. - Отсутствие вентилятора на чипсете. 
+ Разъемы хоть и одноцветные, но подписи достаточно ясные, все понятно и без 
инструкции. 
НАША ОЦЕНКА ва 
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Тест 


процессоры АМО 


Процес 


автор: Дмитрий Шамаев / тестер: Дмитрий Шамаев 


АМО на ЗСОСКЕ\ЕА 


На данный момент на рынке процессоров для персональных компьютеров основными производителями являются Ще! и АМО, 
которые, порой не совсем честным образом, ведут ожесточенную борьбу между собой за покупателя. Эта борьба сводится к 
увеличению мощности, одновременно с уменьшением стоимости процессоров, что нам, безусловно, на руку. В результате этих, так 
сказать, процессов постоянно генерятся все новые и новые продукты, а инфы о них постоянно не хватает. В этот раз мы довольно 
подробно рассмотрим производственную линейку камней от АМО. Тестировались процессоры от уровня |о\-епа - Вигоп, 
стоимостью 325, 90 уровня Н!ой-еп4 - Вагеоп, стоимостью 1805. Мы попытаемся помочь тебе разобраться в различиях процессоров 
этого бренда и определиться с выбором, если ты надумал брать именно АМВ. 


Тестируемое оборудование 


Оигоп 1600 Арребгеа 
Оигоп 1800 Арребгеа 
А{Топ 17О00+ ТПогоцойп6геа 
А{Шоп 190О+ Раотто 
А{Поп 2000+ ТПогоцайогея 
А{ Топ 2200+ ТпоПоп 
А{Топ 2400+ ТПо [оп 
А{ПТоп 2500+ Ва[оп 
А{Топ 2600+ Ва[оп 

А{ Поп 28О0О0+ Ва{оп 
А{Топ ЗООО+ Ва[оп 


Технология 


Все тестируемые процессоры очень 


сильно схожи между собой. Поэтому, 
говоря о технологиях, которые в них 
задействованы, мы будем рассматри- 
вать СРУ семействами. 

Начнем с самой дешевого ядра — 
Арр!ебгеч. Его основное отличие от ос- 
тальных — это малый размер кеша вто- 
рого уровня -— 64 кб и присвоенный 
ему цифровой индекс, который равен 
не виртуальному рейтингу, как на ос- 
тальных процессорах, а реальной час- 
тоте, на которой по умолчанию работа- 
ет процессор. 

Ра!отто — очень старое ядро, и его 
уже давно не выпускают, но во многих 
магазинах они еще остались из-за не- 
востребованности. Внешне такой проц 
сразу выделяется своим квадратным, 
и довольно большим в сравнении с 
другими, кристаллом. Имеет также 128 
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кб кеша, но, в отличие от всех осталь- 
ных рассматриваемых в этот раз про- 
цессоров, выполнен по 0,15 мкм тех- 
нологии, и благодаря этому имеет по- 
вышенное тепловыделение. 
Трогочдйгеч имеет 128 кб кеша вто- 
рого уровня, и выполнен по 0,13 мкм 
технологии. Кстати, АрребгеЯ сделан 
простым «обрезанием» половины ке- 
ша от ядра Тпогоичайбгед. Эти урезан- 
ные 64 кб кеша физически присутству- 
ют в процессоре, но аппаратно отклю- 
чены. Существует способ их включе- 
ния, правда не всегда получается 
удачно, но это уже отдельная тема для 
рубрики «Разгон». 

Вацоп имеет самый большой кеш вто- 
рого уровня из рассматриваемых про- 
цессоров -— 512 кб, это его основное 
отличие от Тпогочайбгеа, плюс у него 
кристалл другой формы, более вытя- 
нутый. 

ТроЦоп выполнен отбраковкой от Бар- 
тона, урезанием половины кеша. По ха- 
рактеристикам он ничем не отличается 
от Тпогочайбгед’ов, некоторые продав- 
цы даже продают его, как 
Трогоцайбгеа. Как и на Арребгес’е, 
здесь можно включить вторую половин- 
ку кеша. Сразу хочется отметить, что 
наличие большого кеша сильнее всего 
сказывается при кодировании видео, 
\ммам -> тр3З и в похожих задачах. 


Методика тестирования 


Производительность процессоров изме- 
рялась с помощью двух программ: 
ЗОМак 2001 ЗЕ, тестирующая всю сис- 
тему, но сильно зависящая от процессо- 
ра, и СРУВепсп 2003, тестирующая 
только процессор и память. 

Разгон проводился при открытом окне и 
при открытом корпусе. 


Процессор гнался до тех пор, пока мог 
стабильно работать, когда повышение 
напряжения уже не способствовало раз- 
гону или уже становилось опасным из-за 
высокой температуры. 

Для тестирования стабильности системы 
использовались одновременно запускае- 
мые на 15 минут Рите95 и СРИВит, 
сразу после их выключения запускались 
вышеперечисленные тесты. Если они 
проходили и выдавали результат, разгон 
считался успешным. 

Если множитель был разблокирован, то 
ЕЗВ выставлялось в значение 220 МГц, 
как максимальное, которое держит мате- 
ринская плата. 


Итоги 


Пора подвести итоги. Максимальная ра- 
бочая частота процессоров на одном яд- 
ре не зависит от номинальной, предел у 
всех один. Разблокированный множи- 
тель дает приличный прирост производи- 
тельности благодаря возможности выс- 
тавить большую шину. Попробуй найти 
такой, хотя в магазинах их почти нет, и 
из всех процессоров последних недель 
выпуска только один оказался разблоки- 
рованным. Им вполне мог оказаться лю- 
бой другой. В связи с этим перспектив- 
ной выглядит покупка б/у процессоров 
старых выпусков, у них множитель разб- 
локирован. Ядро ТПоЦоп имеет большую 
максимальную рабочую частоту нежели 
Трогоцайбгеа, стоит присмотреться к не- 
му. Бигоп’ы показали себя очень непло- 
хо, учитывая их стоимость. Разгонный 
потенциал довольно высок. Модели 
Арребгеа 1600 присуждается приз «Луч- 
шая покупка», за низкую стоимость и 
склонность к разгону. Самым производи- 
тельным и горячим оказался, безуслов- 
но, Вацоп 3000-+, ему присуждаем «Вы- 
бор Редакции». 


Тест 


процессоры АМО 


Тестовый стенд 


Редакция выражает благодарность | Материнская плата Ерох 8РОАЗ!, пгогсе 2 
за предоставленное на тестирование 


оборудование компании | Память 2х512МЬ Ктд$оп НурегХ 00Р466 
«Остров Формоза» (т. 728-40-04). к Видеокарта 128МЬ 5аррНге Радеоп 9700 
НОО Маххтог 6\120РО 


Кулер 19100 Саса!Тесй 2410 РВО 


Бигоп 1600 Арребгеа 


Бе${ Биу 


Характеристики 


Частота номинальная 1600 МГц 
Частота разогнанная 2315 МГц 
Технология 0,13 мкм 
Напряжение номинальное 15В 

Рассчитан на ЕВ 133 МГц 
Дата выпуска, неделя - год 39 - 2003 
Размер кеша второго уровня, Кб 64 
Выполнен в зеленой упаковке. 


Результаты тестов 

ЗОМагк 2001, номинальный 1480 
ЗОМагк 2001, разогнанный 14347 
СРИбепсп 2003, номинальный 5077 
СРУБепсй 2003, разогнанный 725 


| Ч Множитель заблокирован. Предназначен для ЕЗВ равной 133. Имеет номиналь- + Низкая стоимость и хороший разгонный потенциал 
ное напряжение в 1,5 В и, соответственно, низкое тепловыделение. Обладает + Соотношение цена/производительность/разгон 
высоким разгонным потенциалом. Максимальная частота составила 2315 МГц. - Низкие показатели при номинальной частоте, 
Самый слабый результат из всех процессоров на частоте по умолчанию. НО ОТ Ии ВОВЬОСОВамЫ 


- Маленький кеш 


Вигоп 1800 Аррьебгеа 


Характеристики 


Частота номинальная 1800 МГц 
Частота разогнанная 2292 МГц 
Технология 013 мкм 


Напряжение, номинальное 1,5 В Результаты тестов - 
Рассчитан на Е5В 133 МГц ЗОМагк 2001, номинальный 12152 
Дата выпуска, неделя - год 01- 2004 ЗОМагк 2001, разогнанный 13794 


Размер кеша второго уровня, Кб 64 
Выполнен в коричневой упаковке. 


СРУБепсп 2003, номинальный 5579 
СРИБепсп 2003, разогнанный 7028 


+ Низкая стоимость и хороший разгонный потенциал 
Множитель заблокирован. Для разгона вряд ли можно рекомендовать из-за ма- 
е И + Соотношение цена/производительность/разгон 
ленькой итоговой шины. Максимальная частота составила 2292 МГц - как ви- 
> + Золотая средина из всех процессоров 
дишь, совсем необязательно, что изначально более крутой процессор разго- 


- Низкие показатели при номинальной частоте, 
нится до больших частот, чем его младшая модель. Дешевое решение для ра- 
и по сравнению с остальными процессорами 


- Маленький кеш 


А{Нюоп ХР 1900+ Раотто 


Характеристики 
Частота номинальная 


1600 МГц 
Частота разогнанная 1704 МГц 


Результаты тестов 
НЕ аки ЗОМагк 2001, номинальный 12208 
Напряжение, номинальное 1,75 В ЗОМагк 2001 й 12524 
Рассчитан на Е$В 133 МГц а ‚ разогнанныи 


СРУБепсй 2003, номинальный 5100 
СРИБепсп 2003, разогнанный 5442 


Дата выпуска, неделя - год МУ 
Размер кеша второго уровня, Кб 256 
Выполнен в коричневой упаковке. 


$65,6 


|“ Множитель заблокирован. Для такой частоты имеет большое номинальное напря- 
жение - 1,75 В. Ощутимо греется, даже на номинальной частоте. Имеет наихудший 
разгонный потенциал из всех процессоров. Не имеет различий с ТПогочай6геа, так 
как на одной частоте производительности равны. Итоговая частота — 1704 МГц. 


- Абсолютно неразгоняемый проц, с характерным 
квадратным кристаллом 
- Сильное тепловыделение 
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Тест 


процессоры АМО 


А{Моп ХР 17О00+ ТПогоцай6геа 


Характеристики 


Частота номинальная 1466 МГц 
Частота разогнанная 2160 МГц 
Технология 013 мкм 


Напряжение, номинальное 15 В 
Рассчитан на ЕВ 133 МГц 
Дата выпуска, неделя - год 1- 2003 
Размер кеша второго уровня, Кб 256 


Выполнен в зеленой упаковке. 


Результаты тестов 


Имеет разблокированный множитель, так как выпущен довольно давно. Номи- 


нальное напряжение - 1,5 В. Имеет также высокий разгонный потенциал и, 
благодаря разблокированному множителю, позволяет выставить высокую ши- 


ну. Максимальная частота составила 2161 МГц. 


А{Поп ХР 2О000+ ТПогоцайбгея 


Характеристики 
Частота номинальная 


1667 МГц 


013 мкм 
116 В 


Технология 
Напряжение, номинальное 
Рассчитан на ЕВ 133 МГц 
Дата выпуска, неделя - год 03 - 2004 
Размер кеша второго уровня, Кб 256 
Выполнен в зеленой упаковке. 


ь, 


ЗОМагк 2001, номинальный 1989 
ЗОМагк 2001, разогнанный 14136 
СРИБепсп 2003, номинальный 4921 
СРУБепсй 2003, разогнанный 6782 
Результаты тестов 
ЗОМагк 2001, номинальный 12398 
ЗОМагк 2001, разогнанный 1381 
СРИбепсй 2003, номинальный 5256 
СРУБепсй 2003, разогнанный 6634 


Множитель заблокирован. Имеет весьма средние показатели, как при разгоне, 


так и на частоте по умолчанию. Да и для разгона не очень пригоден — шина ито- 
говая маловата. Этот процессор можно посоветовать противникам разгона, кото- 
рых менее мощные процессоры не удовлетворяют. Итоговая частота — 2125 МГц. 


А{Поп ХР 2200+ ГГПопоп 


Характеристики 


Частота номинальная 1800 МГц 
Частота разогнанная 2363 МГц 
Технология 013 мкм 
Напряжение, номинальное 1,6 В 
Рассчитан на ЕВ 133 МГц 
Дата выпуска, неделя - год 51- 2003 


Размер кеша второго уровня, Кб 256 
Выполнен в зеленой упаковке. 


Результаты тестов 


ЗОМагк 2001, номинальный 13007 
ЗОМагк 2001, разогнанный 14674 
СРИБепсп 2003, номинальный 5584 
СРИБепсп 2003, разогнанный 7257 


Г, Множитель заблокирован. Разгонный потенциал этого процессора -— один из 
самых высоких. Показывает неплохие показатели на номинальной частоте (с 
учетом стоимости), не говоря уже о работе в разогнанном режиме. Можно ре- 
комендовать любителям разгона, которые не хотят связываться с Вигоп’ами и 
кому недостаточно ТПогоичайбгеа 1700-. Итоговая частота — 2363 МГц. 


А{Нюопт ХР 2400+ ТПопоп 


Характеристики 


Частота номинальная 2000 МГц 
Частота разогнанная 2310 МГц 
Технология 0,13 мкм 
Напряжение, номинальное 165 В 
Рассчитан на ЕВ 133 МГц 
Дата выпуска, неделя - год 06- 2004 
Размер кеша второго уровня 256 Кб 


Выполнен в зеленой упаковке. 


Результаты тестов 


ЗОМагк 2001, номинальный 13007 
ЗОМагк 2001, разогнанный 14823 
СРУБепсй 2003, номинальный 5944 
СРИбепсп 2003, разогнанный 7475 


| Один из тех редких экземпляров последних недель выпуска, которые еще 
имеют незаблокированный множитель. Благодаря этому показывает очень вы- 
сокие результаты в результате разгона. Рекомендуется оверклокерам при ус- 
ловии разблокированного множителя. Итоговая частота составила 2300 МГц. 
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+ Низкая стоимость и хороший разгонный потенциал 

+ Разблокированный множитель 

+ Соотношение цена/производительность/разгон 

- Даже после разгона не способен обойти Вайоп 
3000+, на номинальной частоте 


+ Довольно неплохие показатели производительности 
за свою стоимость 
+ Соотношение цена/производительность 


+ Соотношение цена/производительность/разгон 
+ Высокий разгонный потенциал 


+ Разблокированный множитель позволяет показы- 
вать очень высокие результаты при разгоне 

+ Хорошее соотношение цена/производитель- 
носты/разгон 


Тест 


процессоры АМО 


А{Поп ХР 2500+ ВаЦоп 


Характеристики 


Частота номинальная 1833 МГц 
Частота разогнанная 2310 МГц Результаты тестов 


Технология 0/3 мкм ЗОМагк 2001, номинальный 13786 
Напряжение, номинальное 1,65 В 


Рассчитан на Е5В 166 МГц ЗОМагк 2001, разогнанный | 151 

Дата выпуска, неделя - год 10 -2004 СРУБепсй 2003, номинальный 5912 

Размер кеша второго уровня 512 Кб СРУБепсй 2003, разогнанный 7435 

Выполнен в коричневои упаковке. $91,5 
» Множитель заблокирован. Благодаря тому, что изначально процессор рассчи- Г Соотношение цена/производительность/разгон 

тан на ЕЗВ 166 показатели на номинальных частотах высокие. Высок и раз- + Большой кеш 

гонный потенциал. При разогнанных частотах производительность тоже на вы- + Шина ЗЗЗМГц 


соте. Рекомендуется оверклокерам и экономным охотникам за мегагерцами. 
Итоговая частота составила 2310 МГц. 


А{Нюоп ХР 260О0+ Вапоп 


Характеристики 


Частота номинальная 1917 МГц 
Частота разогнанная 2305 МГц 


Результаты тестов 
И ререоррии ЗОМагк 2001, номинальный 14044 
Рассчитан на Е5В 166 МГц ЗОМагк 2001, разогнанный 15030 
Дата выпуска, неделя - год 05 - 2004 СРУБепсй 2003, номинальный 5963 
Размер кеша второго уровня 512 Кб СРИБепсп 2003, разогнанный 743 
Выполнен в коричневой упаковке. 

-- Множитель заблокирован. Обладает всеми недостатками и достоинствами + Хорошее соотношение цена/производительность 
предыдущей модели. Рекомендуется как процессор для серьезных игровых + Неплохой разгонный потенциал 
машин. Правда, этот процессор еще нельзя причислить к уровню ТоП-епа. + Большой кеш 
Вложенные деньги отрабатывает на все 100%. Итоговая частота составила + Шина 333 МГц 
2305 МГц. 

А{Ноп ХР 2800+ ВаПоп 
Характеристики 
Частота номинальная 2000 
Частота разогнанная 2360 Результаты тестов 
Технология 013 ЗОМагк 2001, номинальный 14342 
Напряжение, номинальное [2 - 
рас ЕС В 166 ЗОМагк 2001, разогнанный 15093 
Дата выпуска, неделя - год 51 - 2003 СРИБепсп 2003, номинальный 6492 
Размер кеша второго уровня 512 Кб СРУбепсй 2003, разогнанный 7329 
Выполнен в зеленой упаковке. 

| Множитель заблокирован. Второй по величине результат при номинальной + Высокая производительность 
частоте. Из Вайоп’ов по частоте разогнался сильнее всех, но по шине проиг- + Большой кеш 
рал старшему брату, который лидирует по всем позициям. Но для разгона не + Шина 333 МГц 
предназначен, хотя, если он у тебя уже есть, то не гнушайся его гнать. Итого- - Высокая стоимость 
вая частота составила 2360 МГц. 

А{Поп ХР ЗООО+ ВаЦоп 
Характеристики 
Частота номинальная 2167 
Частота разогнанная 2360 Результаты тестов 
Технология 013 й 
Напряжение, номинальное 165 ЗОМагк 2001, номинальный 1448 
Рассчитан на Е5В 166 ЗОМагк 2001, разогнанный 15329 
Дата выпуска, неделя - год 10 - 2003 СРИБепсп 2003, номинальный 6598 
Размер кеша второго уровня 512 Кб СРУБепсй 2003, разогнанный 7606 
Выполнен в зеленой упаковке. 

| ПЧ Множитель разблокирован — процессор выпущен в начале 2003 года. Греется + Самый мощный процессор из протестированных 
сильнее всех. Показывает наибольшую производительность при номиналь- + Разблокированный множитель 
ных частотах. Благодаря разблокированному множителю показывает самую + Неплохой разгонный потенциал 
высокую производительность и в результате разгона. Итоговая частота сос- + Большой кеш 
тавила 2360 МГц. + Шина 333 МГц 


- Очень высокая стоимость 
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Тест 


кулеры на $оскег А 


Кулеры 


НА ЗОСКЕЛА 


Готовимся к июньской жаре 


автор: Дмитрий Окунев / тестер: Дмитрий Окунев 


Если твой процессор разогнан до запредельных частот и параллельно обдувается жарким дыханием трудящейся на износ видеокарты 
и скоростного жесткого диска, то наверняка ты не раз думал о том, как бы понизить температуру в корпусе еще на два-три градуса. 


Тестируемое оборудование 


ТНап ТТС-ОЭТВ/СУЗ5/В1 
ТИНап ТТС-СУ9ТВ/$С 
Саса!Тесй 5Пеп{ Вгее7е 462 || 
ТрегтаКакКе \/осапо 1 Хазег ЕЧ оп 
Ха!тап СМР57ОООА-А!ГСи 
Ха!тап СМР57ОООА-Си 
Саста!Тесй |900 2510 
Саста!Тесй |900 2510 Рго 
Сапуоп 5462-825В 

СетЬьт@ 0[-16В!це/Ва! 
Сооег Ма$ег СР5-6./31С 
Сооег Ма$ег ОР5-61310 


Технологии 


В современных воздушных системах 
охлаждения применяются как простые, 
так и более изощренные технологии, 
хотя основной принцип работы один и 
тот же — «радиатор + вентилятор». Рас- 
смотрим подробнее особенности тести- 
руемых нами кулеров. 


ТНап ТТС-О9ТВ/СИЗ5/В1 


- алюминиевый, качественно обрабо- 
танный радиатор с тонкими ребрами и 
впрессованным в основание отшлифо- 
ванным медным пятаком. Основание 
сильно утолщается от края к центру, 
что не очень хорошо должно сказаться 
на его охлаждающих свойствах. 

- к радиатору крепится синеватый, проз- 
рачный и весьма немаленький вентиля- 
тор. Смотрится эта штука очень краси- 
во, но не эргономично — могут даже воз- 
никнуть проблемы с установкой в неко- 
торые корпуса (если блок питания рас- 
положен над процессорным гнездом). 

- крепление стандартное - кулер веша- 
ется на 6 зубчиков и держится доволь- 
но крепко. 

- мощность вентилятора - всего 

1.56 Вт, и если учесть его размеры, то 
это довольно странно. 


32 |ЖЕЛЕЗО | МАЙ 2004 | #3 | 


ТКап ТТС-СИ9ТВ/$С 


- радиатор у этого кулера полностью 


медный, ребра тонкие, он прекрасно 
отшлифован и заключен в стальную 
крышку. Что интересно, подошва при- 
мерно в два раза меньше в ширину, 
чем все основание, это значит, что об- 
дуваться будет не только сам радиатор, 
но и поверхность под ним. 

- вентилятор выглядит так же, как и уста- 
новленный на ТТС-ОУТВ/СИЗЬ/Н1, но раз- 
мером поменьше. Развивает скорость до 
4200 об/мин, но в ущерб тишине (36 дБ). 

- потребляемая мощность -— от 1.2 до 
2.8 Вт — всего ничего при его скорост- 
ных характеристиках. 

- к кулеру прилагается панель, устанав- 
ливающаяся на заднюю стенку систем- 
ного блока для регулировки скорости 
вращения. 


СТаса!Тесй ЗНепЕ Вгее7е 462 1 


- радиатор алюминиевый с медной по- 
дошвой, имеет золотое покрытие. Тео- 
ретически можно предположить, что его 
показатели должны быть неплохими, так 
как у золота хорошая теплопроводность. 
- вентилятор установлен достаточно ти- 
хий — скорость вращения 2200 об/мин. 

- для крепежа используется стандартная 
стальная скоба, цепляющаяся на все 6 зуб- 
чиков. Она также покрыта золотом, види- 
мо, чтобы не выделяться на общем фоне. 


ТпегтаМаке Уосапо 11 Хазег Е оп 


- радиатор медный с тонкими ребрами, 


основание отшлифовано менее качест- 
венно, чем на других кулерах, но это не 
сильный недостаток. 

- вентилятор на этом кулере шире, чем 
радиатор, поэтому крепится при помощи 
специальной рамки, расширяющейся 
кверху и образующей под вентилятором 
небольшое воздушное пространство. 

- к вентилятору прилагается переходник 
для подключения непосредственно к 
блоку питания, сделано это из-за высо- 
кой максимальной потребляемой мощ- 
ности вентилятора - 8.4 Вт, к материнс- 
кой плате его подключать рискованно. 

- кулер интересен тем, что может рабо- 
тать в трех разных режимах: на полной 
скорости — 4800 об/мин; с возмож- 
ностью регулировки скорости при помо- 
щи специальной панельки; и послед- 
ний, наиболее интересный - автомати- 
ческая регулировка скорости в зависи- 


мости от температуры. Ты просто прик- 
репляешь термодатчик прямо на про- 
цессор и все, кулер сам возьмет на се- 
бя все дальнейшие проблемы. 

- крепление стандартное, реализован- 
ное в виде стальной скобы, цепляющей- 
ся за 6 зубчиков процессорного гнезда. 


Га!тап СМ№МР$7000А-А!Си 


- радиатор очень оригинальной конс- 
трукции — подошву образуют очень 
плотно сжатые и отполированные мед- 
ные и алюминиевые пластины (65 штук). 
Они расположены так, что образуют 
вокруг центра своеобразную чашу или 
цветок — кому как нравится. Идея вели- 
колепна -— тепло замечательно переда- 
ется из центра по всей длине пластин. 

- сверхтихий вентилятор утоплен прямо 
в центре радиатора-чаши. Очень проду- 
манная конструкция, обдувается даже 
пространство вокруг кулера. 

- с крепежной системой у этого кулера 
не все так сладко: он предназначен и 
для Репчит 4, и для АШоп, и для АШоп 
64 и устанавливается разными способа- 
ми. Все они требуют полного демонтажа 
материнской платы и прикручивания к 
ней специальных скоб. Сам по себе ку- 
лер не из легких, и не дай бог его уро- 
нить — последствия будут ужасны. Дру- 
гая деталь — кулер по разным причинам 
совместим не со всеми материнскими 
платами. Список плат висит на сайте 
Гайтап — полезно прочитать перед по- 
купкой. 

- регулятор скорости прилагается, он ре- 
ализован не в виде панели, а в виде не- 
большого пульта, который, к сожале- 
нию, так и остается внутри корпуса. 


Га!тап С№МР$7000А-Си 


- радиатор почти не отличается от 
СМР$7000А-А!Си: единственное отличие 
— все пластины медные, что весьма по- 
ложительно сказывается на его тепло- 
вых характеристиках и отрицательно на 
весе — это самый тяжелый кулер из всех 
рассмотренных. 

-вентилятор находится в глубине радиа- 
тора и работает, раздувая воздух во все 
стороны, что очень благоприятно сказы- 
вается на охлаждении. 

- сложная крепежная система, заключа- 
ющаяся в прикручивании специальных 
скоб (под Репнит 4 и АЙоп скобы раз- 
ные) рядом с процессорным разъемом. 


Тест 


кулеры на $оскет А 


Тестовый стенд 


Процессор: 5оскеЕ А 512кК ЕГ$ВЗЗ3З3 АМБ Вакоп 2500-+. 
Материнская плата: Ерох 8КОАЗ| <пГогсе?2> ЗосКе{ А. 
Винчестеры: 80 СЬ 7200 грт 5еадае Ваггасида АТА 100; 
40 СЬ 7200 грт 5еадае Ваггасида АТА 100 

Память: О1ММ Нупх 008400 РСЗ200 512 МБ. 
Видеокарта: Заррмге Радеоп 9600 ХТ 128 МЬ. 


№ Тестовый стенд находился в комна- 
те с температурой воздуха около 23 
градусов, корпус был закрыт. 


» Для пущей объективности процес- 
сор тестировался в двух режимах: 
на номинальной частоте и с разго- 
ном по шине до 2700+, также была 
разогнана видеокарта -— все для 
хорошего прогрева. 


№» — При тестировании всех кулеров ис- 
пользовалась термопаста КПТ-8, 
после каждого из них процессор 
тщательно протирался и пасту на- 
носили заново. 


№ Для загрузки процессора исполь- 
зовалась программа Но! СРУ 
Тезег Рго 4, тест длился 30 минут, 
затем процессор разгонялся и тес- 
тировался еще 30 минут. 


№» В программе СРИУСоо|, снимающей 
показания датчика температуры, 
велся лог-файл, чтобы зафиксиро- 
вать время охлаждения. 


Вкупе с огромным весом кулера создаст 
тебе немало проблем — неосторожность 
может послужить причиной, например, 
проломленной видеокарты. 

- скорость вращения можно регулиро- 
вать с помощью специального пульта. 


С!аста!Тесй 19100 2510 


- алюминиевый радиатор с волнообраз- 
но расположенными ребрами, к которо- 
му приделана очень качественно отш- 
лифованная медная пластина. 

- вентилятор достаточно тихий (26 дБ) и 
имеет скорость вращения 2800 об/мин 

- крепление — стальная скоба, цепляю- 
щаяся за 4 зубчика процессорного разъ- 
ема ассиметрично относительно центра 
(2 слева, 2 справа) и не требующая для 
установки инструментов. Скоба очень 
тугая, поэтому при установке этого куле- 
ра надо быть предельно осторожным, 
так как при приложении таких усилий к 
процессору легко можно его повредить. 


С!аста/Тесй 19100 2510 Рго 


- радиатор, как иу 19100 2510, алюмини- 
евый с медной пластиной, подошва от 
края к центру слегка утолщается. Вели- 
колепное качество шлифовки. 

- вентилятор на этом кулере достаточно 
шустрый — 4800 об/мин, но и уровень 
шума у него соответствующий - 35 ДБ. 
- крепление -— стальная ассиметричная 
скоба, требующая приложения больших 


Приводы: СО-КОМ А$Ц$ 5О0Х, СК-КМ! МЕС 92О0ОА, ЕОБ. 


Корпус: Соог$№ АТХ--8003 350\ Ч$В+Аца. 


усилий при установке. Так как скоба 
рассчитана на нажатие пальцем и не 
требует инструментов, придется 
действительно постараться. 


Сапуоп $462-8258В 


- укулера ничем не выдающийся радиа- 
тор, качество шлифовки подошвы -— сред- 
нее. Верхняя его часть примерно в 1.5 ра- 
за шире нижней; ребра 1 мм толщиной, в 
центре их высота одинакова, а с краю 
меньше (радиатор сужается к центру). 

- к радиатору крепится широкий венти- 
лятор со скоростью вращения 2800 
об/мин и уровнем шума 28 дБ. 

- крепление реализовано скобой со 
свободно прикрепленным зажимом, не 
требующим применения отвертки, что 
делает установку очень быстрой и лег- 
кой, но заставляет усомниться в ее на- 
дежности. 


бетЫга 0Е-116Вше/Ва!! 


- полностью алюминиевый радиатор, не 
очень качественно обработанный. Все 
ребра одной толщины, подошва в цент- 
ре сильно утолщена, что не очень хоро- 
шо, так как в случае с алюминием это 
ухудшает теплопроводность. 

- на невысокой стальной платформе ус- 
тановлен прозрачный, светящийся за 
счет четырех светодиодов вентилятор, 
вращающийся со скоростью 2800 
об/мин и с уровнем шума 32 дБ. 

- крепление у этого кулера — тонкая по- 
датливая стальная скоба. Кулер ставит- 
ся очень легко нажатием пальца 
(инструменты не нужны), но с другой 
стороны эта легкость может обернуться 
плохим контактом с ядром процессора. 


Сооег Ма${ег СР5-6.)316 


- строение радиатора не отличается 
оригинальностью -— он сделан из алю- 
миния, к нему привинчена, причем не 
очень плотно (на глаз виден тонкий за- 
зор), медная пластина. Поверхности ра- 
диатора и пластины не очень качест- 
венно отшлифованы. Примерно на 
уровне центра пластины в подошве ра- 
диатора имеется углубление, видимо, 
для улучшения передачи тепла от ядра. 
- вентилятор установлен меньшего раз- 
мера чем радиатор, он вращается со 
скоростью 4800 об/мин 


- крепление обычное - стальная, очень 
жесткая скоба, цепляющаяся за все 6 зуб- 
чиков. Ставить кулер чуть легче чем 1900 
2510 благодаря тому, что крепление рас- 
считано на использование инструмента. 


Соо!ег Ма${ег ОР5-61310 


- целиком алюминиевый радиатор с 
толстой подошвой (что плохо должно 
сказаться на теплопроводности), как и 
у СР5-6/31С, в которой имеется углуб- 
ление. Ребра тонкие, высота двух край- 
них меньше, чем остальных. 

- вентилятор имеет скоростные характе- 
ристики 4200 об/мин и шумовые - 30.6 дБ. 
- крепится стальной скобой, идентичной 
той, что в СР5-6/31С. При установке 
лучше соблюдать осторожность, так как 
давление на нее придется оказать 
очень большое. 


ВЫВОДЫ 


Конечно, помимо рассмотренных, суще- 
ствует еще уйма других кулеров, также 
заслуживающих интереса, - все их рас- 
смотреть попросту невозможно. Перед 
тем как бежать в магазин, подумай, 
действительно ли тебе нужно усоверше- 
нствовать свою нынешнюю систему ох- 
лаждения и не забывай, что температу- 
ру можно ненамного, но понизить гра- 
мотным расположением шлейфов, хо- 
рошей вентиляцией и, конечно, качест- 
венной термопастой. 

Награду «Выбор редакции» без зазре- 
ний совести получает ХГа!тап 
СМР$7000А-Си. Не считая сложностей 
при установке, этого «малыша» можно 
смело порекомендовать всем - с ним 
про перегрев и шум ты забудешь раз и 
навсегда. 

«Лучшей покупкой» заслуженно приз- 
нан 19100 2510 Рго от Часа!Теси - он, 
быть может, не самый тихий из рас- 
смотренных, но остальные его качест- 
ва, вкупе с привлекательной ценой, де- 
лают его отличным выбором для люби- 
телей разгона. 

Если же слово «оверклокинг» для тебя 
— пустой звук, а частота твоего процес- 
сора не вызывает завистливых взгля- 
дов у знакомых, то вполне можно огра- 
ничиться дешевым кулером, многие из 
которых показывают вполне неплохие 
результаты. 
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Тест 


кулеры на $оскег А 


ТКап ТТС-ОУТВ/СУЗ5/В1 


Характеристики 


Размер кулера 80х82х85 мм 
Размер вентилятора 80х80х35 мм 
Мощность 

Скорость вращения 2300 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ 35000 ч 


--,. Работает достаточно тихо — если не вслушиваться, то ты скорее всего про него и не 
ВСПОМНИШЬ. 


е . - На графике видны плачевные результа- 
+ Красивый прозрачный вентилятор смотрится просто классно. С другой стороны, больши- 
р р р | р р р дру р ты кулера при оверклокинге, а ведь это 
нство людей редко видят свой кулер после установки. 


Е ы о всего лишь 2700+. 
- С охлаждением процессоров с высокой тактовой частотой справляется весьма посредственно. Крутым оверклокингом увле- 
каться не стоит. 


- В корпусе с блоком питания, располагающимся над процессорным гнездом, могут возникнуть проблемы при установке из- 


за слишком большой высоты кулера. 
НАША ОЦЕНКА Шныы 


- Долго сбрасывает температуру при уменьшении нагрузки. 


ТКап ТТС-СО9ТВ/$С 


Характеристики 


Размер кулера 85х70х71 мм 
Размер вентилятора 70х70х25 


Мощность 


Скорость вращения 1800-4200 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ 35000 ч 


--,. Отличное качество исполнения. 
+ Наличие планки, позволяющей регулировать скорость вращения. 


График показывает как ведет себя ку- 


м лер на минимальной скорости — видно, 
+ При минимальном количестве оборотов охлаждает примерно на уровне ТТС-ОЭТВ/СУЗ5/В1, что при разгоне результат гораздо луч- 
но за счет возможности повышения скорости вращения может сослужить хорошую службу и любителю высоких частот. ше, чем у ТТС-О9ТВ/СИ35/В1 
- При выставлении большой скорости вращения шумит очень ощутимо, приближаясь к шумовому рекордсмену - 
\/о!сапо 11 


НАША ОЦЕНКА 


СасаГТесй еп Вгее7те 462 || 


Характеристики 


Размер кулера 63х70х65 мм 
Размер вентилятора 70х70х25 


Мощность 


Скорость вращения 2200 об/мин 
Уровень шума 


$18 


Работа на отказ п/а 


--,. Действительно очень тихий кулер, присутствие почти совсем незаметно. 
+ Удобно устанавливать, не требуются дополнительные инструменты -— все делается нажатием пальца. 


Золотое покрытие себя не оправдало, 
- Справляется с охлаждением гораздо слабее чем семейство 19100, хотя при разгоне температура в нагрузке повысилась все- результаты у кулера весьма средние. 
го на 2 градуса. 


Зато не шумит совсем! 
- Невозможно регулировать скорость вращения вентилятора, было бы неплохо поднять ее немного, дабы повысить потенциал кулера. 


- Поставляется с уже нанесенной термопастой, и если ты жить не можешь без любимого «АлСила», придется немно- 
го потрудиться с ее удалением. 


НАША ОЦЕНКА 


ТИАегтаКакКе \/осапо 1 - Хазег ЕаКюп 


Характеристики 


Размер кулера 80х80х77 мм 
Размер вентилятора 80х80х25 мм 


Мощность от 2.40 до 8.40 Вт 
Скорость вращения от 1300 до 4800 об/мин 
Уровень шума от 17 д0 48 дБ 


$22 


Работа на отказ 50000 ч 


Е. Весьма неплохие показатели охлаждения. 
+ Наличие удобной планки регулировки скорости вращения. 


+ Возможность автоматической регулировки скорости вращения в зависимости от показаний 


Кулер показал себя очень даже 
неплохо, быстро набирает предельную 


температуру, качественно ее держит. 
прилагаемого датчика. Благодаря тому, что датчик можно приклеить прямо на обратную сторону процессора, реализована Если б еще не так шумел... 
эта возможность очень точно. 


- Необходимость запитывать кулер непосредственно от блока питания, на котором может и не оказаться свободного разъема. 
- В режиме постоянных 4800 об/мин кулер не даст о себе забыть: 48 дБ — это действительно немало. 


НАША ОЦЕНКА ве 
34 |ЖЕЛЕЗО | МАЙ 2004 | #3 | 


Тест 


кулеры на $оскЕЕ А 


Фа!тап СМР57ОООА-АСи 


Характеристики 


Размер кулера 109х109х62 мм 
Размер вентилятора 80х80х23 мм 


Мощность 
Скорость вращения от 1350 40 2400 об/мин 
Уровень шума от20 до 25 дБ 


Работа на отказ п/а 


ВЕ Абсолютный тихоня — даже на максимальных оборотах. 
+ Имеется регулятор скорости вращения. `.® Один из лучших результатов, кулер ус- 
+ По уровню охлаждения уступает только своему медному брату СМР$7000А-Си. тупает только СМР$7000А-Си, что, 
- Регулятор скорости вращения не выносится наружу, если ты захочешь сделать процессору «прохладнее», придется вскрывать корпус. — впрочем, вполне неудивительно. 
- Процесс установки кулера долго еще будет сниться тебе в кошмарах, а неопытному пользователю стоит трижды подумать 
перед тем, как браться за это деликатное дело самому, без посторонней помощи. 
- Проблемы с совместимостью с большим количеством материнских плат. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШОЮ м 


Ха!тап СМР$7ОООА-Си < 


Характеристики ЖЕЛЕЗ) 


Размер кулера 109х109х62 мм 
Размер вентилятора 80х80х23 мм 
Мощность п/а 

Скорость вращения от 1350 40 2400 об/мин 
Уровень шума от 20 до 25 ЧБ 


Работа на отказ п/а 
| 
--,. Абсолютный рекордсмен по уровню охлаждения. | 
+ Как и СМР$7000А-А!Си, работает очень и очень тихо, не вибрирует. ы Безоговорочный чемпион — низкая 
- Несколько завышенная цена. стартовая температура, быстрое 
- Огромный вес, заставляющий постоянно думать о хрупкости содержимого твоего железного друга, необходимость пол- достижение предельной — идеальный 
ностью демонтировать материнскую плату, — все это может попортить немало нервов при установке. график! 


- Перед покупкой этого монстра сверься со списком поддерживаемых материнских плат, вывешенным на сайте 7а!тап, 
иначе при монтаже тебя могут ждать очень неприятные сюрпризы вроде вставшего на пути конденсатора. 


НАША ОЦЕНКА ШШШШШШШОШы 


Саса!Тесй |900 2510 


Характеристики 


Размер кулера 63х70х65 мм 
Размер вентилятора 65х65х25 


Мощность 
Скорость вращения 2800 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ п/а 


Е: Низкий уровень шума, один из лучших показателей в тесте. В Кулер долго набирает предельную тем- 
+ Хорошие показатели охлаждения, без нагрузки держит достаточно низкую температуру. ЕТ пературу, но зато держит ее на вполне 


+ Быстро сбрасывает температуру при уменьшении нагрузки. приемлемом уровне. 
- Крепление кулера рассчитано на нажатие пальца, но при этом требует огромных усилий. Если блок 

питания расположен слишком близко к процессорному гнезду, он, скорее всего, создаст дополнительные проблемы. 
- Предварительно нанесенная термопаста, как, впрочем, и на всех рассмотренных кулерах Саса!Тесп. 


НАША ОЦЕНКА ШО М 


Саса!Тесй |900 2510 Рго 


Характеристики 


Размер кулера 63х70х65 мм 
Размер вентилятора 65х65х25 


Мощность 
Скорость вращения 4200 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ п/а 


+ Один из лучших кулеров по качеству охлаждения. Быстро набирает максимальную температу- Увеличенная в сравнении с 10100 2500 


ру, держит ее на приемлемом уровне. скорость вращения вентилятора в соче- 
+ Отличное качество обработки поверхности радиатора — в нем можно легко увидеть свое отражение! тании с качественным радиатором дает 
- Отсутствие возможности управлять скоростью кулера, что было бы очень полезно. о себе знать — температура при разгоне 
- Как и 19100 2510, устанавливается без дополнительных инструментов, но требует приложения огромных поднимается совсем на чуть-чуть. 


усилий. С одной стороны это может быть и хорошо, так как устанавливается плотный контакт с ядром про- 
цессора, с другой — если не соблюдать аккуратность, ядро может и не пережить... 


- Ощутимый фоновый шум. НАША ОЦЕНКА ШО мм 
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Тест 


кулеры на $оскег А 


Сапуоп 562-825 


Характеристики 


Размер кулера 80х82х65 мм 
Размер вентилятора 80х80х25 


Мощность 
Скорость вращения 2800 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ п/а 


--,, Быстро устанавливает предельную для себя температуру. Слабовато. Свой предел ловит быстро, 
+ Низкая цена — самый дешевый из рассмотренных кулеров. но температура все равно колеблется и 
+ Легкий и очень простой в установке кулер. Ставится нажатием пальца без особых усилий и, соответственно, нет риска явно высоковата (особенно при разгоне). 
что-нибудь испортить. 
- Хотелось бы иметь возможность управлять скоростью кулера — скорее всего можно было бы увеличить его потенциал. 
- Довольно слабо справляется со своей задачей, при сильном разгоне без дополнительного охлаждения толку от это- 


го кулера будет мало. 
НАША ОЦЕНКА УТ 


Сетыга 01-П6Вуе/Ва! 


Характеристики 


Размер кулера 80х75х80 мм 
Размер вентилятора 80х80х25 


Мощность 
Скорость вращения 2800 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ п/а 


+ Простая, не требующая усилий, безопасная для процессора установка. $ График нагрева очень похож на 

+ Вентилятор с подсветкой из 4 синих светодиодов — отличная находка для моддера-любите- ` Сапуоп’овый, но здесь все же темпера- 
ля, для остальных эта деталь будет, скорее всего, малоинтересна. тура пониже. Хотя, как видно, с разго- 

+ Довольно легкий кулер, что неудивительно — радиатор целиком алюминиевый, без малейших вкраплений меди. ном этот кулер тоже не дружит. 

+ Быстро набирает предельную температуру. 

- Сгодится в основном для пользователей не увлекающихся разгоном; на умеренных частотах держит температуру вполне 


сносно. 
НАША ОЦЕНКА Тр 


Соо!ег Ма${ег СР5-6./31С 


Характеристики 


Размер кулера 75х60х63 мм 
Размер вентилятора 60х60х13 
Мощность 

Скорость вращения 4800 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ 30000 ч $9 


--,, Хорошее соотношение цены и качества. Очень даже неплохой результат - вид- 
+ Неплохо справляется со своей задачей: держит приемлемый уровень температуры при на стабильность при наборе макси- 


нагрузке, а без нагрузки охлаждает и вовсе замечательно. мальной температуры, температура без 
+ При наличии дополнительного охлаждения может сослужить хорошую службу даже заядлому оверклокеру. нагрузки достаточно невысокая. 
- В процессе монтажа придется запастись немалыми силами и терпением, чтобы с риском для жизни проца преодолеть соп- 

ротивление крепежа и водрузить кулер на его место. 


- Постоянный ощутимый шум. 
НАША ОЦЕНКА ТГ. 


Соо!ег Ма${ег ОР5-6 30 


Характеристики 


Размер кулера 75х60х58 мм 
Размер вентилятора 60х60х15 мм 


Мощность 
Скорость вращения 4200 об/мин 
Уровень шума 


Работа на отказ 30000 ч $7 


-,, Смехотворная цена. На графике видно, что температура по- 
+ Небольшие размеры и масса кулера. чему-то долго не хочет устанавливаться, 
- Как и у модели СР5-6/31С, крепеж очень тугой, процесс установки может испортить тебе немало скачет, а ее показания явно высоковаты 
для кулера со скоростью 4200 об/мин. 
нервов, особенно, если в твоем послужном списке еще нет десятка-другого грамотно смонтированных кулеров. 
- Ощутимый уровень шума. Если же его понизить программно или с помощью внешнего регулятора скорости, лучше явно 
не станет — шум здесь не оправдывается какими-либо достижениями в области охлаждения. 


- Любителям разгона проходить мимо -— с их процессорами кулер явно не сойдется. 
НАША ОЦЕНКА Тр. 
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ооъем 


240 страниц 


ш сасгед - еще одна НРС на 
нашей обложке. У Г/або 1 
наконец-то появился кон- 
курент. 

ш Рецензии на Раг Сту, 
Опгеа! Тоигпатеги 2004, 
ВаШепеа \Метпат и другие 
вышедшие хиты! 

ш Два «Разговора по душам» -— 
у нас в гостях создатель 
Роза! и прообраз героя 
Мах Раупе. 

ш Обзор всех актуальных 
ММОВРОС, репортаж о 
о ТАЕКЕН и полная история 

серии Оике Микет! 
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ой номер уже в продаже 


(дате) 


Тест 


топовые видеоплаты 


автор: Сергей Никитин / тестер: Сергей Никитин 


Как правило, фраза, вынесенная у нас в подзаголовке, заканчивается словами «чем сто раз услышать». Но насчет «услышать» мы 
уже писали в прошлом номере, можешь посмотреть тест акустических систем, если забыл. Сегодня мы расскажем о тех 
устройствах, которые создают то, что мы видим на наших мониторах - о видеоплатах. Но не просто о видеоплатах, какой-то там 
беспонтовщине, а о самых топовых моделях Н!-епа сегмента, о видюхах высшей категории. Как по качеству и производительности, 
так, к сожалению, и по цене. А цены тут могут быть очень высокими - 600 долларов и даже выше. Так что внимательно 
присмотрись к результатам тестов, к плюсам и минусам разных карт - тогда ты точно не прогадаешь при покупке. 


Тестируемое оборудование 


ЗаррНте Вафеоп ЭЗООХТ 256 Мб У@таехт Еаоп 
ЗаррНне АЧНапН$ Вадеоп 9800РВО 256 Мб ЧУйтае Едоп 


ЗаррНте ВаЧеоп ЭЗООХТ 256 Мб 


РомегСо!ог АТЛ1 Вадеоп 9800РВО 1283 Мб 


АТТ Вадеоп Э8ЗОО$Е 128 Мб 
АЗУ$ АЭЗООХТ 256 Мб 


СдабБуе АТ! РаЧдеоп ЭЗООРРО 256 Мб 


А$ЗИ$ У9Э57ОТО 256 Мб 

М$1 СеРогсе ЕХ 5700 128 Мб 
М$1 СеРогсе ЕХ 5900 128 Мб 
А$ЗИ$ \9950 ЦЁга 256 Мб 


СдаБу\е СеРогсе ЕХ 5950 Ц_га 2004 СТ ЕЯоп 256 Мб 


АЗЦ$ \9980 УНга 256 Мб 


№» Технологии 


Отличия 

По большому счету топовые платы в 
чисто технологическом плане мало от- 
личаются от остальных. Это самые 
мощные версии графических процессо- 
ров, изначально высокие частоты рабо- 
ты памяти и ядра, большой объем ви- 
део-ОЗУ. Больше конвейеров и больше 
разрядность у памяти. Естественно, 
поддержка последних версий пиксель- 
ных и вертексных шейдеров. Анизотро- 
пия, антиалиасинг и прочее и прочее. 
Поддержка АР!. Полностью поддержи- 
ваются такие АР! как ОпесХ 9.0 и 
ОрепСЕ 1.4. Такие цифры стоят на ко- 
робках (дабы не портить визуальное 
восприятие упаковки), а вот в руковод- 
ствах пользователя, где отражены тех- 
нические характеристики изделия, мож- 
но увидеть несколько иную картину — 
например, ОпесХ 9.Х апа ОрепСЕ 1.Х 
Зиррокеа. То есть намек на совмести- 
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мость с будущими версиями этих тех- 
нологий и, соответственно, поддержку 
игр, которые пока находятся в разра- 

ботке. 


Охлаждение 


К сожалению, высокие частоты работы 
приводят к сильному нагреву устрой- 
ства, и тут в дело вступают системы ох- 
лаждения. Как стандартные, то есть 
связка вентилятор+радиаторы, так и не 
совсем обычные. Например, Уйштае 
ЕЧ\юп платы от компании Заррй!ге. Аб- 
солютно бесшумная система охлажде- 
ния, состоит только из радиаторов, ни- 
какой движущейся механики. Или пла- 
та Сдабуе СегГогсе ЕХ 5950 Цйга 2004 
СТ ЕЧ№оп, в которой радиатор и венти- 
лятор заключены в пластиковую трубу. 
Обычные решения немного попроще. 
Где-то это просто вентилятор в обрам- 
лении радиаторов на графическом чи- 
пе. У некоторых изделий АЗИ$ таких 
вентиляторов два. Также радиаторы 


клеятся на микросхемы памяти. Не сто- 
ит пренебрегать системой охлаждения! 
Ведь от температуры платы зависят 
стабильность работы, долголетие уст- 
ройства и быстродействие. Как показа- 
ли тесты, платы с хорошей системой 
охлаждения работают быстрее. Даже 
после прогонки всех четырех наших 
тестов платы уже были очень горячими, 
а ведь ты наверняка собираешься часа- 
ми напролет играть в самые тяжеловес- 
ные гамесы! 

Кстати, о гамесах. Просматривая спи- 
сок поставляемого в комплектах с пла- 
тами ПО, ты можешь увидеть до боли 
знакомое НаН-1Ше 2. Не думай, это не 
пиратская альфа-версия. В коробку 
вложен купон, с пин-кодом и ссылкой 
на сайт, где находятся вся информация 
о получении игры. Обещают прислать 
через месяц-полтора после релиза. Ин- 
тересно, дойдет ли до России? Дай 
знать, если получишь! 


Фирменные технологии А$ 0$. 


Платы АЗУ$ имеют две интересных 
фирменных технологии — СатеРГасе и 
\МЧеоЗеситу. Первая позволяет во вре- 
мя игры общаться с противником/сорат- 
ником голосом и видеть его в окне на 
мониторе, а вторая предназначена для 
создания системы персональной безо- 
пасности — это детектор движения. 


Отличия в питании. 

Большинство плат в данном обзоре 
нуждаются в дополнительном питании. 
Но если платы на чипах от АТ! вообще 
не дадут загрузить компьютер в случае 
отсутствия питания, то карты на чипах 
ММОТА будут работать, но на понижен- 
ных частотах. 


Итог 

Чего-то революционно нового нет, но в 
итоге все вышеперечисленное дает 
этим платам неоспоримое преимущест- 
во перед всеми остальными — высочай- 
ший уровень производительности и ка- 
чества. А что еще нужно геймеру или 
апгрейдеру-железячнику? 


Тест 


топовые видеоплаты 


ИИ к 
ыы ‚ © ый 


Тестовый стенд 


Системная плата АВТ КО7 

Процессор АМО А{МопХР 2400+ 

Память 512Мб 

Жесткий диск Зеада{е Ваггасчцда 120 Гб, 7200 об/мин 
ОС М/Ипаом$ ХР Рго[е опа! $Р2 


Версии драйверов — Саа!у$+ 310 для плат на основе АТ! Радеоп, 
Гогсе\М\аге 52.16 для плат на ММА СеГогсе ЕХ 


» ЗОМагк 2003 (версия 340). Результат 
выдается в баллах, тест использует 
ОгесЕХ-сцены (от седьмой д0 девятой 
версии), пиксельные и вертексные 
шейдеры второй версии. 

» АдиаМагКЗ. Результат также выдается 
В баллах, тест использует кучу игро- 
вых технологий. А вообще об игровых 
тестах лучше прочитать во втором но- 
мере Железа, там все подробно опи- 
сано. Следующими идут тесты из ре- 
альных игр. 

» На[о. Результат выдается в количест- 
ве кадров, движок построен на АР! 
ОгесЕХ 9.0. 

» Ипгеа| Тоигпатеп 2004, результатом 
служат рз'ы. 


О М ТЕ 


Выводы 
»> На производительность в современных бенчмарках различия № Урезанность чипсета (маркируется ЗЕ) значительно влияет на 
объема памяти 128 Мб и 256 Мб сказываются не сильно. производительность. Так что иногда выгоднее покупать младшие 
» Самые дорогие видеокарты на |пах АТ! и п\\Ч!а дают при- чипсеты, чем старшие, но урезанные. 
мерно одинаковый результат. В зависимости от игры или  } АП! 9800РВО по производительности не сильно отстает от нового 
синтетического теста обгоняют или уступают конкуренту. АТ! 9800 ХТ, зато экономит около $100 в кармане пользователя. 


АЗЦ$ \9980 ЦЁга 


Характеристики 

Тип ГП СеРогсе ЕХ 5950 ЧЁ га 
Объем памяти 256 Мб 

Частота ядра 475 МГц 

Частота памяти 950 МГц 

Режим АСР 8х 

Средства охлаждения радиаторы и два вентилятора 
Поддерживаемые технологии Отес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 
Дополнительные разъемы ОМ|, ТУ-ОцЕ, Мдео-т 


ПО в комплекте (для Бох-версии) В!аск Намк Вом/п, Ва е Епдте Адипа, Сип 
Ме{а|, 6 демо-версий, АЗУ$ ОУ ХР, Ромег 
Онес{ог Рго, СуБегупк Мефа $По\м/ 5Е 2.0 


| Ч + АЗИ$ \/9980 ЦИга показал лучший в обзоре результат на тесте АдиаМагКЗ. Результаты тестов 


+ Последняя версия графического процессора от ММА, высокие частоты работы ядра и 256 Мб па- ЗОМагк 2003, баллы 4780 

мяти, а в итоге отличная производительность. Все игры будут летать. АдиаМагКЗ, баллы 38300 

+ Хороший набор поставляемого ПО. Ипгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, #р$ 64 
+ Гнездо \Лео-ш пригодится тем, кто устал от игр и хочет творчески заявить о себе. Полезная штука, однако. Наю, #р$ 37 


- Огромные размеры. 


НАША ОЦЕНКА ШО м 
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Тест 


топовые видеоплаты 


Зарртге ВаЧеоп ЭВООХТ 256 Мб ЧУ@таехтЕ< 


Характеристики 
Тип ГП Вадеоп 980ОХТ 
Объем памяти 256 Мб 


412 МГц 
365 МГц 
8х 


Частота ядра 

Частота памяти 

Режим АСР 

Средства охлаждения 
Поддерживаемые технологии 
Дополнительные разъемы 
ПО в комплекте (для Бох-версии) 


радиаторы 
ОнесХ 9, ОрепСЕ 1.4 


ОМ1, Т\У-Оц+ 
СуБег-тк РомегО\О, ТотЬ Каег 
Тре Апде! о{ ВагКпе$$, На{-Ые 2 


580% №, 


Е. Отличное быстродействие. Запаса мощности хватит для комфортной игры во все хитовые но- 
винки, которые будут выпущены в обозримом будущем. ь < № 
+ Хороший набор ПО, как игрового/развлекательного, так и служебно-полезного. № 
+ Мощная система охлаждения. Два огромных радиатора снизу и сверху, соединенные медной трубкой (тех- 


Результаты тестов 
ЗОМагк 2003, баллы 5908 
АдиаМагКЗ, баллы 35280 
Ипгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, р 69 
Наю, 1р$ 35 


нология 1пегта! тибе), что позволяет поддерживать одинаковую температуру. Плюс к этому радиаторы наклеены на ГП и все 
микросхемы памяти. Так как в этой системе охладения отсутствуют движущиеся части (вентиляторы), она является абсолютно бесшумной. 


+ Дополнительный вентилятор на корпус ПК в комплекте отлично дополняет радиаторы на плате. И почти не ШУМмИиТт. 


+ В комплект входят все необходимые кабели и переходники. 
- Большие размеры могут помешать установке платы. 


- Высокая цена, около 600 долларов. Наверное, разумнее подождать снижения цен, которое непременно произойдет после выхода графических плат следующе- 


го поколения. 


Характеристики 

Тип ГП Вадеоп 98ООРКО 
Объем памяти 256 Мб 

Частота ядра 378 МГц 


351 МГц 
8х 


Частота памяти 
Режим АСР 
Средства охлаждения 


Радиаторы 
Поддерживаемые технологии Онгес(Х 9, ОрепСе 1.4 
Дополнительные разъемы 


ПО в комплекте (для Бох-версии) 


ОМ, Т\У-Ош 
СубегЕтк РомегОгесфог РКО, Субег пк $480 
Ро\ммегО\О, Рефигп фо СазЧе \МоНепе!т, 

Зо!ег о! Гоипе || БочцЫе Нейх. 


| Ч + Быстродействие заррие АНапи$ Вадеоп 9800РАО 256Мб У@тае ЕЧоп практически равно платам на 
передовых чипах от АТ|. 
+ Нестандартный набор ПО. Такие игры редко можно встретить в комплекте поставки. 
+ Мощная и бесшумная система охлаждения. Но в отличие от старшей модели корпусный вентилятор в комплект 
не входит. 
+ Полный набор кабелей и переходников входит в комплект поставки. 
+ С картой поставляется фирменная утилита разгона для тех, кто хочет бросить вызов системе охлаждения :). 
+ Быстродействие почти не уступает топовой модели, а цена ниже. Наверное, это разумный выбор. 
- Размеры, размеры, размеры... Из-за них могут возникнуть проблемы с установкой. 


Заррте ВаЧеоп ЭЗООХТ 256 Мб 


Характеристики 


Тип ГП ВБадеоп 980ОХТ 

Объем памяти 256 Мб 

Частота ядра 412 МГц г 

Частота памяти 365 МГц м №. 
Режим АСР 8х шк ^^ 
Средства охлаждения Вентилятор и радиаторы 

Поддерживаемые технологии Онгес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 
Дополнительные разъемы О\1, ТУ-ОШ $510 - в 


ПО в комплекте (для Бох-версии) СуБег-тк РомегО\рО, ТотЬ Вазег 


Тве Апде! о! БагКпез$$, На!-е 2 


+ Плата оснащена самым передовым графическим процессором АТ! на сегодняшний день. 
+ Лучший результат синтетического теста ЗОМагК 2003 во всем обзоре. 

+ Скорость в тестах и в играх — одна из самых высоких в обзоре. 

+ Хороший комплект поставки — полный набор кабелей и переходников; комплект программ приго- 
дится как игроку, так и более серьезному пользователю. 

+ Традиционная система охлаждения (вентилятор плюс радиаторы) занимает меньше места в системном 
блоке, нежели Ийтае ЕЧоп-системы, и при этом практически бесшумна. 

- Несмотря на отсутствие огромных радиаторов, плате все равно требуется дополнительного питания. 

- Число доступных РС|-слотов автоматически уменьшается на один. 
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НАША ОЦЕНКА 


Результаты тестов 
ЗОМагк 2003, баллы 5288 
АдиаМагКЗ, баллы 34291 

Ипгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, 1р$ 68 
Наю, 1р$ 33 


НАША ОЦЕНКА | и 


Результаты тестов 
ЗОМагк 2003, баллы 5918 
АдиаМагКЗ, баллы 35223 

Ипгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, 1р$ 68 
Наю, 1р$ 34 


НАША ОЦЕНКА [= 


РомегСоюг АТ! Вадеоп ЭЗООРРО 128 Мб 


Характеристики 


Тип ГП ВаЧдеоп 980ОРРО 
Объем памяти 128 Мб 

Частота ядра 380 МГц 

Частота памяти 338 МГц 


Режим АСР 8х 

Средства охлаждения Радиаторы и вентилятор 

Поддерживаемые технологии Отес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 

Дополнительные разъемы ОМ, ТУ-Ош 

ПО в комплекте (для Бох-версии) РомегСо!ог МИпО\УО 4, ТотЬ Вазег ТВе 
Апде! о? БагКпе$$, В!9 МщВа Тгискегз, 
5 демо-версий различных игр 


5380 


| Ч + Неплохой набор программного обеспечения в комплекте. 
+ В коробке поставляются все кабели и переходники, которые могут пригодиться при работе с платой. 
+ Относительно невысокая цена понравится тем, кто хочет приобрести плату на хорошем ГП, но не может поз- 
волить себе топовую модель. 
- 128 Мб памяти. Ускоритель показал неплохие результаты в синтетических тестах и в На|о, а вот отставание в Упгеа! 
Тоигпатет: 2004 объясняется именно малым объемом памяти. В будущих играх, которые будут иметь большие текс- 
туры, малый объем ОЗУ может сильно сказаться на производительности. 
- Как и всем остальным платам на старших моделях графических чипов, этой необходима дополнительная электроэ- 
нергия. Также вентилятор не дает возможности установить что-то в РС|-слот, находящийся под АСР-портом. 


АТ Вадеоп Э8ЗОО$Е 123Мб 


Характеристики 


Тип ГП Бадеоп 9800$Е 

Объем памяти, Мб 128 Мб 

Частота ядра 380 МГц 

Частота памяти 338 МГц 

Режим АСР 8х 

Средства охлаждения Радиаторы и вентилятор 

Поддерживаемые технологии Отес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 

Дополнительные разъемы ОМ, ТУ-ОШ 

ПО в комплекте (для Бох-версии) РомегСоог \ИтВ\УрО 4, ТотЬ Вагаег Тпе 
Апде! о! РагКпе$$, В19 Миа Тгискегз, 
5 демо-версий различных игр 


ЕК, 


$180 


-- + Относительно невысокая цена. 
- Небольшой объем памяти. 128Мб - это весьма недальновидно. 
- Не самые высокие частоты работы. Это сказалось на производительности. 
- Урезанная версия графического процессора. Сравни результаты, которые в тестах показала эта плата, с 
другими — и ты поймешь, к чему привели все минусы вкупе. Наверное, только для офиса. Или геймера, жи- 
вущего прошлым. 


А$ЗУ$ АЭЗООХТ 256Мб 


Характеристики 
Тип ГП ВБадеоп 980О0ХТ 


Объем памяти 256 Мб 
Частота ядра 412 МГц 
Частота памяти 365 МГц $560 


Режим АСР 8х 
Средства охлаждения Радиаторы и два вентилятора 


Тест 


топовые видеоплаты 


Результаты тестов 

ЗОМагк 2003, баллы 5238 
АдиаМагКЗ, баллы 34210 

Ипгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, #р$ 53 
На, 1р$ 33 


НАША ОЦЕНКА 


Результаты тестов 
ЗОМагк 2003, баллы 3537 
АдиаМагКЗ, баллы 26955 

Ипгеа! ТоиглатепЕ 2004 ето, #р$ 42 
Наю, #рз 24 


НАША ОЦЕНКА ТТ: 


Поддерживаемые технологии 
Дополнительные разъемы 
ПО в комплекте (для Бох-версии) 


Онес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 
ОМ, Т\-ОцЕ, Мео-т 
Ва е Епдте Адийа, Сип Ме*а|, На|-1Ше 2, 6 демо- 


версий игр, АЗИ$ БУВ ХР, СуБег-тк Меф!а ЗПом 
ЗЕ 2.0, Чеа4 Сосо! ЗО $Е 3.0, \еаа РПоо Ехрге$$ 
УЕ 4.0, СуБегпк РомегОтес{ог 2.55 МЕ 


| Ч + Отличная скорость, высокие частоты работы чипа и памяти, мощный передовой СРУ, много памяти 
«на борту» — все это удовлетворит самого требовательного геймера. ] 
+ Богатый набор программного обеспечения. Может быть игры и не супер (за исключением еще невышедших), но 
вот мультимедийное ПО в полном порядке. 
+ Гнездо \Лео-!п позволит любому раскрыть свой творческий потенциал. Вдруг именно с этой платы ты начнешь 
свою режиссерскую карьеру? 
+ Два вентилятора — плате прохладу, тебе тишину. 
+ Фирменные технологии АЗИЗ батеГасе и \\4еоесийу помогут разнообразить твою жизнь. 
- Недостатки стандартные для плат данной категории — минус один РС! и хвост питания. 


Результаты тестов 

ЗОМагК 2003, баллы 5872 
АдиаМагКЗ, баллы 35588 

Ипгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, #р$ 66 
Наю, 1р$ 34 


НАША ОЦЕНКА Шы 
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Тест 


топовые видеоплаты 


СбдабБуе АТ! Радеоп ЭЗООРВО 256Мб 


Характеристики 


Тип ГП Бадеоп 98О0ОРКО 
Объем памяти 256 Мб 
Частота ядра 380 МГц 
Частота памяти 351 МГц 
Режим АСР 8х 
Средства охлаждения Радиаторы и вентилятор 5440 
Поддерживаемые технологии Огес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 

Дополнительные разъемы ОМ|, ТУ-ОШ 

ПО в комплекте (для Бох-версии) ОЕМ 


| Ч + Производительность находится на хорошем уровне. | 
+ Кроме радиатора и вентилятора на графическом процессоре, радиаторы наклеены на все микросхемы памяти. 
+ 256 Мб памяти пригодятся в будущих играх с большими текстурами. 
- Плата очень длинная, что мешает установке, особенно, если системный блок невелик размером — она цепляет- 
ся за шлейфы, провода и так далее. 
- Дополнительное электропитание и недоступный РС!|-слот — вот та цена, которую придется заплатить. Это поми- 
мо денег. 


Результаты тестов 

ЗОМак 2003, баллы 5258 

АдиаМагКЗ, баллы 34203 

< пгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, 1рз 63 
>| Наю, 2$ 34 


НАША ОЦЕНКА | Ее 


АЗЦ$ \/957О0ТО 


Характеристики 


СеРогсе ЕХ 5700 


АА 


Объем памяти 


Частота ядра 425 

Режим АСР 8х 

Поддерживаемые технологии Онес(Х 9, ОрепСЕ 1.5 

Цополнительные разъемы ОМ, ТУ-Ош $220 


ПО в комплекте (для Бох-версии) В!аск НамК Вомп, Ва е Епдте 
Адийа, Сип Меа!, 6 демо-вер- 
сий, АЗЦ$ О\УО ХР 


+ + Не требует дополнительного питания. 
+ Имеет небольшие размеры, соответственно, легко помешается в системный блок, ни за что не 
цепляясь. Не мешает установке других компонентов. ЗОМагк 2003, баллы 2535 
+ Хороший набор ПО. АдиаМагКЗ, баллы 24005 
+ Высокие частоты работы памяти и ядра. Цпгеа! ТоигпатепЕ 2004 Бето, 1 57 
- Несмотря на высокие частоты, мощный графический процессор и 256 Мб памяти, производитель- Наю, {рз 26 
ность платы достаточно низкая. 

- РС|-слот все равно недоступен, несмотря на маленькие размеры. 


Результаты тестов 


НАША ОЦЕНКА 


М$! СеРогсе ЕХ 5700 128Мб 


Характеристики 
Тип ГП 


СеРогсе ЕХ 5700 


Ааа 


Объем памяти 128 
Частота ядра 300 
Частота памяти 550 


Режим АСР 8х 

Средства охлаждения Радиаторы и вентилятор $200 
Поддерживаемые технологии Огес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 

Дополнительные разъемы ОМ|, ТУ-ОШ 


ПО в комплекте (для Бох-версии) Тот С!апсу'$ Спо${ Кесоп, ТВе Е!аег Зсго! 1! 
Моггомипа, Бике МиКет МапваКап РгоесЕ, 7 демо- 
версий, М$! 30 ЭезКфор, Гагфопе МУтиаЮпуе, 
Рагэфопе Резоге!Т, |п4егМео \М/МтО\О+ Зиргете 
РГоге!оп Гапдцаде Маспте, М$! Мефа Семег Бе!ухе 1 


-- + Отличный набор программного обеспечения. Игры, мультимедиа - все и помногу. 


Результаты тестов 

+ Высокие частоты работы памяти и графического процессора. Г ЗОМагк 2003, баллы 2641 
+ Небольшие размеры и отсутствие необходимости в дополнительном питании. АдиаМагКЗ, баллы 24523 
- 128 Мб памяти. Маловато, если посмотреть в будущее. пгеа! Тоигатеп( 2004 Бето, #р$ 55 
- Низкая производительность. Будущее будет довольно мрачным. Можно пробовать разгон, но... Частоты ра- На, #р$ 27 
боты высоки и по умолчанию. Риск очень велик. 
- Счет не в пользу РС|-слотов. Минус один. 

НАША ОЦЕНКА ным 
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Тест 


топовые видеоплаты 


М$1 СеРогсе ЕХ 5900 123Мб 


Характеристики 
Тип ГП СеРогсе ЕХ 5900 
Объем памяти 28 
Частота ядра 301 
Частота памяти 702 
Режим АСР: 8Х 
Средства охлаждения Радиаторы и вентилятор $390 
Поддерживаемые технологии ОнесХ 9, ОрепСЕ 1.4 
Дополнительные разъемы ОМ, Т\У-ОШ 
ПО в комплекте (для Бох-версии) Тот С!апсу'$ СПо$+{ Весоп, ТВе Е!аег Зсгой Ш 
Моггомипа, Оике Микет МапваКап РгоесЕ, 7 демо-вер- 
сий, МУ! ЗО БезКфор, Гаг5фопе Утиа!Юпуе, Гаг5опе 
Ве$оге!Т, ш{ег\Уаео М/МпО\рО Сгеафог Р!и$, Зиргете 
Рогедп апдцчаде Маспте, М5! Меда Сещег Бе хе 1! 


| Ч + Огромный набор отличного программного обеспечения. Для геймеров и для мультимедийщиков. Результаты тестов 
+ Плата построена на мощном графическом процессоре. ЗОМагк 2003, баллы 4302 
+ Очень высокая частота работы памяти. Высокая частота работы ГП. АдиаМагКЗ, баллы 34700 
+ Хорошая производительность — результат работы двух вышеназванных плюсов. пгеа/ Тоитатепе 2004 ето, {рз 62 
- 128 Мб памяти — маловато будет. Наго, ($ 37 


- Огромные размеры, нужно дополнительное питание и недоступен РС|-слот. Все как обычно. 
- Несмотря на то, что на коробке написано, что это плата на основе ГП беРогсе[Х 5900ХТ, все программы опреде- 


ляют его как @еГогсеЕХ 5900. НАША ОЦЕНКА 


АЗЦ$ \9950 (ЁНга 256Мб/Итаге ЕЧКюп 


СеРГогсе ЕХ 5900 УЁга 


Частота памяти 850,5 МГц 
Режим АСР 


Средства охлаждения Радиаторы и два вентилятора 
Поддерживаемые технологии ОнесХ 9, ОрепСЕ 1.4 
Дополнительные разъемы ОМ, ТУ-ОШ 


ПО в комплекте (для Бох-версии) В!аск НамК Бомт, Ва е Епдте 
Адийа, Сип Ме{а|, 6 демо-версий, 
А$и$ О\О ХР 


$480 


| Ч + Неплохой набор ПО. 


+ Высокая производительность. И в тестах, и в играх. 
+ Хорошее быстродействие вкупе с 256 Мб памяти понравится самому хардкорному геймеру. АдиаМагКЗ, баллы 37584 

+ Мощный ГП от ММРИА. К тому же, его продвинутая версия. Ипгеа! ТоиглатепЕ 2004 ето, #рз 62 
+ Высокие частоты работы памяти и ядра. Наю, #рз 36 

- Огромные размеры (пришлось переставлять винчестер, иначе плата просто не помещалась), нужда в допол- 

нительном питании, минус один слот РС1. 


Результаты тестов 
ЗОМагК 2003, баллы 4704 


НАША ОЦЕНКА ШШШ Еы 


СдаБуе СеРогсе РХ 5950 ЦНга 2004 СТ ЕЧ®оп 256Мб 


Характеристики 


Тип ГП СеГогсе ЕХ 5950 ЧЁга 

Объем памяти 256 Мб $470 
Частота ядра 475 МГц 
Частота памяти 950 МГц 
Режим АСР 8х 


Бе${ Биу 


2004 


Средства охлаждения Радиаторы и вентилятор 
Поддерживаемые технологии Огес(Х 9, ОрепСЕ 1.4 
Дополнительные разъемы ОМ|, ТУ-Оц{, Маео-т 


ПО в комплекте (для Бох-версии) Тот С!апсу'5 РатБом 5х 3 Кауеп 
ме, Агх Ра*ай$, ТотЬ Разег Те 
Апде! о! ВагКпе$$, РомегО\О 5 


| Ч + Отличным быстродействием плата обязана самому мощному на сегодняшний день ГП от 
М\ЛЬЛА, высоким частотам работы памяти и ядра и большому объему памяти. 
+ Может быть набор ПО и не самый большой в обзоре, но игры хорошо подобраны. 
+ Гнездо \14ео-п позволит записать на компьютер все свои видеозаписи с обычных кассет. 
+ Система охлаждения представляет собой вентилятор и радиатор, забранные в пластиковый корпус, 
дабы тепло уходило за пределы системного блока и видеокарты. } 
- Плата просто огромная. РС|-слот начисто перекрывается системой охлаждения, необходимо дополнитель- 


ное питание. Установить в тесный корпус будет непросто. 
НАША ОЦЕНКА 11] 


[#3 | МАЙ 2004 | ЖЕЛЕЗО | 43 


Результаты тестов 
ЗОМагк 2003, баллы 4800 
АдиаМагКЗ, баллы 38200 

Ипгеа! ТоигпатепЕ 2004 Вето, #р$ 63 
Наю, 1р$ 38 


автор: Александр Иванов / тестер: Юрий Рылов 


За последние несколько лет компьютерные мыши претерпели существенные изменения, из простых невзрачных приспособлений 
проэволюционировав чуть ли не до уровня основных периферийных устройств, сочетая удачные дизайнерские находки с 
умнейшей начинкой. Из самых важных нововведений, помимо внешних улучшений, можно отметить повсеместное 
распространение моделей с оптическими сенсорами и увеличение числа кнопок. 
Для обзора мы взяли максимум различных моделей, которые смогли найти на прилавках магазинов, дабы ты знал, что именно 
стоит купить, когда твоя нынешняя хвостатая подружка будет загнана насмерть. 


Тестируемое оборудование 


АДТесй 5\/ОР-43Р5 
АДТесв 5\\/ОР-507 РИЦ 
АДТесв 5\\/ОР-80 
АДТесй \\/ОР-35 Р5 
Ое!епфег 22205 
Ое!епфег 2330$ 
Сети$ Месгой Орйса| 


Сетиз$ Ме5сго|+ Мп! Тгауе!ег 


Сетиз$ Ме 5$сго!+ 5Зирепог 
Сети$ Ме 5сго|+ Тгауеег 


Септшисб \\Мгее$$ Ме сго|+ Тгауе!ег 
ГодКесй СПск! Риз Орйса! Моцзе 


ГодКесй Сог4[ез$ Моизе 


ГодКесй Соге$$ Орйса! Моцзе юг Мофероок$ 


ГодКесй МХЗ10 
ГодНесй МХ51О 
ГодКесй МХ700 
ГодКесй МХ9О0 


ГодКесй РИо{ \М/Пее!| Моизе Орйса! 


Технологии 

Современная мышь представляет собой 
достаточно сложное устройство. Выгля- 
дит она как коробочка неправильной 
формы с несколькими кнопочками и од- 
ним-двумя колесиками прокрутки, подк- 
лючаемая к компьютеру кабелем или по 
радиоканалу. В последнем случае поми- 
мо мыши в комплект добавляется еще и 
приемник радиокоманд. 


Корпус и кнопочки 


Корпуса, как правило, изготавливаются 
из пластмассы и могут иметь различные 
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цвета и фактуру поверхности. Формы 
корпуса существенно различаются для 
различных моделей: они могут быть 
простыми овальными, в самых «бюд- 
жетных» случаях, или же иметь намеки 
на эргономику в случае более дорогих 
моделей. На любых мышках обязатель- 
но присутствуют две основные кнопки — 
традиционные правая и левая, в некото- 
рых моделях они не имеют границы, от- 
деляющей сами кнопочки от остального 
корпуса, и являются его продолжением. 
В средних моделях к двум обязатель- 
ным добавляются еще 3-5 и более кно- 


почек, которые при приобретении опре- 
деленных навыков могут существенно 
облегчить жизнь пользователю-мышево- 
зу. Как правило, такие кнопочки не име- 
ют стандартных привязок в программах, 
но при помощи фирменных драйверов 
можно заставить их выполнять множест- 
во функций: от «Соот» в окне браузера 
до вывода подобия панели быстрого за- 
пуска (например, функции Ме итр и 
Гиску4итр у драйверов А4Тесп, подоб- 
ные есть и у других производителей). 


Колесо прокрутки 


Чрезвычайно полезное изобретение, 

с его помощью можно осуществлять 
скроллинг изображения в окне браузе- 
ра, текстовом или графическом редак- 
торе. Наиболее часто встречающееся 
колесо представляет собой еще и 
третью кнопку, то есть на него можно 
нажать и получить в ответ что-нибудь 
полезное. При работе в М$ МИпаом$ 

на эту кнопку обычно вешают функцию 
Ащо Эсгой, при помощи которой можно, 
например, легко перемещать изображе- 
ние или веб-страницы под курсором. 

В последних моделях современных мы- 
шек можно встретить колесо, которое 
помимо обыкновенной прокрутки вверх- 
вниз может еще и скроллить вправо- 
влево, если на него нажимать сбоку. 

На некоторых мышках можно встретить 
схему с двумя колесиками, одно из ко- 
торых осуществляет прокрутку вверх- 
вниз, а другое — вправо-влево. Впрочем 
такие мышки не получили широкого 
распространения в силу того, что скрол- 
лить вправо-влево приходится не часто. 


Подключение 


Для подключения мышки к компьютеру 
может использоваться провод, инфрак- 
расное излучение или же радиоканал. 

В первом случае мы получаем легкую 
мышку, которая проводом связана с 
портом на задней стенке компьютера. 
При использовании инфракрасного из- 
лучения в порт компьютера подключает- 
ся инфракрасный приемник, который 
должен располагаться на прямой види- 


Основное внимание было уделено 
удобству работы. Оценивались: 


№» Удобство корпуса. Так называе- 
мая «эргономичная» форма кор- 
пуса по удобству часто хуже клас- 
сической. Некоторые мыши про- 
игрывают из-за дизайнерских 
изысков — удобство принесено в 
жертву красоте. 


р» Удобство кнопок. Основные кноп- 
ки бывают узковаты, и вместо то- 
го, чтобы положить пальцы как 
удобно, приходится держать их «в 
кучку». На многокнопочных мы- 
шах вполне приемлемы кнопки 
под большим пальцем. Кнопка на 
оси колесика ближе к шнуру бо- 
лее-менее удобная, остальные — 
выше колесика, а также под ми- 
зинцем - для частого нажатия не 
пригодны. 


№» — Мягкость кнопок и звук при на- 
жатии, легкость поворота коле- 
са прокрутки. Играют очень 
большую роль в комфортности 
работы. 


№» Оптическая система. Отмечались 
повышенная точность и невоз- 
можность срыва курсора. 


[> Драйвер. Хорошо, если драйвер 
предоставляет дополнительные 
возможности, такие как горизон- 
тальная прокрутка и меню. 


№» Наличие русской документации. 


мости с мышкой, которая имеет авто- 
номные элементы питания в чреве. Ло- 
гическое развитие этого принципа — 
мышка на радио. Она имеет радиохаб, 
и те же самые элементы питания внут- 
ри. От инфракрасной ее выгодно отли- 
чает возможность размещения сравни- 
тельно далеко от хаба-приемника, при- 
чем между мышью и этим хабом не обя- 
зательна прямая видимость. Обычно 
под мышиный радиоканал используют- 
ся частоты 27 МГц, 2,4 ГГц или же, в 
достаточно дорогих моделях, подключе- 
ние осуществляется через Вищос\тп. 
При средней интенсивности эксплуата- 
ции щелочных батареек АА хватает бо- 
лее чем на месяц. К тому же не все 
мышки любят мышевладельцев, желаю- 
щих сэкономить, и некоторые из них от- 
казываются работать с аккумуляторами, 
требуя щелочных (Агса!пе) батареек. 


Тестовый стенд 


Системная плата 
Процессор 
Память 

Жесткий диск 
Видеокарта 


ЕС$ К755А 

АМО А{Топ ХР 1600+ 
Нупда! 256 Мб РС133 
|ВМ 1С351040А\МУ\УАО2-0 
ЗТВ \Уеоску 100 8 Мб 


ОС МИпадом$ ХР Ноте $Р1 


В любом случае, будь то кабель мыши 
или кабель приемника, его следует 
подключать к компьютеру. Для этого 
предусмотрены два порта: ЧЗВ и Р$/2. 
Ранее существовали мыши на СОМ 
порт, но в последнее время они встре- 
чаются редко. В какой порт втыкать 
мышь? Преимущество ЦЗВ в том, что 
можно подключать устройства «на го- 
рячую», недостатки — меньшая частота 
опроса. К тому же количество портов 
И$ЗВ обычно не так велико, как хоте- 
лось бы, поэтому для экономии разъе- 
мов можно подключить мышку и к пор- 
ту Р$/2, благо, что на современных 
компьютерах он встречается практичес- 
ки повсеместно, и вообще предназна- 
чен исключительно для подключения 
мышей и клавиатур. Существуют пере- 
ходники, которые, например, позволяют 
воткнуть УЗВ мышь или радиохаб в 
разъем Р$/2. Частота опроса мыши и 
на ЦЗВ и на Р$/2 портах может варьи- 
роваться в достаточно широких преде- 
лах. Узнать конкретную частоту работы 
каждой конкретной мышки можно при 
помощи утилиты Моизе Вае Спескег, 
автор ОЙ\ег Апагеа$ ТэспегмизсНке 
(ПЕр://ткайед [усоз.ае/с‹{зспег/). 


Сенсоры 


В недалеком прошлом практически все 
мыши были оптико-механическими, т. е. 
на «пузе» можно было найти обрезинен- 
ный металлический шарик, который при 
движении мыши катался по столу и пере- 
давал вращение на два ролика, каждый 
из которых отвечал за вертикальное и го- 
ризонтальное перемещение курсора по 
экрану. На конце каждого ролика был 
диск с радиальными прорезями. Этот 
диск был помещен в оптическую пару, и 
при вращении диска в компьютер пере- 
давались сигналы о направлении и ско- 
рости вращения. Недостатком такой схе- 
мы была сравнительно низкая скорость и 
точность, возможность работы только в 
горизонтальном положении и неустойчи- 
вость к загрязнениям рабочих поверхнос- 
тей роликов. Разрешение таких систем 
составляло до 520 ар. В современных 
мышах используются оптические сенсо- 
ры, принципом работы отдаленно напо- 
минающие видеокамеру. Мыши с такими 
сенсорами, в отличие от оптико-механи- 
ческих, не собирают грязь с поверхности 


стола или коврика, и их не приходится 
чистить раз в две-три недели. К недостат- 
кам можно отнести то, что эти мыши пло- 
хо работают на зеркальных, глянцевых и 
просто стеклянных поверхностях, напри- 
мер на покрытых толстым слоем лака 
столах почти наверняка придется подкла- 
дывать лист бумаги, благо на ней опти- 
ческая мышь работает превосходно. Раз- 
решение у оптических систем -— 400 ар! 
или 800 ар!. Для работы в М$ ОйЙсе или 
при просмотре информации в Интернете 
вполне достаточно и 400 ар! а вот в гра- 
фических пакетах или некоторых играх 
весьма желательно иметь все 800 ар. 
Легкость срыва мышки проверяется 
следующим образом: выставляем в 
драйвере скорость перемещения курсо- 
ра и ускорение на минимум, а потом 
резко дергаем мышку в сторону. Если 
курсор остался на месте или совершил 
зигзагообразное перемещение, значит 
нам удалось его «сорвать». В динамич- 
ных играх легко срывающаяся мышка — 
не лучший вариант, потому что при рез- 
ких разворотах она будет буксовать на 
месте, а тем временем героя успеют 
покромсать на вермишель. 


Драйвера 


Мышь — устройство достаточно станда- 
ртное, если говорить о программном ин- 
терфейсе. Это означает, что современ- 
ная мышка, подключенная в любой воз- 
можный порт любого компьютера с М$ 
\ММпаом/$, может работать со стандарт- 
ным драйвером, при этом будут доступ- 
ны как минимум пара кнопок и колесо 
прокрутки. Для расширения функцио- 
нальности требуется установить фир- 
менный драйвер. С его помощью можно 
назначить специальные функции допол- 
нительным кнопкам, а также настроить 
еще несколько важных параметров. 


Выводы 


Все протестированные мышки показа- 
ли неплохое качество работы, получив- 
шие оценку 8 и выше можно рекомен- 
довать к приобретению. За выдающие- 
ся характеристики и хорошее качество 
исполнения «Выбор редакции» получа- 
ет Годнесй МХ510. За функциональ- 
ность и хорошее качество исполнения 
«Лучшая покупка» присуждена Сепи$ 
Ме{$сго!+ Зирепог. 
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Тест 


МЫШИ 


АДТесй 5\\/ОР-43Р$ 


Характеристики 
Количество кнопок 


Количество колес 
Интерфейс и частота опроса 


Р5/2 - 132 Гц $11 
Разрешение, ар! 


| ПЧ + Удобная форма (под небольшую руку) 
+ Хорошая жесткость кнопок 
+ Ребристое колесо, хорошая прокрутка — бесшумная, средней легкости 
+ 2 программируемые кнопки 
+ Меню Ме итр и Цискулитр 


+ Справка на русском языке 
- Щелчок клавиш мог бы быть потише 


НАША ОЦЕНКА ям 


ААТесв 5\/\/ОР-507 РУ 


Характеристики 
Количество кнопок 


Количество колес 


Разрешение, ар! $1 2 


| Ч + Удобная форма (под руку маленького или среднего размера) 
+ Хорошая жесткость кнопок 
+ Бесшумная прокрутка 
+ Меню Ме итр и Гискулитр, меню пользователя 
+ Функция Рап («Панорамирование») — удобная замена прокрутки 
- Не понравилась шершавая площадка под большой палец 
- Довольно громкий щелчок и дребезг кнопок 
- Кнопки под колесом мелковаты 


АДТесй $5\\/ОР-З0 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


- Слишком утоплено колесо 
- Нет русской документации, хотя драйвер русифицирован 


НАША ОЦЕНКА шею 


» 


- Рельеф выемки под большой палец оказался неприятным, лучше бы было гладко 
- У мышки неровное дно, при нажатии и прокрутке колеса оно дает дребезг 
- До второй кнопки под большим пальцем нужно тянуться 


Разрешение, ар! $1 5 


| Ч + Удобная форма 


+ Хорошая средняя мягкость кнопок 
+ Громкость щелчка средняя, неприятных призвуков нет 
+ Колесо ребристое, средне тугое 


+ Отличный русифицированный инсталлятор 

+ Меню Ме итр и Еискулитр, пользовательское меню 

+ Функция Рап («Панорамирование») — удобная замена прокрутки 

+ 4 программируемых кнопки + 3 кнопки для выбора офисных функций 


АДТесй \\/ОР-35 Р$ 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! 


| Ч + Два колеса — для вертикальной и горизонтальной прокрутки 


+ Кнопки мягко нажимаются (кроме колеса) 
+ Бесшумная прокрутка 

+ 4 программируемые кнопки 

+ Меню Ме итр и Цискулитр 

+ Меню пользователя 

+ Русская справка 
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$11 


- Кнопки под колесом очень узкие 
- Колесо слишком утоплено 
- Нет русской документации, хотя драйвер русифицирован 


НАША ОЦЕНКА ней 


- Не очень удобный корпус, мешают боковые кнопки 

- Неудобно нажимать кнопку мизинцем 

- Довольно громкий щелчок 

- Чтобы пользоваться вторым колесом, нужно менять хват 


НАША ОЦЕНКА 


Ое!епаег 22205 


Характеристики 
Количество кнопок 


Количество колес $1 5 
Интерфейс и частота опроса 
Разрешение, ар! 


| Ч + Хорошо сидит в руке, удобная форма 
+ Резиновая вставка под большим пальцем 
+ Кнопки мягкие, с негромким щелчком 
+ Колесо бесшумное и очень легко прокручивается - Правая сторона скользкая 
+ Три программируемых кнопки 


й - Основные кнопки узкие 
- Из-за специфичной формы (большая высота и крутые бока) мышь неудобно - До дальней кнопки под большим пальцем надо тянуться 
поднимать 


- Слабый драйвер 


НАША ОЦЕНКА 


Ое!епдег 23305 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! 


| ь + Привычная классическая форма 
+ Кнопки средней мягкости 


+ Щелчок средней громкости 
+ Прокрутка с легким потрескиванием, средняя мягкость - Средняя кнопка туговата 


- Простой дизайн, грубоватое исполнение - Слабый драйвер, всего одна 
- Тонкий шнур 


программируемая кнопка 


НАША ОЦЕНКА 


Сети Мегзсгой Орйса| 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


$8 


Разрешение, ар! 


+ + Мышь большая и развесистая, но удобная, в руке лежит хорошо 
+ Правильное расположение и форма кнопок — любую кнопку легко нажать 
+ Кнопки средней жесткости, ближе к мягким 


+ Колесо прокручивается легко, с хорошей фиксацией и почти бесшумно 
+ Меню Еазу/итр 


+ Горизонтальная прокрутка колесом при нажатой клавише ПИ 


- Грубоватое исполнение 
- Средняя кнопка туговата 
- Нет инструкции на русском 


НАША ОЦЕНКА 


Сетшисз Ме[5сго!+ Мп! Тгауеег 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Интерфейс и частота опроса 


Разрешение, ар! $19 


+ + Компактность — важна владельцам ноутбуков 
+ Шершавый, нескользящий материал корпуса 
+ Прокрутка средней жесткости, с четкими гранями при повороте, почти 
бесшумная - Жесткость кнопок выше средней 


+ Меню Еазу/литр и ОЯсеЕазу/итр - Кнопки издают отчетливый щелкающий звук, который утомляет 
+ Горизонтальная прокрутка колесом при нажатой клавише ПИ - Инструкция хоть и на русском языке, но толку от нее мало 


НАША ОЦЕНКА 
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Тест 


МЫШИ 


Сетисз Ме[5сго!+ 5ирепог 5% 
е$т пу 


Характеристики 


Количество кнопок 62 З 
Количество колес 


2004 


Интерфейс и частота опроса Р$/2 - 162 Гц ЕЛЕ 69] 
Ц5$В - 125 Гц 
Разрешение, ар! 


Ем Хорошо лежит в руке 


+ Нескользящая пластмасса 

+ Резиновая вставка на правой стороне под мизинцем 

+ Очень хорошие кнопки — приглушенный звук, жесткость меньше средней 
+ Колесо прокрутки легко вращается 

+ 9 программируемых кнопок 

+ Меню Еазу/литр и ОсеЕазу/литр 


+ Горизонтальная прокрутка колесом при нажатой клавише ПМ 

+ Русская инструкция 

- До двух дальних кнопок под большим пальцем нужно тянуться 

- Чтобы нажать кнопки рядом с колесом, нужно менять положение руки на мыши 
- При быстрой прокрутке вверх колесо дребезжит 


НАША ОЦЕНКА Е 


Сетшисз Ме[5сго!+ Тгауеег 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! $16 


-,. Мышка гладкая и приятная на ощупь 
+ Высокое качество исполнения — все сделано аккуратно, ничего не дребезжит и не болтается 
+ Кнопки выполнены единым массивом с крышкой корпуса (не имеют с ней видимой границы) — + Меню Еазулитр и ОсеЕазулитр. 
+ Крайние кнопки средней мягкости + Горизонтальная прокрутка колесом при нажатой клавише ЗВ 
+ Средняя клавиша тихая, мягкая, с маленьким ходом + Русская инструкция 
+ Тихая прокрутка 


- Крайние клавиши жесткие, имеют излишне звонкий щелчок 
+ Две программируемых кнопки 


НАША ОЦЕНКА 


Сетисф \\Мгее$$ Мессго|+ Тгауеег 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! $ 39 


| Мышка гладкая, небольшая, аккуратная + Две программируемых кнопки 
+ Приемник со встроенным зарядным устройством + Меню Еазу/итр и ОсеЕазу/итр 
+ В комплекте 4 аккумулятора типа АА. Пока два из них в мыши, два в приемнике-зарядке. + Горизонтальная прокрутка колесом при 
+ На приемнике два индикатора: зарядка и прием данных нажатой клавише ПИ 
+ Заряжать можно не только АА но и ААА аккумуляторы (хотя использовать в + Русская инструкция 
мышке -— только АА) - Боковые клавиши жесткие и слишком громко 
+ Дальность действия комплекта -— 2,5 метра клацают, звук высокий и неприятный 


г Средняя кнопка и колесико прокрутки отличные, нажимаются приятно и не шумят 


НАША ОЦЕНКА 


ГодНесй Согез$ ОрИса! Моицзе Тог Моебоок$ 


Характеристики 
Количество кнопок 


Количество колес 


Разрешение, ар! $60 
| ь + Небольшие габариты 
+ Выключатель питания на нижней части корпуса (для продления времени работы) + Русская инструкция 
+ Чехол в комплекте - Хотя мышь нельзя 
+ Компактный приемник, размером с зажигалку назвать тяжелой, она все же увесистая, и это не добавляет ей привлекательности 
+ Дальность действия — до 3 м - Кнопки туговаты, с большим ходом и громким щелчком 


+ Все кнопки программируемые 


НАША ОЦЕНКА [9 
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ГодКесй СПск! Р/у$ ОрИса! Моцзе 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! $ 54 


-,. Маленький люфт кнопок 
+ Мышь работает на расстоянии до 2,5 м от приемника 
+ Все кнопки программируемые 
+ Русская инструкция - Не понравились кнопки: громкий щелчок, излишняя жесткость 
- Неудобный корпус: не сглажены обводы под большой палец, слишком велика - Кнопка под большой палец неудобной формы: нажатие происходит на ребро 
выемка под мизинец 


- Жесткая прокрутка 
- Иногда при хвате большой палец упирается в кнопку 
НАША ОЦЕНКА ТТТ. 


- Скользкая выемка под большим пальцем. 


ГодКесй Соге$$ Моцзе 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Интерфейс и частота опроса 


Разрешение, ар! 


$15 


--,. Большая дальность действия: до 4 м 
+ Кнопки качественные: мягкие, маленький ход, нет люфта 
+ Все кнопки программируемые 


- т дискретности (не фиксируется) и слишком легко в тя 
+ Питание от малогабаритных батареек ААА положительно сказывается на весе и А ВВ САО и 
- ческая, с шариком 
+ Русская инструкция ышь оптомеханическая, с шарико 
- Классическая форма удобней 


НАША ОЦЕНКА 


ГодКесй МХ310 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! $ За 


| Ч + Хорошие кнопки: в меру жесткие, без люфта, тихие, с маленьким ходом - Кнопку под мизинцем нажимать неудобно 
+ Отличное колесо: широкое, почти бесшумное и легко вращается - Спорная форма корпуса. Держать двумя пальцами удобнее классический корпус 
+ Невозможно сорвать курсор (без выемок), а для того чтобы держаться всей рукой, эта мышь маловата. 
+ Все кнопки программируемые 


+ Русская инструкция 
ГодНесй МХ51О 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Интерфейс и частота опроса 


Разрешение, ар! 


--,, Удобной формы корпус, нескользящие вставки 


+ Все кнопки 
+ Легкая прокрутка 


программируемые 

+ Русская инструкция 

- Не подходит обладателям маленькой руки 
- Качество основных кнопок 

могло бы быть и выше 


+ Кнопки мягкие, довольно большой ход и средней громкости щелчок 

+ Самый быстрый на настоящий момент контроллер (5.8 мегапикселей в секунду 
против 4.7 у остальных МХ) - актуально для игроков 

+ Невозможно сорвать курсор 


НАША ОЦЕНКА [а 
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Тест 


МЫШИ 


ГодНесй МХ700 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! 


| Ч + Удобный эргономичный корпус — мышь отлично лежит в руке 
+ Нескользящая пластмасса 
+ Подставка для мыши является зарядным устройством 
+ Для индикации состояния аккумуляторов на мышке есть светодиод 
+ Оптическая система МХ не позволяет сорвать курсор 
+ Работает на расстоянии до 2,5 м от приемника 
+ Все кнопки программируемые 
+ Русская инструкция 
- Качество кнопок аналогично МХ510 
- Большой вес вместе с большими габаритами 


ГодНесй МХ9ОО 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


Разрешение, ар! 


| Ч + Удобная форма, нескользящая пластмасса 

+ Подставка для мыши является Виеос{-хабом и зарядным 
устройством 

+ Благодаря оптической системе МХ невозможно сорвать курсор 

+ Для индикации состояния аккумуляторов на мышке есть светодиод 

+ Очень большая дальность — мышь работала на расстоянии до 6,5 
м, в том числе через стены 

+ Все кнопки программируемые 

+ Русская инструкция 

- Низкая частота опроса 

- Большой вес и размер 

- Качество основных кнопок удовлетворительное, но хуже, чем у 
МХ700 и МХ510 


ГодкКесй РИО: \\/Пее! Моицзе Орйса| 


Характеристики 


Количество кнопок 
Количество колес 


$12 


Разрешение, ар! 


| Ч + Удобный классический корпус 
+ Мышь небольшая и легкая 
+ Кнопки средней жесткости, ближе к мягким 
+ Все кнопки программируемые 
+ Русская инструкция 
- Колесо прокрутки туговато 
- Колесо ощутимо трещит при быстрой прокрутке 


НАША ОЦЕНКА им 
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Педали/ СН Рго 
СН РОБЕ Эт Уоке УЗВ Реда!$ ЧЗВ 


ки и "> 


Клавиатура Аигамзюпт  Клавиатура/ Мисгозо 
ЕчттХ Шиттабед \ЛЛгеез$ Орйса! ОЭезКбор Рго, 
КеуБоага КеубоагЧ9-Мои5е СотБо 


Коробка передач 
АСТ ГАВ$ СРЕ 95В ЗВ ег 


Мышь 

М!сгозо# Вшебоо п Педальный узел 
\ЛЛгее$$ шбе!тоицзе АСТ ГАВ$ Рогсе В$ 
Ехр!огег С1о\м/ Моизе Сибсй Зузбет 


= ” 
о..." 


. Наушники . 
ные" АКС К24ОМ \/оса! и 
ОИ Годщесп Сог4е$$ 
Аа СопегоНег 
ООО Заказы по интернету - круглосуточно! е-тай: за|езве-эВор.ги 
ООО о Заказы по телефону можно сделать с 10.00 до 21.00 пн - пт 
м № у с 10.00 до 19.00 св - вс 
ей : СУПЕРПРЕДЛОНЕНИЕ 
В ДЛЯ ИНОГОРОДНИН ПОКУПАТЕЛЕЙ ее 


стоимость доставки снижена на 10%! №р$ 


ТЕЛЕФОНЫ: 095) 928-6089 
| [095) 928-0360 
ны [095) 928-357Ч 


е-<Но Я ХОЧУ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ 
МЕНЕЕИИЕНЕВИИИ =. ДА! тои 


ОТПРАВЬТЕ КУПОН ПО АДРЕСУ: 
И ——М—М—МП_—_—ЩЩЦЩ 591000, МОСКВА, ГЛАВПОЧТАМТ, 
ДОМ КОРПУС КВАРТИРА _ А/Я 652, Е-ЗНОР 


ИНДЕКС ГОРОД УЛИЦА 


Тест 


сост 


автор: Карен Казарьян / тестер: Карен Казарьян 


справка 


Пакеты сбора информации о системе 


Помнишь ли ты всех производителей железа, чьи девайсы стоят у тебя в компе? А названия моделей? Какие технологии в них 
реализованы? А может, версии драйверов? Совсем не обязательно развинчивать корпус, лезть на антресоль за инструкциями и 
копаться на сайтах производителей. Для сбора информации о системе есть более простые и эффективные инструменты :). 

Бывает, друзья просят разобраться, что у них с компьютером, и знать, какое у них стоит железо, было бы неплохо во многих случа- 
ях. Но компьютеры они себе покупали готовые, инструкции найти невозможно в принципе, а в диспетчере устройств есть далеко не 


все, что может понадобиться. 


Бывает, системному администратору нужна полная информация о подотчетных компьютерах, но покупались они еще при его пред- 
шественнике, а копаться в архиве документов в поисках накладных ему совсем не хочется. 
Бывает, тебе самому нужно увидеть, какие драйвера установлены в системе, какие технологии поддерживает твой процессор, твоя 


материнская плата, твоя видеокарта... Да много еще чего бывает :)! 


Понятно, что требующуюся информацию в большинстве случаев можно собрать самому, но потратив намного больше усилий и 
времени. Обычный пользователь еще может себе это позволить, а вот у админа на это явно нет времени. Так что пусть за нас по- 


работают программы, тем более что в наличии их предостаточно. 


АШАЗ2 Ещегргсе 3.94.2 
ЮЕр://мим\м/.аАа32.Пи/а!Ча32.рИир 


Наверное, лучшая программа в обзоре. В ней есть практичес- 
ки все для серьезного системного администратора. Информа- 
ция обо всех устройствах и ресурсах, которые они использу- 
ют. Подробные данные о процессоре, материнской плате, 
чипсете, видеокарте, модулях памяти (в том числе и памяти 
на видеокарте), версии и возможностях ВЮЗ$ (и материнской 
платы, и видеокарты), показания с датчиков температуры и 
вентиляторов, данные ЗМАНТ. Кроме того, предоставляется 
подробная информация о системе: версия, установленные об- 
новления, настройки, параметры безопасности, сетевые наст- 
ройки, переменные окружения, процессы, службы, библиоте- 
ки, установленные программы, антивирусный софт и его об- 
новления... Ух, может чего и забыл - там много пунктов :). 
Отчеты генерируются мастером. Можно выбирать готовые ти- 
пы или делать шаблоны, сохранять их в различные форматы, 
отсылать на мыло, удаленный компьютер, любую базу данных 


АШАЗ2 - лучший Ттее\ммаге выбор. 
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(через АБО или ОБВС). Готовые отчеты можно объединять и 
анализировать с помощью встроенных средств аудита. Под- 
держивается работа из командной строки, причем список 
ключей весьма велик. Кроме того, АРАЗ2 поддерживает уда- 
ленный доступ, сканирование компьютеров по сети и техноло- 
гию клиент-сервер. Просто запусти утилиту с ключом /5егуег 
или /адепзегуег на нужных машинах, а потом или подклю- 
чайся к конкретному компьютеру, или с помощью функции 
МаЕуе работай со всеми серверами АШАЗ2 в сетке. 

А еще в АПРА входит несколько бенчмарков (быстродействие 
дисков, сети, запись и чтение из памяти, диагностика монито- 
ра) и реализована возможность снятия дампа с различных 
шин и устройств компьютера (РС, 1ЗА, АТА, ЗМВи$, АСР и 
других), из ВО$ материнской платы и видеокарты. 

В довершение, это чудо на русском языке и абсолютно бесп- 
латно! Работает без установки! Ну что еще нужно для 
счастья... Разве что нормальная справка (на сайте есть, но в 
дистрибутив не входит). Только вот программа больше не об- 
новляется, последняя версия вышла в марте месяце. Ты спро- 
сишь, почему такая хорошая и популярная программа закры- 
лась? Читай ниже... 

Вердикт: Лучший бесплатный пакет для администратора на 
данный момент. 


ЕМЕРЕЗТ Ргое$$юопа/Ноте 


1.00.93 
ВЕр:/Аммим/ [ауа!у$.сот/ 


Ничего интерфейс не напоминает? Да, верно, похоже, АШАЗ2 
продалась :(. Для обычных пользователей доступна бесплат- 
ная версия Ноте, для организаций - РгоЕеззюпа!. Всего $30 за 
рабочее место, скидки до 50% при покупке 500 лицензий и 
больше :). По-моему, за такие деньги можно найти и более 
толковый продукт. 

Покопавшись в новой программе, я обнаружил только косме- 
тические изменения в интерфейсе и исчезновение бенчмар- 
ков. Остальной функционал тот же. И по-прежнему никакой 


Тест 


сорт 


‚ Пит. Бы. 


ЕМЕВЕЗТ - наследник АЮАЗ2. 


справочной информации. Бесплатному продукту это прости- 
тельно, но коммерческому... В бесплатной Ноте-версии оста- 
вили только анализ оборудования, даже информация об опе- 
рационной системе и программном обеспечении сильно уре- 
зана. Никакого сетевого режима, анализа и аудита, создание 
отчетов сильно ограниченно. Правда, зачем-то вернули бенч- 
марки... Конечно, можно сделать скидку на то, что продукт 
еще совсем новый, и со временем он станет больше похож на 
хорошее коммерческое решение. Но в настоящий момент я 
бы не стал использовать его в организациях, тем более что 
АЮАЗ2 устареет еще не так скоро, а денег она требует куда 
меньше - всего-то несколько баксов за трафик :). 

Вердикт: Платный и менее функциональный аналог АШАЗ2. 


Веагс АЧ\мсог 6.1 
ЮЕр://м/млм.Бе[агс.сот/ 


Самая лаконичная программа в обзоре. В принципе это даже 
не самостоятельная программа, а небольшая часть из серьез- 
ного корпоративного продукта ВеМападе. Его функция - пол- 
ный мониторинг железной и программной составляющих сис- 
темы, однако он основан на м/м - встраивается в И$, а в ка- 
честве базы данных использует М$ ЗОЕ сервер. Однако сто- 
ит он $5000 и свободно не распространяется :). 


Отчет Веагс в Опере. 


ВЕлис АЧуок 


РИ. Па инеь са "Зри МЕ ини 
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Веагс Ад\узог же представляет собой небольшой генератор 
отчетов по системе. Запускаешь - и через несколько секунд у 
тебя в браузере отобразится структурированный отчет. В него 
входит информация обо всех устройствах, процессоре, мате- 
ринской плате, памяти, дисках, видеокарте. Базовая инфор- 
мация о системе, пользователях, установленных заплатках от 
М$, установленных программах, статистика антивируса. Даже 
не знаю, как относиться к этой проге: с одной стороны, меня 
подкупает ее простота, с другой - отчет недостаточно подро- 
бен. Сетевой режим тоже не помешал бы. Наверное, надо по- 
искать по варезным сайтам полную версию :). 

Вердикт: Простая в использовании, но не самая функцио- 
нальная утилита. 


АЗТВАЗ2 - неплохой русский пакет. 


АЗТЮРАЗ?2 
ЮЕр://млмм/.азга32.сот/ги/паех. {т 


Еще одна программа из серии «чем мы хуже венгров с их 
АЮАЗ2» :). Интерфейс похож. Впрочем, он почти одинаковый 
у всех программ этого класса. К сожалению, никакой инфор- 
мации о программной части системы утилита не предоставля- 
ет, только о железе. Зато здесь все достаточно подробно: де- 
тальные данные о процессоре, чипсете, материнской плате, 
модулях памяти, версии ВЮ$, контроллерах. Правда, инфор- 
мация о видеокарте слабовата, зато очень порадовал блок о 
накопителях: полные сведения о диске, прошивке, поддержи- 
ваемых технологиях, для оптических носителей - поддержива- 
емые форматы чтения и записи. Прямо, как в Мего шоТоо!! 
Поддержка $С$|-устройств - тоже явный плюс. 

Но вот зачаточный генератор отчетов и никакого сетевого ре- 
жима - это явный минус :). Правда, в качестве компенсации 
возможен экспорт данных в программы для ведения учета 
компьютеров в организации (тоже русские, ЧоуЗоск, «Учет и 
контроль компьютеров в сети», Токен КомпьюЛиб, Нага\маге 
|пзребог, в некоторых из них есть сетевой режим). К тому же 
за это еще и денег хотят! Правда немного: персональная ли- 
цензия стоит около 500 деревянных, неограниченная коммер- 
ческая — 5000 руб. Но вот за что тут платить? Ладно, дождем- 
ся финальной версии - посмотрим. 

Вердикт: Неплохой коммерческий пакет от российских разра- 
ботчиков. 
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Тест 


сосрт 


Егезй О!гадпо$е 6.50 
ЮЕр://^ммлм.Гезпаем!сез.сот/ 


Скажу сразу, единственное, что мне не нравится в это прог- 
рамме - это интерфейс. Не люблю, когда все цветасто и аля- 
повато, - отдает любительством. В остальном - отличная про- 
га :)! 

Все функции разбиты по нескольким закладкам: ЗоНмаге $уз- 
1ет, Нагамаге зузет, Оемсез, Ме\могк апа тете, Мийтеса, 
Нагамаге Резоигсе$, ЗпарзПо{, ВепсптагК$. 

зоНм/аге зу$ет - очень подробная информация об операцион- 
ной системе. Тут почти все настройки, политика безопаснос- 
ти, состояние памяти, процессы, службы и автозагрузка, сис- 
темные файлы и библиотеки, переменные окружения, ОЁЕ- 
объекты, важные движки (вроде баз данных, интерпретаторов 
скриптов, |а\уа, Назп). 

Нага\миаге зуЗет - подробная информация о процессоре, кэш- 
памяти(!), материнской плате, модулях памяти, шинах и сло- 
тах, ВО$ (как официальная, так из «сырая» из дампа). 


Нези О!адпозе - отличный выбор для дома. 


Оемсез - все Ршд’п’Р!ау устройства, устройства ввода, диски 
(тут, к сожалению, информации, не так много), принтеры, 
$С$1-оборудование, серийные порты (СОМ, ЕРТ), подробная 
информация о видеокарте. 

Мемогк апа щегпте{ - сетевые устройства и их настройки, 
настройки браузера. 

Ми@теЧа - информация о различных мультимедиа-устрой- 
ствах, ОпесХ, звуковых устройствах, картах видеозахвата, 
подробная информация обо всех аудио- и видеокодеках, уста- 
новленных в системе (просто супер!). 

Нагам/аге гезоигсе$ - ВО, ОМА, ИО, распределение памяти, 
коротко и ясно :). 

ЗпарзИс - снимки процессов (а также тредов, загруженных 
модулей и прочей дребедени), которые происходят в системе. 
Вепсптагк$ - тесты процессора (по алгоритмам \/пазопе, 
Обгузюпе и мультимедийный), тесты памяти, жестких и опти- 
ческих дисков, видеокарты и сети. Тесты, правда, какие-то 
странные, особенно видеокарты. И результаты для сравнения 
какие-то древние, ну да для нас не бенчмарк главное. 

В наличии также имеется приятный генератор отчетов, с возмож- 
ностью настройки формы и содержания, запуск проги по распи- 
санию. И все это - бесплатно! Пожалуй, не хватает только показа- 
ний с датчиков температуры, но на то есть и другие программы. 
По-моему, это отличный выбор для домашнего использования. 
Вердикт: лучшая утилита для домашнего применения. 


НМЛМЕОЗ2 1.41 
ЮЕр://млмм/. ИМП .СОт/ 


Довольно известная программа на поверку оказывает до- 
вольно дурацкой. Посуди сам - никакой информации о прог- 
раммной части, сетевого режима, гибкого генератора отчетов 
и прочей радости. Строгий, некрасивый интерфейс. Ну ладно. 
Может быть, информацию о железе она выдает хорошую. 

Да, информация о процессоре, модулях памяти, материнской 
плате и шинах весьма подробна. О дисках - несколько хуже, 
но тоже достаточно. Собственно, все. Остальные данные ни- 
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НМИМРЕОЗ2 - и за это требуют платить? 


чуть не подробнее стандартного диспетчера устройств. Более 
того, прога не отображает многие типы устройств, а даже в 
отображаемых категориях каких-то девайсов может не быть (у 
меня, например, Н\УИМРЕО не увидела второго СО-драйва)! 
Функции бенчмарка и мониторинга сенсоров такие же кривые. 
Ну и, конечно же, за это хотят денег. Ладно, я не против, но 
когда во время тестирования триальной версии мне вылетело 
окошко, что программа не зарегистрирована и просьба ввес- 
ти число в строке и нажать ОК для дальнейшего продолжения 
работы (такое окошко потом вылетало еще несколько раз), 
мое терпение кончилось. Это просто издевательство! В трэш 
такие программы, в трэш сразу. 

Вердикт: Коммерческий пакет со средними возможностями. 


э1омаге Запага Рго{ез1опа! 


2004 2.9.104 
ЮЕр://м/млм.$1зоЙ\м/аге.пеи 


Вот как надо делать коммерческие программы! Это просто 
эталон. Огромное количество информационных модулей, от- 
личные бенчмарки, удобный интерфейс, вспомогательные ви- 
зарды, отличная поддержка... Полная версия Запага стоит 30 
евро, но и стандартная бесплатная тоже сойдет во многих 
случаях. Сейчас мы ее рассмотрим по-полной :)! 

Вот неполный список модулей, которые присутствуют в прог- 
рамме. Сводная информация о системе, о процессоре и ВО5, 
о материнской плате (а еще о чипсете и данные датчиков), об 
АРМ и АСР! (режимы управления питанием), о РЦ и АСР (и 
всех устройствах, которые висят на этих шинах), о видеосис- 
теме, об ОрепС(, о Оне<Х, о клавиатуре, о мыши, о звуковой 
карте, об устройствах МС (мультимедийный устройства), о 
джойстике, о принтерах, о памяти, о \\тао\мз, о шрифтах, о 
модеме, о сети (это общие сетевые параметры), об |Р-сетях (а 
это - содержимое самой сети), о \/тЗоск, о дисках, о портах, 
об удаленных соединениях, об ОЁЕ-объектах, о процессах, о 
модулях (библиотеки и прочее), о службах и драйверах, о 
$С$1, об АТА/АТАР!, об источниках данных (ООВС), о СМОЗ$ 


ооН\маге запага - самая авторитетная программа. 
ие И 


(именно СМОЗ, то есть о содержимое энергонезависимой па- 
мяти), о Зтац Сага и ЗМ Сага (кард-ридеры). 

Это были информационные модули. Из того, что я называл их 
по-русски, ты уже мог сделать вывод, что Запага прекрасно 
поддерживает русский язык :). Заметь, это общий список моду- 
лей, в твоем конкретном случае каких-то наименований может 
и не быть - Запага отключает модули, если их невозможно ис- 
пользовать (то есть такого оборудования просто нет в системе). 
Дальше у нас пошли бенчмарки: математический тест процессо- 
ра, мультимедийный тест процессора, тест съемных носителей 
(тоже интересная вещь, ведь тесты флэшек обычно делаются 
подручными средствами), тест файловой системы, тест СО- 
ВОМ/О\УО, тест пропускной способности памяти, тест кэш и па- 
мяти (очень любопытный тест, позволяет оценить производи- 
тельность связки процессор - кэш-память - чипсет - системная 
память), тест пропускной способности сети (самой сети), тест со- 
единения с Интернет (пропускная способность канала), тест ско- 
рости Интернет (в справке написано, что измеряется скорость 
канала провайдера, но у меня тест выдавал какую-то чушь). 
Дальше пошел блок модулей, который в самой программе по- 
чему-то называется тестовым, хотя чего тут тестового? Уста- 
новки ОМА, ПВО, ИО, ресурсы памяти, устройства Р!ид&РИау. 
Ну и наконец, просмотровые модули - различная информация 
о программной части системы: переменные окружения, типы 
файлов, приложения, программы (кто бы мне еще сказал, в 
чем здесь разница :)), просмотр событий, системные файлы. 
А еще в Сандре есть удобные визарды. Мастер добавле- 
ния/удаления модулей поможет, если изменилась конфигура- 
ция системы и нужно добавить новый модуль. Мастер стресс- 
тестирования - очень удобная вещь для любого оверклокера, 
заменяет всякие утилиты, типа СРУ-Вит. Мастер создания от- 
четов имеет кучу возможностей, вплоть до пакетного режима и 
отправки отчета в группу новостей (жаль, что нельзя редакти- 
ровать вид самого отчета). Мастер увеличения производитель- 
ности - довольно забавная вещь, не могу, правда, сказать, что 
очень полезная. Мастер обновления Запага стандартен (ну что 
тут добавить, апдейт - он и есть апдейт). Мастер обобщенного 
индекса производительности, по-моему, достаточно дурацкая 
вещь, может понадобиться только любителям фаллометрии :). 
Итак, у тебя, наверное, сложилось впечатление, что это иде- 
альная программа нашего обзора. Однако хочу тебя расстро- 
ить - это не так. Минусов у Запага предостаточно, к сожале- 
нию. Для начала - это огрехи в локализации. Многие названия 
из пунктов справки не совпадают с реальными в программе, 
часто встречаются ошибки в написании. Очень странные пере- 
косы в модулях - где-то выдается куча информации, а где-то 
совсем немного. Не хватает, например, информации о моду- 
лях памяти, подробных данных о дисках и \\птдом5$. Да и сама 
структура модулей кажется нелогичной: информация о шриф- 
тах и процессоре не равнозначны по необходимости, прямо 
скажем :). Непонятки с сетевым режимом - в мануале он опи- 
сан, в самой программе его нет, как и нет в упоминаемых на 
официальном сайте фичах. К тому же явно чувствуется, что 
для разработчиков главное - это бенчмарки, достаточно загля- 
нуть на сайт и посмотреть на старательно собираемые ссылки 
с тестами, где в качестве инструмента использовалась Запага. 
Использовать эту программу или нет - решай сам. Но посмот- 
реть все же стоит, авторитетнее нее в этой области сейчас 
программ нет (раньше был Спеск\, но он уже давно растерял 
СВОИ ПОЗИЦИИ). 

Вердикт: Один из самых известных и самых мощных пакетов. 


ЗУЗТЕМ $САМ СОМРЕЕТЕ 


Остается высказать наше мнение, какие из программ достой- 
ны остаться на твоем винте. Для админов я однозначно сове- 
тую присмотреться к АШАЗ2. Устареет она еще не так скоро, 
а такого сетевого режима больше нет ни в одном бесплатном 
продукте. А там, глядишь, и поспеет новая версия уже от 
ЕМЕНЗТ и уже платная :). Для домашнего использования луч- 
ше всего подойдет Егезп П'адпозе. Ну и на Запага посмотреть 
стоит, если, конечно, найдешь полную профессиональную 
версию :). Если же тебя не устроила ни одна из перечислен- 
ных программ - вперед на ммм. бепсйтагкпа.ги, там этого 
добра еще много. Но лучшее - в обзоре :). 


оот 


нашел не все 
секреты? 


ЧИТАЙ 
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ»! 


ЖУРНАЛ 
ПРОХОЖДЕНИЙ 

И КОДОВ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 


128 полос исчерпывающей информации об играх 


Более 1500 чит-кодов 


СО-диск с видеоуроками и базой кодов и прохождений 


Двухсторонний постер с детальными картами уровней 
и тактическими схемами 


Прикольная наклейка с кодами 


| Инфо 


мелочи железа 


Наперегонки с БТР 
Что быстрей: БТР-70 или подставка для ко- 
фе? Независимая экспертиза, проведенная 


комиссией в составе меня, четырех 


СО-АОМ’ов и секундомера установила: сред- 
нее время выезда дверцы сидюка равняется 
времени заезда ее обратно же и составляет 
720 миллисекунд. При этом за одно открытие 
(равно как и закрытие) она проходит путь в 
132.6 мм. Таким образом, скорость движения 
дверцы СО-ВОМ’а составляет 0.184 мм/мсек, 
или 0.184 м/сек, или 0.6624 км/ч. А это в 7.5 
раз медленнее человеческой ходьбы и в 120 
— максимальной скорости движения БТР-70 
по шоссе. 


Прожаренные биты 
А ты знаешь, на какой температуре записыва- 
ются компакты? Уже, наверное, и в 3-м клас- 
се знают, что в СО-В и СО-АМ/ при записи ор- 
ганический краситель меняет отражающие 
свойства (хотя на днях взрослые люди меня 
убеждали, что лазер на болванке выжигает 
питы ака углубления). Но вот почему он их 
меняет — партизански умалчивают. А расклад 
такой. Н-болванка изначально полностью от- 
ражает свет (ни одной «впадины»). Для того 
чтобы участок блина потемнел и 
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не отражал свет, он разогревается до темпе- 
ратуры 250 градусов Цельсия. «Ничего себе 
сауна», — скажешь ты. Это еще только рас- 
топка ;). В АМ/Гшках для того чтобы записыва- 
ющий слой перешел в «неотражающее» сос- 
тояние, его надо нагреть до 500-700 градусов 
(а это, по ходу, выше температуры плавле- 
ния). При этом его так пучит, что он перехо- 
дит в аморфное состояние. Для восстановле- 
НИЯ «отражающего» кристаллического состоя- 
ния несчастный записывающий слой нагрева- 
ют до 200 градусов. В этом, собственно, и 
заключается процедура очистки В\\/хи. Те- 
перь понимаешь, почему диски «прожигают- 
ся», а Мего — «Витта Вот». И выжигание пи- 
тов тут ни причем. 


Сколько мышек надо, чтоб опоясать экватор? 
Среднестатистическая «проводная» крыса 


имеет хвост-шнур длиной 152 см (без штеке- 


ра и туловища). Старые опытные СОМ’овские 
крысы — длиннее, новые зеленые Р$/2 - коро- 
че. Если складывать грызунов «хвост в 
хвост», получим: чтобы обложить крысами 
наш 40000-километровый экватор понадобит- 
ся 26315789 (о-0-0-0-о-очень много) с полови- 
ной мышей. А это где-то годовой объем про- 
изводства Сеп!ц$... 


Флопарь у$ №5$ап Мигапо 
А ты знаешь, что дискета догоняет 
№$зап Мигапо? Если ты когда-нибудь 
делал из дискеты кошелек, цеплял ее на 
рюкзак или просто проводил над ней 
анатомические опыты, то знаешь, что в 
пластмассовой коробке находится самый 
обыкновенный магнитный диск. А когда 
ты суешь его в дисковод и пытаешься 
что-то записаты/прочитать, этот диск вра- 
щается рабочим двигателем флопповода. 


Так вот вращается он, так же, как в винте 
— с постоянной угловой скоростью. До 
винчестерных 7200 оборотов в минуту, 
правда, ему далеко ;). Удел дискеты — 
300... Мало? С такой скоростью крутится 
заднее левое колесо М№ззап’а Миугапо при 
скорости 69 км/ч! 


а 


В а, но с компом 

В первом компе лампочек было больше, чем в 
сотне девятиэтажек! Самый первый аналого- 
вый комп, созданный в далеком 1945 году, на- 
зывался ЕМАС (Еестгопс Митепса! щедгаюг 
апа Сотрще!г), занимал площадь 300 кв. м. и 
кроме 7200 кристаллических диодов и 4100 
магнитных элементов имел 178468 электрон- 
ных ламп трех разных типов. То есть, по самым 


скромным подсчетам, в нем было... Если в 
среднестатистической пост-советской квартире 
10 лампочек, то в подъезде девятиэтажного до- 
ма - где-то 360, а во всем четырехподъездном 
доме - 1440. В общем, по самым скромным 
подсчетам, в самом первом компе было лампо- 
чек больше, чем в сотне девятиэтажек! 


огонь Р 
Ом 5 
| < _ д | Ш Зе 


А = 
м чз 


Вы | ИНТЫ 


На какой высоте работают винчестеры? Ока- 
зывается, винчестеры — привередливые желе- 


зяки: падений не переносят, в воде глючат, 
еще и в облаках не работают. С первыми дву- 
мя недостатками все понятно. Где начинает 
проявляться третий? Головка чтения/записи 
«летает» в винчестере. Летает она за счет 
подъемной силы, которая возникает при вра- 
щении диска и зависит от плотности воздуха. 
А последняя, в свою очередь, зависит от ат- 
мосферного давления. Как известно, чем вы- 
ше в небо, тем давление меньше. Отсюда име- 
ем ограничение: винчестеры общего назначе- 
ния работают на высоте до 2-3-х тысяч метров. 
Как ноутбуки работают в самолетах? Так там 
за счет герметичности салона создаются «зем- 
ные» условия -— 760 мм ртутного столба. Кста- 
ти, ограничение рабочей температуры винтов 
тоже связано с зависимостью плотности возду- 


р ое 


\* =” 
в 
= 


ха от температуры со всеми вытекающими 
последствиями. 


Где теплей: в писалке или лазерном принтере? 
Признайся, как часто ты холодными зимними 
вечерами благодарил создателей лазерного 
принтера за опцию «подогрев бумаги»? Но не 
обольщайся, это не для мерзнущих Поволжья 
было придумано ;). Вообще говоря, бумага в ла- 
зерном принтере подогревается «на выходе» 
для того, чтоб на ней лучше держалась краска. 
Интересно то, какие на это направлены сред- 
ства. Во-первых, кроме пост-подогрева бумаги 
предусмотрено «презаряжение» тонера, а во- 
вторых, ролики, между которыми напоследок 
протягивается бумага имеют температуру около 
180 градусов Цельсия! Еще чуть-чуть и в прин- 
тере можно было бы записывать компакты ;). 
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А ты знаешь, какая максимальная скорость пе- 
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редачи данных через "ОА? Для тех, кто в танке: 
ИОА — инфракрасный порт передачи данных. Он 
же ИК порт ;). Так вот, максимальная скорость 
передачи данных через него составляет 16 
Мб/сек. Обеспечивается она дополнением к 
стандарту "ОА — УНР (\егу Газ 1В). Если объем 
передаваемых данных не превышает 64 байта, 
то обмен осуществляется на скорости 9.6 
Кб/сек. Как старые добрые модемы ;). А вооб- 
ще-то говоря, обмен может происходить на раз- 
ных скоростях, с использованием разных прото- 
колов и разных принципов кодирования. 
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Никто не задумывался, чем питается СОМ’овс- 


.] 


кая крыса? С питанием винчестеру повезло - к 
нему прямо от блока питания идет четыре про- 
вода. Проблема СОМ-порта в том, что в нем не 
предусмотрено питание девайсов. Но 
СОМ’овскому модему грех жаловаться -— он 
подключается прямо в розетку. А как же быть 
несчастной мышке, которую лапают все, кому 
не лень, а подкормить несчастными 5 вольта- 
ми никто не удосуживается? А на одном «спа- 
сибо» крысиная электроника работать отказы- 
вается. О ней позаботились родители: для 
собственного питания грызуны используют 
ОТР и АТ$ контакты СОМ-порта, которые из- 
начально задумывались для определения го- 


товности терминала и запроса на отправку со- 


ответственно. По ним драйвер мыши подает 
сигнал постоянно -— это и есть «плюс». «Мину- 
сом» друзей наших меньших снабжает ТО-кон- 
такт, предназначенный первоначально для пе- 
ьц редаваемых девайсу данных. Но что этой 
мышке передавать ;). 


Какова ширина дорожки на дискете? Самая 


обычная 1.44-мегабайтная 3.5-дюймовая дис- 
кета прячет в своих стенах магнитный диск, 
обе стороны которого являются рабочими. 
Каждая сторона содержит по 80 дорожек с по- 
перечной плотностью записи 135 дорожек (тре- 
ков) на дюйм. Путем нехитрых вычислений по- 
лучаем: шаг дорожек равен 0,188 мм, ширина 
каждой дорожки - 0,155 мм (для сравнения, 
толщина человеческого волоса составляет 
приблизительно 0,07 мм). И не стыдно тебе из 
этого шедевра ювелирной работы делать ко- 
шельки?! 


Задумывался ли ты когда-нибудь, какой ход 
клавиши «пробел»? Есть разные клавиатуры 
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с разными принципами работы клавиш: 
мембранный, полумеханический, механичес- 
кий. В ГОСТ'е тоже нет стандарта на ход кно- 
пок. Но по данным разведслужб, в среднем, 
ХОД «пробела» (в общем-то, как и остальных 
клавиш) составляет где-то 3.8 мм: все Шс — 
3.5 мм, тИзит! — 3.5, 3.8, или 4.2 мм, моя су- 
пер-пупер попате клава - 3.9 мм. Вот и при- 
кинь, как колбасит мой «пробел» пока я нас- 


тукиваю эту статью: за одну страницу он про- 
ходит приблизительно 5 метров!!! А пробег 
всей клавиатуры увеличивается на 32 метра! 
И это без учета всех удаленных и переделан- 
ных предложений... Через пару статей пора 
менять масло ;). 


А ты знаешь, какой самый объемный «блин» 

в мире? Самый большой блин сделан вовсе 

не на гигантской сковородке, отмытой с по- 
мощь волшебного моющего средства, и имеет 
диаметр всего-то 120 мм (да, да, как обычный 
компакт). Называется это лакомство Флуорес- 
центный Многослойный Диск (ФМД) и своим 
появлениям обязан флуоресцентным свой- 
ствам фотохрома (открытым, кстати, российс- 
кими ученными). Первые образцы чудо-блинов 
вмещают до 140 Гб инфы, но питомник заявля- 
ет, что в лабораторных условиях откормлен 50- 
слойный гигант емкостью 1 Тб. При этом ско- 
рость передачи данных составляет всего-то 

1 Гбит/сек. 


Чветнои лом за твои сче' 
Ты знаешь, сколько тебе впаривают ненужного 
железа? Каждый раз, когда подключаешь к 
компу новый внешний девайс ты, глядя на гору 
контактов в штекере, наверное, думаешь о 
том, насколько сложно устроен обмен данными 
и сколько разнообразнейшей инфы ежесекунд- 
но бросается туда-сюда по жилам кабеля. А 
оказывается, это все развод! Часть этих кон- 
тактов не используется вообще! В Р$/2 2 кон- 
такта — муляж, в 0И\е (разъем для подключе- 
ния старых клав) - 1, в О-ЗУВ (для подключе- 
ния мониторов) — 1, в О\| (919Ка! мзиа! ищег- 
асе) — 7, в 25-контактном СОМ’е - 15 и в каж- 
дой вариации сказевого разъема -— по одному. 
А за них ведь тоже сдирают копейку! 


С какой скоростью печатает принтер? Самый 
отстойный - 12 стр./мин. Ну, это в любом прай- 
се написано. Я тебе скажу больше: при скорос- 
ти печати 12 ррт принтер протягивает бумагу 
со средней скоростью 0,0594 м/с или 0,21384 
км/ч. То есть, бумага выезжает со скоростью 
почти в 360 раз меньшей максимальной скорос- 
ти движения БТР-70 по шоссе и в 3 раза мелд- 
леннее, чем дверца СО-ВОМа. После офиги- 
тельно сложных вычислений с помощью метода 
математической индукции и всех теорем Коши 
получается, что принтер, обгоняющий подставку 
под кофе должен плеваться бумагой со ско- 


ростью порядка 38-40 страниц в минуту. А таких 


ИНФО 


мелочи железа 


девайсов среди бытовых принтеров, по крайней 
мере пока, на рынке не наблюдается :(. 


Самыи быстрый в мире ком 
Самая быстрая тачка в мире -— японский супер- 
комп Мес Еацй Эитиаюг. Он обрабатывает 
35.9 триллионов операций в секунду и стоит 
порядка 250 вечнозеленых лимонов. При этом 
он занимает помещение 50х65х17 метров и со- 
держит 640 процессорных узлов. Каждый узел 
содержит 8 векторных арифметических про- 
цов, коммуникационный процессор, проц для 
операций ввода/вывода и 16-гигабайтные моз- 
ги. Система архивирования данных состоит из 
дисковых массивов на 250 Тб и ленточной биб- 
лиотеки на 1.5 Петабайт, а длина кабелей, сое- 
диняющих процы, составляет 2400 км. И нет, 
чтоб на такой тачке в МЕ$ порезаться, так они 
додумались погоду моделировать! 


Синии зуб - миротворец 

А какое отношение имеет синий зуб к беспро- 
водной передаче данных? Если кто не в курсе, 
Вущос{ — сетевой протокол, разработанный 
для беспроводной передачи данных на сравни- 
тельно короткие расстояния, изначально заду- 
манный как средство для простого соединения 
компьютеров. Вмеюс{ в переводе значит «си- 
ний зуб», но, к счастью, никакого отношения к 
кариесу и зубному камню не имеет. Просто 
когда-то жил такой чел — датский король Га- 
рольд П Блатан, который прославился своей 
способностью находить общий язык с князья- 
ми-вассалами и объединил территорию, на ко- 
торой теперь раскинулись Дания, Норвегия и 
Швеция. Вот в честь него «объединяющая» 
технология и получила свое название. Так при- 
чем тут, все-таки, Виос{Й? В переводе с 
датского Блатан — «синий зуб», а на английс- 
кий манер — «Вчаос{й». 
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Все просто, шина расширений позволяет у 
ввода- вывода | связаться с центральным поеогоа и памятьк 
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ферийные устройства В КОМ юар обмение 


р и памятью как раз 


Шина -— один из важнейших элементов 
любого компьютера, именно от нее за- 
висят основные характеристики произ- 
водительности системы в целом. Если 
шина будет слишком медленной, то ка- 
кой бы быстрый процессор мы не ста- 
вили, информация до него будет дохо- 
дить с задержкой, различные устрой- 
ства (например, СО-ВОМ, копирующий 
файлы на жесткий диск) не смогут 
быстро передавать информацию - все 
будет тормозить. Шина расширений 
входит в состав материнской платы 
компьютера вместе с другими шинами, 
управляющими электроникой и конт- 
роллерами некоторых устройств (нап- 
ример, НОО). 


Иерархия шин 

Почему мы говорим здесь именно «ши- 
на расширений» а не «системная ши- 
на», как многие привыкли ее называть? 
Дело в том, что в компьютере присут- 
ствует большое количество шин, кото- 
рые можно назвать «системными шина- 
ми», так как они интегрированы в мате- 
ринскую плату, но они не являются ши- 
нами расширений. 

Итак, основной шиной является высокос- 
коростная шина процессора, или оса! 
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биз, которая связывает СРЦ с кешем и 
котроллером оперативной памяти. Опе- 
ративная память также имеет свою ши- 
ну, которая связана через контроллер с 
шиной процессора. Шина процессора че- 
рез мост связана с контроллером шины 
расширений, которая работает на значи- 
тельно более низкой частоте, задавае- 
мой через делители. И только с шиной 
расширений через свои контроллеры 
связаны периферийные устройства. 

В современном ПК довольно много шин 
периферийных устройств (ЦЗВ, 
Еге\/аге и др.), работающих на разных 
скоростях, поэтому для оптимизации 
работы ПК на материнской плате реа- 
лизованы два моста: северный -— для 
высокоскоростных периферийных уст- 
ройств, таких как видеоадаптер, и юж- 
ный — для низкоскоростных периферий- 
ных устройств, таких как Зепа!АТА (не 
удивляйся, ЗАТА считается низкоскоро- 
стным устройством), ЦЗВ, Еиге\Маге. Се- 
верный мост подключен к шине процес- 
сора, а южный -— к северному мосту по 
специальной шине. 


Зачем придумали шину 


В 70-х годах, после изобретения перво- 
го микропроцессора и создания перво- 
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го персонального компьютера, встал 
вопрос о возможностях расширения 
компьютера без замены материнской 
платы. Было решено использовать 
гнезда расширения, расположенные не- 
посредственно на материнской плате, в 
которые подключались платы расшире- 
ния. Первым компьютером, обладав- 
шим гнездами расширения, был Арре 
||. Он получил большую популярность 
именно благодаря наличию в нем этих 
гнезд. Архитектура этого компьютера с 
незначительными изменениями легла в 
основу 1ВМ РС. Такое устройство ПК, с 
возможностью вставлять в системный 
блок дополнительные платы, получило 
название «открытая архитектура». Бла- 
годаря открытой архитектуре сейчас 
мы можем выбирать видеокарту какого 
производителя нам покупать, через ка- 
кой модем выходить в Интернет и ка- 
ким звуком наслаждаться. А из-за того, 
что инженеры 1ВМ подробно документи- 
ровали спецификацию шины расшире- 
ний и открыли свободный доступ к до- 
кументации, заинтересованные фирмы 
получили возможность создавать 
собственные платы расширения, увели- 
чивая популярность и возможности пер- 
сонального компьютера. 


Как работает шина 


Давай рассмотрим устройство шины 
расширений более подробно. Все уст- 
ройства, подключенные к шине, исполь- 
зуют единый протокол для передачи 
информации по ней, при этом сама ши- 
на состоит из четырех частей: шина 
данных, адресная шина, шина управле- 
ния и шина питания. Шина данных, как 
понятно из названия, служит для пере- 
сылки информации между процессором 
и другим устройством (памятью, жест- 
кими дисками и т.д.). Это могут быть 
как команды процессора, так и некая 
информация, отправляемая или прини- 
маемая из портов ввода/вывода. Адрес- 
ная шина (или шина адресов) использу- 
ется процессором для определения 
ячейки памяти или устройства, путем 
установки на шине конкретного адреса, 


соответствующего одной из ячеек па- 
мяти или одному из устройств, входя- 
щих в систему. И, наконец, по шине уп- 
равления передаются сигналы, пред- 
назначенные для координации работы 
устройств, подключенных к шине. 

Шина имеет некий управляющий мо- 
дуль, который отвечает за организацию 
работы всех устройств, подключенных к 
шине. Понятно, что каждое устройство 
должно иметь свое имя и передавать 
информацию по очереди, как в школе. 
Представим что модуль управления — 
это учитель, а ученики -— это устрой- 
ства, подключенные к компьютеру. Учи- 
тель называет имя ученика, тот подни- 
мается и отвечает. Либо ученик подни- 
мает руку, и учитель разрешает ему от- 
ветить. Если нет учителя, то в классе 
начинается беспредел, в котором не по- 
нять, кто что говорит и делает. Также и 
модуль управления разрешает переда- 
вать информацию только одному опре- 
деленному устройству, чтобы не было 
неразберихи. И устройство, конечно, 
может дать знать модулю управления, 
что ему необходимо передать некую ин- 
формацию. Гакое устройство называет- 
ся ри таег. Существуют и устрой- 
ства, которые не могут «говорить» пока 
их не спросят: Би$ Зауе. 

Скорость передачи данных по шине за- 
висит от частоты шины и от ее разряд- 
ности. Естественно, чем больше частота, 
тем быстрее передаются данные. И чем 
больше разрядность — тем больше дан- 
ных шина может передать за один такт. 
Вроде с основами разобрались, пора 
переходить к истории. 


Первая шина 


В 1981 году компания 1ВМ вместе с вы- 


пуском персонального компьютера се- 
рии РС/ХТ представила шину 1ЗА 
(паиз{иа! Запдага АгспНесиге — про- 
мышленная стандартная архитектура). 
Она стала одной из первых «шин рас- 
ширения ввода-вывода» (ехрапзоп Би$) 
для персональных компьютеров. 

Шина |1ЗА представляла интерфейс для 
подключения различных адаптеров и 
контроллеров периферийных уст- 
ройств. По своему устройству она была 
очень простая и к тому же дешевая в 
производстве. |ЗА имела разрядность 8 
О, тактовая частота шины была 4.7 
МГц и разъем для подключения уст- 
ройств имел 62 контакта. 

Каждое устройство, подключенное к 
шине, получало свое прерывание (ВО 
— Ищетирт Ве бие$ — условный сигнал, 
по которому устройству разрешалось 
передавать или получать данные). А 
также шина имела так называемые ка- 
налы прямого доступа в память (ОМА — 


Чгес{ тетогу ассе$$). Технология ОМА 
позволяет устройствам обмениваться 
данными с памятью через шину, без 
участия СРУ, что достаточно сильно 
снижает нагрузку на процессор. Пропу- 
скная способность первой системной 
шины достигала 1.2 Мб/сек. 


16-бит 


Спустя три года, в 1984 году, свет уви- 


дел микропроцессор 180286, и ВМ 
представила миру новый компьютер на 
базе этого микропроцессора — 1ВМ 
РС/АТ (Адуапсеа Тесппооду). Новый 
процессор и новая шина были 16-бит- 
ными. Так появилась 15А-16. Шина сох- 
ранила совместимость с предыдущими 
платами расширения, но при этом полу- 
чила значительные доработки. В пер- 
вую очередь это 8 новых линий данных 
(т.е. появилось 8 новых проводочков 
для передачи дополнительных 8-ми бит 
информации), что позволило стать ши- 
не 16-битной. Частота шины увеличи- 
лась вместе с частотой процессора до 
8.33 МГц, и пропускная способность вы- 
росла до 5.3 Мб/сек, хотя теоретически 
она могла бы достигать 16 Мб/сек. 
Слот расширения новой шины состоял 
из двух частей — длинной и короткой. 
Более длинная часть полностью копи- 
ровала 8 разрядный слот предыдущей 
версии платы, а короткая часть содер- 
жала новые 36 дополнительных контак- 
ТОВ. 

Поскольку частота процессора скоро 
стала значительно выше частоты сис- 
темной шины, появилось понятие «де- 
ление частоты», когда частота, задава- 
емая тактовым генератором для всей 
системы, делится на некое число для 
установки частоты работы шины рас- 
ширений. 

Стандарт 1ЗА так понравился различ- 
ным производителям компьютеров (не 
ВМ совместимых), что они начали ис- 
пользовать его в своих разработках. 
Например, некоторые компьютеры 
Атюа и Соттодоге использовали эту 
шину. 


«Шутка» от [ВМ 


1 апреля 1987 года 1ВМ, обеспокоенная 


появлением слишком большого количе- 
ства клонов персональных компьюте- 
ров и выходом нового процессора 
80386, представляет миру новую архи- 
тектуру персонального компьютера |1ВМ 
Р$У/2. В ней использовалась новая сис- 
темная шина МСА (Мгсго Спаппе! 
АгспКесиге — микроканальная архитек- 
тура). Новая шина была разработана 
практически с нуля и не обладала об- 
ратной совместимостью с 1ЗА, однако 
стоит заметить, что она была гораздо 


ИНФО 


ЭВОЛЮЦИЯ 


удачнее и функциональнее. МСА имела 
три разных разрядности 8, 16 и 32. Час- 
тота новой шины была 10 МГц, а пропу- 
скная способность 20 Мб/сек (а теоре- 
тически можно получить и все 160 
Мб/сек). Кроме того, в новой шине нес- 
колько устройств могли иметь одинако- 
вое прерывание, и делить его между 
собой самостоятельно. Это еще не все 
революционные нововведения. Если 
раньше установку прерываний на пла- 
тах расширения перед установкой в 
компьютер приходилось самостоятель- 
но настраивать путем замыкания пере- 
мычек на плате (как на винчестере ты 
ставишь таЗег/Зауе), то теперь платы 
могли самостоятельно разделять пре- 
рывания между собой. Было и множест- 
во других технических нововведений, 
которые опережали свое время. 
Желание заработать денег погубило 
шину МСА, не дав ей сколько-нибудь 
широко распространиться. За лицензию 
на производство новой шины 1ВМ про- 
сило слишком большие деньги, и неза- 
висимые производители компьютеров и 
плат расширения просто не могли себе 
этого позволить. Недовольные таким 
поведением 1ВМ,, несколько крупней- 
ших производителей компьютеров соз- 
дали альянс для разработки альтерна- 
тивной, более дешевой и простой шины 
расширения. И в сентябре 1988 года 
Сотраа, МЕС, Ерзоп, Неммен-Раскага, 
Оме и еще несколько производителей 
представили 32-разрядное расширение 
шины [ЗА с полной обратной совмести- 
мостью. Новая шина получила название 
ЕЗА (Епрвапсеч |ЗА — усовершенство- 
ванная |ЗА). Это был тяжелый удар по 
ВМ, поскольку новая шина обеспечива- 
ла все преимущества шины МСА, плюс 
обратную совместимость со старыми 
системными платами. Е1ЗА имела про- 
пускную способность 33 Мб/сек, 32-бит- 
ную шину адреса, то есть за такт позво- 
ляла адресовать до 4 Гб оперативной 
памяти, и, конечно, автонастройку плат 
расширения (некий аналог технологии 
Р\уд апа Ру). Частота новой шины по 
прежнему осталась 8.33 МГц. 
Интересной особенностью шины Е1ЗА 
стал разъем. Внешне он выглядит точ- 
но также как у |1ЗА-16, однако в глубине 
разъема находится дополнительный 
ряд контактов. 


Локальная шина 


Итак, пока 1ВМ бодалась с другими про- 
изводителями, мимо проходил || (в 
то время крупный игрок на рынке сис- 
темных плат), которому больше понра- 
вилась ЕЗА, что еще сильнее умень- 
шило шансы МСА завоевать рынок. Но 
с появлением процессора 180486 ни у 
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МСА, ниу Е!ЗА не было шансов на = 
выживание. Четверка от \е| имела ОНИ ТТ 5: 
высокие частоты, а пропускная спо- р СЕ ) 
собность всех существующих на тот 
момент шин не позволяла реализо- 
вать все возможности нового процес- | ттт бя = 


сора. Так началась разработка ново- | Ч. ен 

го типа системной шины — УЕЗА ыы = 
Госа! Биз (локальная шина). ] № 

Была создана целая ассоциация — 

\МЧео Еаиртепт{ З{апаага Аззосайоп ЧЕ. — . в: 


(УЕЗА — ассоциация стандартов ви- Ё | ыы | \ 
део оборудования), представившая араба 
миру шину УВ (УЕЗА Г оса! Виз). Эта 
шина представляла собой отдельную 
относительно высокоскоростную ши- 
ну расширений, которая была связа- 
на непосредственно с шиной процес- 
сора, и таким образом позволяла из- 
бежать задержек, связанных с рабо- 
той более медленных устройств, "=== 

подключаемых к стандартной шине 

расширений, и увеличить скорость „| нии жа 
передачи данных. Но при этом МЕ- "Ё-— ее 
Ви$ имела ряд существенных недос- ] т. 

татков: электрическая нагрузка не Г =" Е — 
позволяла подключать более трех а 
плат расширения, и шина была рас- =: 

считана только на 486 процессоры. д 

Производители стали использовать | ЕН 
новую шину как 32 разрядное допол- | : 
нение к шине 1$ЗА. Таким образом, на 
материнской плате появился допол- 
нительный 116-контактный разъем. 
Этот разъем стал использоваться в 
основном для подключения видео 
адаптеров и скоростных контролле- 
ров жестких дисков. \УЁВ работала с 
частотой 25-50 МГц, и имела макси- 
мальную скорость обмена 

130 Мб/сек. 

Оценив перспективы развития шины 
(и не увидев ничего хорошего), в се- 
редине 1993 года, {в выходит из ас- 


\ 1 -Ви$ не зависит от основной шины рас- 
ширений (Е!ЗА). 


ЕЗА связана с шиной процессора через 
мост и контроллер шины. 


Первая видеокарта РС Ехрге$$ 


ги на лицензию. Первая версия шины АбР 
имела тактовую частоту 33 МГц, она РС всем была хороша, но со временем 
могла быть 32 или 64 разрядной, и уст- и она перестала справляться с объе- 


социации \ЕЗА и принимается за 


разработку альтернативной шины. 


РС! 


Первую версию шины Р (Репрвега! 
Сотропег{ |тегсоппес{ — взаимос- 


вязь периферийных компонентов) 


ройства могли работать с сигналами в 
5 В или 3,3 В. Теоретически, пропуск- 
ная способность шины 132 Мбайт/сек, 
однако в реальности пропускная спо- 
собность около 80 Мбайт/сек. 

Год спустя, в 1993 году, появилась вто- 
рая версия шины, а в 1995 появилась 


мом данных, которые передавал виде- 
оадаптер. Программисты делали иг- 
рушки все более и более красочными, 
а для передачи красивой картинки 
нужна высокая пропускная способ- 
ность. Так в 1996 году И\е| объявила о 
разработке порта АСР (Ассаегжеч 


|п1е! закончила еще весной 1991 го- 
да. Перед инженерами компании бы- 
ла поставлена задача разработать 
недорогое и производительное реше- 
ние, которое позволит реализовать 
все возможности новых процессоров 
486/Реппит/РРго. В 1992 году появи- на полностью поддерживает все воз- 
лась первая версия шины РС, ще можности технологии Рид апа Р!ау 
объявила, что стандарт шины будет (РиР). 

открытым и создала РЕ Зреса! Как и |1ЗА, шина РС так полюбилась 
|ущегез{ Сгоир. Благодаря этому лю- различным разработчикам, что была 
бой заинтересованный разработчик перенесена на платформы с процес- 
получил возможность создавать уст- сорами Арпа, МР$, РомегРС, ЗРААС 
ройства для шины РЦ не тратя день- И Т.Д. 


версия РС! 2.1 (еще одно название — 
«параллельная шина РС»), которая су- 
ществует и по сей день. Она обеспечи- 
вает передачу данных по шине с часто- 
той 66 МГц и максимальная скорость 
передачи 528 Мб/сек. Кроме этого, ши- 


СгарНс Ром), специально предназна- 
ченного для подключения мощных гра- 
фических адаптеров. АСР нельзя наз- 
вать шиной, поскольку он предназна- 
чен для подключения только одного 
устройства. АСР непосредственно свя- 
зан с шиной процессора через север- 
ный мост, таким образом, он не зави- 
сит от работы РИ устройств и не загру- 
жает стандартную шину расширений 
графической информацией. Впервые 
порт АСР увидел свет вместе с мате- 
ринским платами для Реппит 1. На 
данный момент существует три версии 
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Слоты расширения: 1ЗА, ЕТЗА, РС 


протокола АСР, плюс дополнительная 
спецификация на питание (АСР Рго) и 
4 скорости передачи данных - от 1х 
(266 Мб/сек) до 8х (2 Гб/сек). 


Смерть Е1ЗА 


С появлением АСР в персональных 
компьютерах стало аж 3 различных 
слота расширения: |ЗА, РП и АСР. Со 
временем, по мере снижения стоимости 
РС|-плат, многие 1ЗА девайсы стали вы- 
пускаться в формате РС1. В это время 
Мсгозой и те! принимают решение уб- 
рать 1ЗА из персональных компьюте- 
ров. Вытеснение происходило в нес- 
колько этапов: сначала в машине было 
много [ЗА-слотов и два-три РС|. Потом 
количество слотов сравнялось, а затем 
|ЗА слоты и вовсе исчезли. 

Но с вытеснением 1$А возникла ма- 
ленькая проблема. Некоторые устрой- 
ства, которые не следовало убирать 
(например, СОМ и ЁЕРТ порты), работа- 
ли с использованием |1ЗА шины. Выход 
был найден быстро и просто: шина ЕРС 
(Гом-Рт Соип. Эта шина специально 
предназначена для подключения раз- 
НЫХ «незначительных» устройств: конт- 
роллера клавиатуры, "РТ и СОМ-пор- 
тов, дисководов. Пропускная способ- 
ность у такой шины всего 6,7 Мб/сек. 


Будущее 


Все это происходило совсем недавно 


и за короткое время. Вместе с компь- 
ютерами развивалась и шина РС1. По- 
явилось множество различных вари- 
антов этой шины: РС| 2.2 — с шириной 
шины 64 бит (частота 66 МГц, пропу- 
скная способность до 533 Мб/сек.), 
РС1-Х — тоже 64-битная шина с увели- 
ченной до 133 МГц частотой (пропуск- 
ная способность до 1066 Мб/сек.), РС|- 
Х 266 (оптимизированная специально 
для работы с ООН памятью) — реаль- 
ная частота 133 МГц, эффективная 
частота 266 МГц (пропускная способ- 
ность 2.1 Гб/сек), РС1-Х 533 (или РС1-Х 
ООН) — эффективная частота 533 МГц 
(пропускная способность 4.3 Гб/сек.). 
Все эти вариации являлись ни чем 
иным как дополнением к стандарту 
РС. Понятно, что долго так продол- 
жаться не может, через некоторое 
время возникнет предел, после кото- 


рого модифицировать стандарт смыс- 
ла не будет. Все ухищрения по увели- 
чению скорости достигались путем 
«разгона» системной шины с 66 до 
100 и даже 133 МГц. Таким образом и 
обеспечивалась высокая пропускная 
способность. Но в РС!-Х при частоте 
66 МГц допустимо использование че- 
тырех РС1|-слотов, при частоте 100 
МГц -— двух, а при частоте 133 МГц — 
только одного РС|-слота. 

И вот 22 июля 2002 года была предс- 
тавлена новая архитектура шины вво- 
да/вывода третьего поколения (ЗСО — 
Труа Сепегайоп при Ошри) - РС 
Ехрге5$. Новая шина разрабатывалась 
с учетом всех потребностей рынка, по- 
этому новая архитектура станет единой 
для всех сфер компьютеров: от серве- 
ров до настольных и мобильных компь- 
ютеров. При этом стоимость устройств 
новой шины будет аналогична стоимос- 
ти устройств для шины Р( или немно- 
го дороже. РС Ехргез$ совместима с 
РС на программном уровне, то есть 
операционные системы и драйвера не 
увидят никакой разницы. Кроме того, 
новая шина будет иметь низкое энерго- 
потребление, поддерживать «горячую 
установку» устройств (можно будет вы- 
нимать и вставлять платы не выключая 
компьютер), иметь более высокую час- 
тоту чем РС|, и значит, большую пропу- 
скную способность. Изначально пропу- 
скная способность шины составит все- 
го лишь 200 Мбайт/С, а затем возрас- 
тет до 10 Гб/сек. 

На первоначальном этапе в разъем РС 
Ехргез$ можно будет вставлять обыч- 
ные платы РС|. Слот будет удлинен точ- 
но также как и при переходе с шины 
|15А-8 на 1ЗА-16. 

На данный момент официально утверж- 
дены спецификации новой шины: РС 
Ехргез$ Вазе 1.0а Зресйсайоп и Сага 
Еестотеспатса! 1.0а Зресйсаноп, так 
что в скором времени ожидается появ- 
ление материнских плат и устройств 
поддерживающих РЕ Ехрге$$. В прош- 
лом году ме! уже представила разра- 
ботчикам прототипы материнских плат 
с РС Ехрге$$, а АТ! представила гра- 
фическую карту для новой шины, име- 
ющую пропускную способность в два 
раз больше, чем АСР 8х. 
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технология 


гига диск 


ного-много наносекунд назад, когда мониторы были выпуклые, а мышки без 
колесиков, на одну дискетку умещалось несколько огромных миров. Однако 
технологии развивались, и чистую незамутненную фантазию человеку посте- 
пенно стали заменять сотни мегабайт мультимедийной информации. Соответственно, 
понадобились достаточно вместительные и дешевые носители для хранения и распро- 
странения этой информации. Гак появились компакт-диски, на которых помещалось 
примерно 500 дискет. Но со временем и этого стало мало. В 1995 году свет увидел но- 
вый стандарт хранения данных на оптических дисках - 0\0. 


Оглянемся назад 


вывается как О'ока! МегзаШе 01$с (циф- 
ровой универсальный диск), однако из- 
начально О\УО было сокращением от 
Ока! \Маео 01$с (цифровой видео 
диск). Поскольку разрабатывался О\УО 
для хранения видео, как замена видео- 
кассетам (\Н$), и лишь затем было ре- 
шено использовать новую технологию 
как универсальный носитель данных 
для компьютеров. Появление ОВ\УО в 
персональных компьютерах напоминает 
историю с компактами, которые внача- 
ле разрабатывались как музыкальный 
носитель, и лишь спустя некоторое вре- 
мя появилась версия для компьютеров. 
Но прежде чем появился О\УО, Тозтфа 
и те М/агпег закончили разработку 
диска большой емкости $0 (Зирег 
ОепзКу), а Зопу и РАИЙр$ работали над 
стандартом ММСО (Митеда СО). Обе 
эти технологии, как предполагалось, 
должны были стать заменой СО. Но бы- 
ло принято решение создать единый 
универсальный стандарт общими уси- 
лиями. 
И вот в начале 90-х годов, несколько 
фирм, заинтересованных в распростра- 
нении больших объемов информации, 
приступили к разработке нового носи- 
теля. Была поставлена цель: на основе 
технологии компакт-дисков создать но- 
ситель, вмещающий большие объемы 
информации. А именно: 135 минут 
изображения высокого качества (толь- 
ко 6% фильмов длятся дольше), звук 
качества аоу зиггоипа (звук вокруг), 
диск О\О-ВАМ ь 3 звуковые дорожки с разными языка- 
ми перевода и 4 языка субтитров. Кро- 
ме того, носители должны быть совмес- 


у МСК. 
записываемыи МЮ 
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Привод для записи В\/ дисков. 


тимы с персональными компьютерами, 
иметь простую файловую систему и 
быть достаточно надежным. 

И вот в сентябре 1995 года компании 
Нкасйр, УУСС, Мавизйка, Мизиы$, 
Рирз, Рюпеег, Зопу, ТПотзоп, Тите 
\М/агпег и ТозйБа представили миру 
О\О. Эти 10 компаний объединились в 
так называемый О\УО Сопзогйит, что 
позволило избежать войны стандартов. 
В 1997 году на базе ОУВ Сопзо\йит 
было создано сообщество ПО\УВ Рогит, 
для развития и продвижения стандарта 
О\О. В тот же год диски поступили в 
широкую продажу в США, ав 1998 году 
_ в Европе. А еще 2 года спустя Рюпеег 
представила О\УВ привод для персо- 
нальных компьютеров с возможностью 
записи дисков. 


Ковыряем диск 

Устройство О\/О-дисков очень похоже 
на устройство обычных компактов. И 
внешне они выглядят точно так же как 
и компакт-диски. Они такие же по раз- 
меру, и если бы не надпись О\О, то их 
было бы трудно отличить друг от друга. 
А О\О-ВОМТы (устройства для чтения 
О\О) внешне похожи на обычные СО- 
ВОМ?’ы. Причем О\УО-ВОМ’ы способны 
читать инфу и с обычных СО тоже. 
Данные на 0О\УО записываются по спи- 
ральной дорожке (как на виниловой 
пластинке), в виде крошечных углубле- 
ний на поверхности специального отра- 
жающего покрытия, и диски читаются с 
помощью лазерного луча. Инфа хра- 
нится в виде нулей и единиц (как и все 
в компьютере), если лазерный луч от- 
ражается с поверхности -— это единица, 
если нет (луч попадает в углубление 


или на не отражающую область) — то 
это ноль. Отражающее покрытие зак- 
рыто слоем прозрачного пластика, за- 
щищающим диск от повреждений. 
Стандартом предусмотрена толщина 
диска 0.6 мм, но поскольку такой диск 
был бы очень хрупким, О\УО делают 
толщиной 1.2 мм. Такая же толщина иу 
обычных компактов. 

Увеличение объема информации по 
сравнению с СО достигнуто за счет то- 
го, что данные записывается более 
плотно, чем на обычном компакт-дис- 
ке. Это получается за счет уменьше- 
ния расстояния между дорожками. Оно 
сокращено до 0,74 микрометра (у ком- 
пакта это расстояние равно 1,6 микро- 
метрам). Также был уменьшен размер 
углублений до 0,4 микрометров (на 
компакт-дисках длина углубления сос- 
тавляет 0,8 микрометра). Но и это еще 
не все, была создана так называемая 
двухслойная структура диска. Поверх- 
ность, на которую записывают инфор- 
мацию, стала состоять из двух слоев: 
первый слой — полупрозрачный (требу- 
емый коэффициент отражения — около 
40%), а второй -— читается сквозь пер- 
вый. При чтении информации лазер- 
ный луч автоматически меняет фоку- 
сировку для чтения с первого или вто- 
рого слоя. 

Если в заводских условиях происходит 
штамповка дисков, и наложить один 
слой на другой не является проблемой, 
то запись двухслойных дисков до пос- 
леднего времени не представлялась 
возможной. Для записи двухслойного 
диска используется носитель с двумя 
цветными поверхностями, расположен- 
ными одна над другой. Под каждым 
цветным слоем имеется отражающий 
материал, который отражает свет лазе- 
ра. Благодаря тому, что лазерный луч 
меняет фокусировку с первого слоя на 
второй, при прожиге первого слоя луч 
задерживается и не попадает на второй 
слой, а при прожиге второго — луч про- 
ходит сквозь первый слой. 

Чтобы читать В\УО диски используется 
лазер, излучающий красный свет, с 
длиной волны от 650 до 635 нанометров 
(в приводах компакт-дисков применяет- 
ся инфракрасный лазер с длиной волны 
780 нанометров). Кроме того, использу- 
ется более сложная и точная система 
фокусировки луча. Луч проходит через 


Зонирование дисков 


несколько линз, чтобы достичь опти- 
мальных фокусных характеристик. 
Таким образом, емкость О\О была уве- 
личена за счет следующих параметров: 
более плотная запись информации, 
двухслойная структура диска, использо- 
вание двух сторон для записи инфы. Раз- 
личают пять стандартных типов дисков: 
0\0-5 — односторонний (зтае-заеч, 
информация записана только на одной 
стороне), однослойный (зте-пауег, 
только один слой, содержащий инфор- 
мацию), емкость - 4.7 Гбайт (чуть боль 
ше 2 часа видео); 

О\0-9 — односторонний, двухслойный 
(ацаНауег), емкость - 8.5 Гбайт (4 часа 
видео); 

О\0-10 — двухсторонний (4очЫе э1ае), 
однослойный, емкость - 9.4 Гбайт (4,5 
часа видео); 

О\0-14 — двухсторонний, два слоя на 
одной стороне, один слой -— на другой, 
емкость - 13.24 Гбайт (6,5 часов ви- 
део); 

О\0-18 — двухсторонний, два слоя на 
каждой стороне, емкость -— 17 Гбайт (8 
часов видео). 

Наибольшее распространение имеют 
диски 0О\/О-5, поскольку они наиболее 
дешевы в производстве и достаточны 
для записи одного фильма. Но в послед- 
нее время все большую популярность 
стали получать диски 0\/О-10. На такие 
О\О стали записывать по два фильма, 
по одному на каждую сторону. В принци- 
пе можно найти в продаже диски всех 
форматов, кроме, разве что, В\О-18. 
Они слишком дороги в производстве и, 
соответственно, имеют высокую цену. 


Хранение данных 


Для хранения данных на ВУ использу- 


ется своя собственная файловая систе- 
ма. В 2000 году был принят стандарт: 
единая файловая система Мсго ОЕ 
(Ипмегза! О15К Рогтаф стандарт 1$О- 
13346). Это новый формат, который 
приходит на смену файловой системе 
используемой в компакт-дисках. В нас- 
тоящий момент в В\О используется пе- 


реходная файловая система ЦОР Впасде. 


Файловая система МсгоЦПЕ была выб- 

рана благодаря нескольким своим дос- 

тоинствам: поддержка носителей боль- 

шой емкости, высокая скорость переда- 
чи данных, большой максимальный раз- 
мер файла, использование формата 


ИНФО 


технология 


ОМСОРВЕ для имен файлов (обеспече- 
ние интернациональной поддержки), 
совместимость со всеми ОС (М/паом5, 
Масиюозй, УМХ и т.д.), платформами и 
бытовой техникой. И конечно, Мсго ОЕ 
позволяет одновременно, на одном дис- 
ке, хранить компьютерную информа- 
цию, видеофильм и аудиозаписи. 
Информация при чтении с диска переда- 
ется со скоростью 1.3 Мб/сек. Это при- 
мерно соответствует 9-кратной скорости 
передачи данных с компактов. При этом 
реально диск крутится примерно с 3- 
кратной скоростью (относительно СО}, 
но из-за большей плотности данных уда- 
ется передавать больше инфы. 

А вот такой важный параметр как 
время доступа практически не изме- 
нился. Время доступа -— это то время, 
которое требуется приводу на пере- 
ход с одного трека на другой. У О\УО- 
ВОМ`ов среднее время доступа равня- 
ется 150-200 миллисекундам (у жест- 
ких дисков этот параметр меньше в 
10 раз). Для дисков с софтом это не 
особо приятный момент, поскольку 
задержка заметна, но для видео-0\0 
это вполне нормальный показатель, 
поскольку данные там располагаются 
последовательно. 


Зонирование 


Кинокомпании, принимавшие участи в 
создании формата В\О, придумали не- 
обычный метод защиты дисков от нели- 
цензионного распространения. Пос- 
кольку в разных частях земного шара 
премьеры фильмов проходят в разное 
время, и компании не заинтересованы 
в появлении дисков там, где премьеры 
еще не было, было решено разбить 
весь мир на 8 частей (зон): 

1. Канада, и США; 

2. Япония, Европа, Южная Африка, 
Ближний Восток (включая Египет); 

3. Юго-Восточная Азия, Восточная Азия 
(включая Гонконг); 

4. Австралия, Новая Зеландия, Тихо- 
океанские Острова, Центральная Аме- 
рика, Южная Америка, Карибские ост- 
рова; 

5. Бывший Советский Союз, Индийский 
полуостров, Африка (также Северная 
Корея, Монголия); 

6. Китай; 

7. Зарезервированный; 

8. Экстерриториальная зона (самолеты, 
круизные лайнеры и пр.), но она прак- 
тически не используется. 


Россия, как видишь, принадлежит к 5 
зоне. В эту зону включены страны, где 
высок уровень пиратства, и государства 
не в состоянии контролировать распро- 
странение нелицензионных дисков. 
Данные, записанные на О\О, кодируют- 
ся одним из восьми кодов (для каждой 
зоны свой код). Причем кодируются не 
только диски, но и проигрыватели. Лю- 
бое устройство (в том числе и компью- 
терный О\О-дисковод) способное читать 
О\О, обязательно должно поддерживать 
региональную защиту. Также компьютер- 
ные программы воспроизведения (Р\О- 
плееры), согласно стандарту, должны 
проверять совпадение зоны. При проиг- 
рывании диска устройство воспроизве- 
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дения сравнивает свой внутренний код с 
кодом диска, если оба кода совпадают, 
начинается воспроизведение. 

Но не все так плохо, как кажется. Су- 
ществуют О\/О-проигрыватели и В\О- 
приводы которые могут читать диски, 
записанные для разных зон - так назы- 
ваемые мультизональные приводы. 
Сразу после появления О\О, все приво- 
ды были мультизональными, и лишь за- 
тем, когда О\УО стало более популяр- 
ным, производители стали привязывать 
приводы к определенной зоне. Но это 
не проблема! Хакерам удалось взло- 
мать код защиты, и сейчас в Интернете 
регулярно появляются прошивки для 
О\0-приводов, убирающие привязку к 
зоне (моно поискать на 

В р:/Аммим.Нггтпмиаге. 1.5 и ПИр://М/мим.ЧЧ1- 
де${.сот/). Купив привод, ты самостоя- 
тельно можешь залить в него новую 
прошивку. Для снятия защиты на прог- 
раммном уровне существует програм- 
мка О\УО Ведюпт КШег. Это драйвер, пе- 
рехватывающий обращение операцион- 
ной системы к диску и подменяющей 
региональный код. 

Немного сложнее дела обстоят с О\УО- 
плеерами. Там необходимо вмешатель- 
ство во внутренности техники. Говорят, 
что многие производители поставляют 
в Россию плееры с уже снятой регио- 
нальной защитой, для того чтобы уве- 
личить спрос на свою продукцию (либо 
такая защита снимается «нажатием 
трех кнопок на пульте»). Но если твой 
плеер заточен под 5 зону, а тебе хочет- 
ся посмотреть фильм из другой зоны, 
всегда можно найти «специалистов», 
которые внесут необходимые измене- 
ния в девайс. 

Стоит отметить, что некоторые приводы 
официально позволяют менять свой ре- 
гион, но делать это можно не более 5 
раз. Мультизональность в этом случае 
достигается либо установкой региона в 
ноль (0 — мультизона), либо сброса счет- 
чика смены регионов (то есть ты смо- 
жешь менять регион в проигрывателе 


Забавная вещь, в 2001 году в Австралии на 
государственном уровне было вынесено 
постановление о незаконности зонирова- 


ния дисков. Австралийская Комиссия за- 
щиты конкуренции и прав потребителей 
посчитала, что такая система мешает раз- 
витию рынка 0\/0. 


более 5 раз). Беда в том, что существу- 
ют ВСЕ (гедюп соде еппапсетеп{) диски, 
которые не понимают региона 0, и могут 
воспроизводиться только когда номер 
региона совпадает в приводе и на диске. 
Но и этот способ можно обойти, подме- 
няя диск пока на экране показывается 
информация с предупреждением о неза- 
конности нелегального копирования. 
Кстати, при внесении изменений в 
О\0-привод (заливка «левой», мульти- 
зональной прошивки) и в В\О-проигры- 
ватель, ты лишаешься гарантии. 


Защита от копирования 


Кроме зонирования в ВУ использует- 


ся двухуровневая защита от копирова- 
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Плеер от 5опу, поддерживающий технологию Вше-гау. 


ния: аналоговая (АР$ — Апаюдие 
Ргдесйоп Зу$ет или Масгомзюп рго- 
{есНоп) и цифровая (С$$ — Соще 
Зсгатб!та зу$ет). 

Суть технологии АР$ заключается в 
том, что при проигрывании фильмов в 
сигнал специально передаются помехи 
и при записи с О\/О-проигрывателя на 
видеомагнитофон изображение получа- 
ется испорченными. Для нормального 
воспроизведения в телевизоры встраи- 
вают специальные фильтры, которые 
убирают помехи и получается нормаль- 
ная картинка. 

Для предотвращения копирования 
дисков на компьютере используется 
технология С$$. Содержимое диска 
кодируется, и для расшифровки тре- 
буется ключ, состоящий из двух час- 
тей. Одна часть записана на диске, 
вторая часть вшита в привод. Декоди- 
рование производится программными 
средствами. Если взять и переписать 
содержимое диска на винчестер, про- 
игрыватель не сможет найти второй 
части кода. Ион Иохансен (оп 
уопапзеп), 16 летний норвежский 
программист, взломал блок дешифра- 
ции и выпустил программку ВеС$$, 
которая расшифровывает данные и 
позволяет записывать содержимое за- 
щищенных дисков на винчестер. Аме- 
риканская ассоциация производите- 
лей кинофильмов (МРАА), конечно, 
подала на него в суд, и судебный про- 
цесс длится до сих пор. Проблема бы- 
ла в том, что в коде ОеС$$ хранились 
ключи для расшифровки дисков. Поз- 
же появились программы, избавлен- 
ные от этого недостатка. В последних 
программах применяется интеллекту- 
альный алгоритм поиска ключей (нап- 
ример, программа В\УВО Весгурег). 


Форматы 0\О 


Вот мы и подошли к самой интересной 
части — форматам дисков. Вначале был 
только один формат дисков, но рано 
или поздно неразбериха должна была 
начаться. И это случилось, когда появи- 
лись устройства для записи и перезапи- 
си О\/О-дисков в домашних условиях. 
Тут и возникли вопросы: а как быть с 
зонированием и защитой от копирова- 
ния? Естественно, каждый производи- 
тель предложил свою технологию, кото- 
рая была ему наиболее выгодна. В ито- 
ге на сегодняшний день мы имеет це- 
лых 6 различных форматов О\В: 

. О\МО-В Юг Сепега! — О\О-В(С); 

. ОМО-В юг АШПойпд — О\УО-В(А); 

. ОМО-ВАМ; 

О\О-АМ/; 

‚ ОМО-+АМГ; 

О\О+Н. 


хлрюю — 


Отличия в плотности записи СО и 0\0. 


Первый стандарт записи (В\О-В диски) 
был разработан в 1997 году, затем в 
1998 году появились перезаписывае- 
мые диски (О\УО-ВАМ), а год спустя по- 
явились О\/О-Н\/ диски. Все три фор- 
мата были официально приняты В\О 
Форумом. Как обычно, нескольким ком- 
паниям (Шей, НР, Мизиы$т, РЫрз, 
Всой, Зопу, Тпотзоп, Уатапа) это не 
понравилось, и в 2001 году они создали 
свою технологию записи (В\УО+Н\\). А в 
2002 году придумали еще одну техно- 
логию — О\О+Н. Остановимся на каж- 
дом формате более подробно. 


О\У0-В (019а! Уегза{Ие 015с Весог4аЫе) 
Первый формат записи дисков, разра- 
ботанный фирмой Р'юопеег и официаль- 
но одобренный В\УО Форумом. Для за- 
писи таких дисков применяется техно- 
логия аналогичная записи СО-В дисков: 
на отражающий слой воздействуют ла- 
зером повышенной мощности, из-за че- 
го отдельные участки меняют свои от- 
ражающие свойства. Такие диски могут 
быть только однослойными, но писать 
на них можно с двух сторон. 

Главным достоинством ПО\УО-В дисков 
является почти полная совместимость 
со всеми существующими приводами, то 
есть, записав диск, мы можем быть уве- 
рены, что он прочитается почти везде. 
Первые версии дисков могли вмещать в 
себя 3.95 Гб, затем появились болванки, 
на которые можно было вместить 4.7 Гб. 
Кстати, первый записывающий привод 
стоил всего 17000 баксов :). 

Позже формат О\УВ-Н был разделен на 
две части: О\УО-В Рог Ашпоипд и В\/О-В 
Рог Сепега!. Различаются форматы в 
длине волны лазера, который использу- 
ется в приводах. В О\О-В(А) использу- 
ется лазер с длинной волны 635 нм (как 
и в оригинальном О\УО-В), а В\О-В(@) 
используется 650 нм лазер. 

Такое разделение было сделано для 
завоевания новых рынков. О\О-Р(А) 
диски стали позиционироваться как 
профессиональные (из-за наличия воз- 
можности делать из О\О-В(А) мастер- 
диски для штамповки 0О\О), а О\О-В(С) 
как пользовательские. 

Рюпеег утверждает, что записанные та- 
ким образом диски могут хранить ин- 
формацию сроком до 100 лет. 


О\УО-ВАМ (019Ка! УегзаЕЙе 015с 

Вап4от Ассез$ Метогу) 

Компания Рапазотс, не желая отста- 
вать от конкурентов, занялась разра- 
боткой формата многократной записи 
на О\О. Так появился О\УО-НВАМ. Для 
записи на такие диски применяется тех- 
нология рпазе-спапде, когда отражаю- 
щий слой меняет свои свойства под 


Двухслойный диск: 1 — этикетка, 2 — поликарбонат, 
3 - металлический слой, 4 — краситель второго слоя 
записи, 5 — разделитель, 6 — полупрозрачный ме- 
таллический слой, / — краситель первого слоя запи- 
си, 8 — поликарбонат. 


воздействием лазера. Вначале емкость 
таких дисков составляла всего 2.58 Гб, 
но затем выросла до 9.4 Гб. 

Для защиты носителя диски большой 
емкости стали упаковывать в специаль- 
ный картридж, что сделало их несовмес- 
тимыми с обычными О\О-приводами. 

В 1998 году появились первые записы- 
вающие приводы, цена их составляла 
500-800$, то есть была значительно ни- 
же, чем у Рюпеег. ОУО-ВАМ диск может 
быть перезаписан не менее 100000 раз, 
и сохранять информацию до 30 лет. 


0\0-В\! (ОКа! Мега е 015с ВеВесогдаЫе) 


Изначально формат В\/О-Н\/ называл- 
ся как О\/О-АЛ/М/ или О\УО-ЕР, разраба- 
тывал его все тот же Рюпеег. Принцип 
записи, который используется в таких 
дисках, во многом аналогичен техноло- 
гии О\О-В(С). Используется лазер с та- 
кой же длиной волны, но сам диск име- 
ет другое покрытие. В О\УБВ-Р\М/ исполь- 
зуется материал способный многократ- 
но менять свою отражающую способ- 
ность под воздействием лазера разной 
мощности. 

В процессе эволюции было создано три 
вида О\/О-Н\/ дисков. В первой версии 
болванок для защиты от копирования 
С$$ коды заранее вштамповывались в 
диск, из-за этого у них были проблемы 
совместимости с приводами. Затем по- 
явилась версия 1.1, наиболее популяр- 
ная сейчас. В ней коды записываются в 
процессе записи болванки. Существует 
также версия 1.1 В, которые предназна- 
чены для защиты записанной на них 
информации с помощью 64 битного 
ключа, хранящегося в специальной об- 
ласти. 

К сожалению, многие старые приводы 
не умеют читать В\УО-В\// диски, из-за 
того, что отражающая поверхность 
слишком слабо отражает луч лазера. 
По утверждению производителей В\О- 
В\/ диски могут перезаписываться не 
менее 1000 раз. 


О\0--В\! 


Если предыдущие форматы официаль- 


но утверждены, то О\МО-+В\// это иници- 
атива некоторых членов В\УО Форума. 
Этот формат появился в 1997 году и 
первоначально вмещал 2.8 Гб, но затем 
его емкость была увеличена до 4.7 Гб. 
Для записи используется лазер с длин- 


ной волны 650 нм. Принцип работы 
аналогичен О\УО-В\М/ дискам, но отра- 
жающий слой применяется другой, и 
поэтому они несовместимы. 

О\МО-+ВМ/, в отличие от В\УО-А\М/, имеет 
и другой формат записи. Информация 
может быть записана в несколько прие- 
мов (то есть могут создаваться много- 
сессионные диски) и используется дру- 
гой метод контроля ошибок. 

Основные производители таких приво- 
дов — компании РИИрз, Зопу и Неменц- 
Раскага. Стоит отметить, что этот фор- 
мат поддерживает Мгсгозон. 


0У0+вВ 

И наконец, последний стандарт — 
О\О+В. Он появился позже О\УО-+В\/, и 
отличается тем, что имеет покрытие, 
позволяющее читать диски на любых 
приводах, но перезаписывать такие 
диски нельзя. 

Совсем недавно компания РИрз$ и 
Мизиы$ Спептса! объявили о том, что 
им удалось создать технологию, позво- 
ляющую записывать двухслойные дис- 
ки. Это позволяет увеличить емкость 
носителя с 4,7 до 8,5 Гб. Технология по- 
лучила название О\УО-+В 9. По заявле- 
нию разработчиков такие диски ничем 
не отличаются от штампованных двухс- 
лойных дисков и должны читаться на 
любом приводе. А для записывающих 
приводов РИЙр$ должны появится но- 
вые прошивки, позволяющие выпол- 
нять запись на такие болванки. 


Недалекое будущее 


Совсем недавно было объявлено о том, 


что закончена разработка нового фор- 
мата 0\/О дисков, вмещающих до 30 Гб 
на одной стороне (а всего до 100 Гб). 
Для записи и чтения таких дисков ис- 
пользуется так называемый синий ла- 
зер (Вце-гау). В отличие от красного 
лазера, он имеет более короткую длину 
волны (405 нм), а это значит, что он 
позволяет записать гораздо больше ин- 
формации (расстояние между дорожка- 
ми уменьшено до 0,32 микрон). Новую 
технологию поддерживают 10 крупней- 
ших производителей электроники: 
НКаст, Га, РИШрз$, Зопу, ТПотзоп, МЕС 
и другие. Гакой формат получил назва- 
ние Нап ВБепзну О\УО (ОУ высокой 
плотности). Для чтения таких дисков 
требуется наличие в приводе синего ла- 
зера, так что готовимся к апгрейду. 

В Китае продвигается альтернативная 
технология Е\О (Еппапсед \егзаШе 
015с — улучшенный многофункциональ- 
ный диск). Эта технология не совмести- 
ма с В\ и продвигается китайским 
правительством как внутренний фор- 
мат. Особенностью Е\/ является то, 
что он рассчитан на использование в 
основном для видео. 

Кроме этого, конечно, постоянно растут 
скорости приводов записи О\В дисков 
(сейчас она достигает 16-кратной ско- 
рости). Но вряд ли появятся приводы 
умеющие записывать быстрее, пос- 
кольку при скоростях более 10800 обо- 
ротов в минуту диск может разрушать- 
ся физически. Ты, наверное, слышал о 
том, что низкокачественные компакт- 
диски взрываются в приводах с высоки- 
ми скоростями. Остальное покажет 
время. 


МАЙСКИИ НОМЕР 
ЖУРНАЛА ТОТА О\УО 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


пах. Бы. 
| ЕО |] г В 
р р гы | 

де ыы |] 


ПЕВО 


Ра м | в Я 


ЧКА 


Тофа! омо - 
журнал о кино, 
ОУО и домашнем 
кинотеатре 


ИНФО 


Сколько 600 в 56К: 57600 или 
56000? 


Смотря, сколько бод принять за 1К: 1024 


или 1000. Комитет по стандартизации 
предложил для обозначения множителя 
1024 использовать букву ! (56КЮ, 56 ки- 
бибод), но вообще-то, использование 
множителя 1024 оправданно только при 
двоичной адресации к памяти. Так что 
56К — это 56000 бод. 


Нужно ли отсоединять шнур питания 


от системного блока при установке 
нового оборудования? 

Если корпус форм-фактора АТ, то не 
нужно, так как в них кнопка Ромег фи- 
зически размыкает цепь питания. Если 
блок — АТХ, то непременно нужно, так 
как этот стандарт предусматривает 
\ммаке-ир по команде с периферийных 
устройств, и физически цепь не размы- 
кается. Если взглянуть на оптическую 
мышь, то видно, что диод внутри горит 
даже при «выключенном» компьютере. 
Лучше взять за правило, что если нуж- 
но залезть внутрь системного блока (по- 
чистить кулер, установить новую планку 
памяти и т.д.), необходимо всегда отк- 
лючать шнур питания. 


Что такое АВ$ Й? 


АВ$ П расшифровывается как Апй Вит 


ое | — защита против сгорания (в ре- 
зультате перегрева) процессора. Такая 
фишка есть на новых материнских пла- 
тах. Кстати, многие современные матп- 
латы хотя и мониторят температуру 
встроенного диода и используют ее для 
эАиомт'а по температуре, пользова- 
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телю показывают значение температу- 
ры, полученные с подсокетного датчика, 
чтобы не пугать (она немного ниже, чем 
реальная). 


Не испортится ли 0ЗВ Назй-@гуе из- 


за того, что он весь день торчит 
включенный в порт? 

Нет, не испортится. Наоборот, есть 
шанс расшатать штекер или повредить 
плату, часто вставляя и вынимая девайс 
из порта. А так Назй-апуе имеет един- 
ственный ресурс — количество циклов 
записи/чтения. 


При подключении на один кабель 


(шлейф) НОО и СО-ВОМ, не произой- 
дет ли переключение винчестера в 
режим ОМА-33? 


Если материнская плата выпущена пос- 


ле 2002 года, то можно быть уверенным, 
что переключение не произойдет. Конт- 
роллеры научились в таких случаях нор- 
мально работать с обоими девайсами, а 
не сбрасывать скорость более быстрого 
до худшего значения. Винчестер оста- 
нется в том режиме, который является 
штатным для него и для платы. 


В чем преимущество дорогого блока 


питания перед дешевым? 
Преимущество очень значительное. Де- 
шевый БТ, скорее всего, имеет упро- 
щенную схемотехнику, и в случае, если 
он сгорит, придется заменить половину 
системного блока. Дело в том, что де- 
шевые БП, если сгорают, то выдают 
около 40В в нагрузку, после чего выжи- 
вет разве что монитор, возможно прин- 
тер/сканер. Хорошие блоки питания 


автор: Сергей Скрыпников 


(брендовые или например те, которые 
стоят в корпусах |п\/ЛЛп) даже если сго- 
рают сами, после себя оставляют всю 
начинку абсолютно рабочей. Кроме то- 
го, из-за плохого БП может навернуться 
винчестер. НОВ очень чувствительны к 
+12В, а плохие блоки питания могут вы- 
давать что угодно, но не стабильные 
+12В. Так что выбор есть: либо потра- 
тить около $40 на надежный БП, либо 
потом раскошеливаться на новый сис- 
темник. 


Чем отличается АлСил3 от АлСил5? 
АлСил3З — термопаста, АлСил5 — тер- 
моклей. Соответственно, вторым мож- 
но, например, приклеить радиатор на 
чип памяти, но его и труднее отчистить, 
поэтому не стоит клеить кулер к процу 
:). Кстати, алсилы очень часто подделы- 
вают — лучше покупать их в фирменных 
магазинах! 


У кого тепловыделение больше, у 
А{НПоп’ов или Репйит’ов? 

Все зависит от модели процессора. Теп- 
ловыделение старших Аоп ХР 
(Тпогоцай6геа 2600+ - 2800+ и Вацоп 
2500+ — 3000-) колеблется в районе 68- 
74 Вт. У Р4 Мой/\мооа (3066 МГц) - в 
районе 80 ВТ, ау Р4 Ргезсо{ тепловы- 
деление больше 100 Вт! 


Правда ли, что те! и АМО по-разно- 
му рассчитывают показатель тепло- 
выделения своих процессоров? 

Да. Для Ап ХР указывается макси- 
мально возможное тепловыделение, в 
то время как для Репйит 4 — так назы- 
ваемая «расчетная тепловая мощность» 


(Тпегта! Резюп Ро\мег, ТОР). Дело в 
том, что ТОР — величина, предназначен- 
ная для проектирования и создания ку- 
леров, и не включает в себя кратковре- 
менные выбросы тепловой энергии, 
имеющие длительность несколько мил- 
лисекунд. АМО, напротив, включает их 
в понятие тепловыделения своих СРЦ. 
Выдержка из официального ответа 
АМО: «Корпорация АМО, как правило, 
не указывает типичные значения мощ- 
ности ТОР (ТПегта! Везюп Ро\мег), пос- 
кольку этот показатель не дает полного 
представления о тепловыделении про- 
цессоров...» 


Как включать в сеть цифровой муль- 
тиметр. последовательно или парал- 
лельно? 

Зависит от того, что будет измеряться. 
Напряжение измеряется путем парал- 
лельного подключения мультиметра 
(вольтметр), а ток — путем последова- 
тельного подключения мультиметра 
(амперметр). 


Почему при замене СРИ на более про- 
извобительный в старых компах 
УЛпфом$ показывает частоту процес- 
сора 450 МГц? 

Внутренняя частота процессора получа- 
ется путем умножения частоты шины 
(Е25В — НогЕ зае Би$) на некий множи- 
тель. Старые матплаты просто не рас- 
считывались на столь высокие частоты, 
поэтому в их ВОЗ’е не реализованы 
большие значения множителя. Таким 
образом, новый СРУ все равно будет 
работать на частоте 450 МГц. Решить 
эту проблему можно, перепрошив ВОЗ 
материнской платы, однако надо учиты- 
вать, что подобрать правильную про- 
шивку непросто, особенно, если плата 
попате. Если мать от известного произ- 
водителя, то стоит поискать на офици- 
альном сайте. 


Что такое дедаи$$то? 


Это так называемое дегауссирование — 
размагничивание, снимающее искаже- 
ния, возникшее в результате магнитных 
полей, наведенных на апертурную мас- 
ку магнитным полем Земли и другими 
внешними источниками магнитного по- 
ля, например, плохо экранированными 
колонками. Все современные СВТ-мо- 
ниторы (да и телевизоры) проводят раз- 
магничивание при каждом включении. 
Если после долгой работы появились 
непонятные артефакты, то можно про- 


извести дегауссирование вручную, спе- 
циальной функцией. Часто с внешними 
источниками магнитного поля ака деше- 
выми колонками связано искажение ге- 
ометрии СВАТ-монитора, так что, прежде 
чем бежать в техсаппорт, стоит отодви- 
нуть звук подальше и сделать 4едаиз$. 


Чем отличается ТЕТ-монитор от [С0- 
монитора? Как расшифровываются 
эти аббревиатуры? 

ЕСО — Чаца Спа! Озрау, дисплей на 
жидких кристаллах. ТЕТ — Тта Ейт 
Тгапя ог, тонкопленочные полярные 
транзисторы. Описать подробно эти тех- 
нологии здесь нет возможности, так как 
объем информации по этой теме доста- 
точно велик. ТЕТ -— не единственный ме- 
тод реализации так называемых актив- 
номатричных (АМ) (СО-дисплеев. ТЕТ — 
подмножество СО. Скажем только, что 
применение пленочных транзисторов 
позволило значительно улучшить каче- 
ство изображения (СО-мониторов. В 
данный момент ТЕТ-дисплеи - наибо- 
лее распространены на рынке. 


Действуют ли на ЖК мониторы рядом 
стоящие колонки (или другие посто- 
янные магниты)? 

В САТ-мониторе имеется металличес- 
кая решетка, необходимая для фильт- 
рации пучков электронов, испускаемых 
катодно-лучевой пушкой. Именно на эту 
решетку и влияют постоянные магниты, 
нарушая процесс корректного отклоне- 
ния электронного луча. Поэтому необхо- 
димо использовать экранированные ко- 
лонки. В (СО-мониторе нет ни катодно- 
лучевых пушек, ни отклоняющей систе- 
мы, ни решетки (маски), таким образом, 
внешнее магнитное поле для него не 
так критично. 


Что такое режим СаШе $еес{ (с 
Ма${ег и З1ауе знаком)? 

Это значит, что устройство само опре- 
деляет, Мазег оно или Зауе. Из-за это- 
го режима иногда бывают глюки, так 
что лучше назначать вручную, кто 
Мазег, а кто За\уе. 


В В10$ и при РОЗТ размер НОО сос- 
тавляет одно число, Е4$К и Раг оп 
Маше показывают несколько мень- 
ший объем. Какое значение правиль- 
ное? 

Дело в том, что в мегабайте не 1000000 
байт, а 1024*1024, то есть 1048576 байт. 
За основу взята не тысяча, а 1024 или 2 


ИНФО 


в десятой степени. Это связано с органи- 
зацией двоичной адресации. Соответ- 
ственно, ВОЗ и производитель считают в 
тысячах и миллионах байт (так объем 
НОО в гигабайтах получается больше), а 
915к и Ра! оп Мадс дают более адекват- 
ный ответ. 


Что делать, если в начале процедуры 
перепрошивки В10$ флешер определя- 
ет, что он непрошиваемый, хотя на саи- 
те производителя есть свежая версия 
микропрограммы для этой модели? 

На матерях есть перемычка, запрещаю- 
щая запись ВОЗ. Это защита от вирусов 
и неквалифицированных пользователей :). 
Необходимо ее переставить в нужное по- 
ложение. Также есть соответствующий 
пункт в З@ир ВО$, который запрещает 
запись. Естественно, этот запрет необхо- 
димо снять, тогда флешер сможет осуще- 
ствить запись новой микропрограммы в 
микросхему ВОЗ. 


Что можно сделать, если СО-привод 
стал плохо читать диски? 
Необходимо его почистить. Но мы не ре- 


комендуем покупать чистящий диск, так 
как они часто делают только хуже. Луч- 
ше разобрать привод и очистить линзу 
вручную, кисточкой из белки или мяг- 
кой, не ворсистой тканью, например 
фланелью. Однако, этот способ небезо- 
пасен. Во-первых, нарушается гарантия. 
Во-вторых, можно случайно сдвинуть 
линзу, тогда привод перестанет читать 
вообще. 

В Интернете можно прочитать, что отра- 
жающая способность диска улучшится, 
если в приводе положить сверху на СО 
(на слой защитного лака), вырезанный 
из тонкой фольги, круг диаметром с 
компакт. Мы это делать настоятельно не 
рекомендуем. На практике лучше диски 
читаться не начинают, а фольга может 
привести к разбалансировке диска, и 
СО просто разлетится на куски и угро- 
бит привод. Хотя многие часто забыва- 
ют компакт в драйве, а потом запихива- 
ют сверху второй, и все нормально ра- 
ботает :), но зачем рисковать? 
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Всем владельцам А{Ноп’ов с ядром 
ТРогоцчайбгеа посвящается... 


КаМЕШИИ 


Процессоры АМВ стали довольно популярными, но не все их владельцы зна- 
ют, что производительность этих камней в среднем можно спокойно увели- 
чить на 30-60%. Возможно, ты купил себе такой процессор из-за его выгодной 
цены, а может, его посоветовал продавец? Или же ты просто фанат АМО? Так 
вот, я хочу сообщить всем владельцам АМО Ап Тпогоцой6гед, что их про- 
цессоры очень хорошо и безболезненно гонятся. Большинство процессоров с 
рейтингом 1700+ способны работать, как 2600-2800+ (напомним, что 1700+, 
указанные для процов от АМ, — это не частота, а его виртуальный рейтинг, ко- 
торый приблизительно равняется производительности Р4 на данной частоте, 
то есть 1,7 ГГц). Как показывает статистика, почти все экземпляры 1700+ ра- 
ботают как 2400+ без поднятия напряжения. 
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Мотивация при покупке 

В свое время я решил приобрести себе 
систему на базе АМО АШоп. Естествен- 
но, главной мотивацией для меня была 
хорошая «разгонябельность» сего про- 
дукта технической эволюции, плюс же- 
лание получить за минимум денег мак- 
симум производительности. Этот про- 
цессор прекрасно разгонялся и шел по 
приемлемой цене - 50 навечно позеле- 
невших от злости американских прези- 
дентов. 

Я взял себе проц ревизии «В», так как 
благодаря пониженному напряжению он 
гонится лучше. 

Выяснить ревизию и некоторую другую 
информацию можно по маркировке 
камня. Первая часть маркировки — 
АХОРА17000ЕТЗС содержит следующие 
данные: 1700 означает рейтинг, буква 1. 
говорит том, что номинальное напряже- 
ние этого СРУЦ - 1,5В (ревизия «В»), ес- 
ли бы там было Ц, то номинальное нап- 
ряжение было бы равно 1,68В (ревизия 
«А»). Вторая часть — 9430956240252 — 
существенной информации не несет. 
Цифры третьей части — 
ЛУСвВо311\УРММ/ -— говорят нам о том, 
когда был произведен процессор. В 
данном случае это 0311, что означает 
2003 год, одиннадцатая неделя. Все, это 
и еще много другой полезной информа- 
ции легко узнать с помощью программы 
ОРНМ-462, которую можно найти на на- 
шем диске. 


Недели выпуска 


В свое время, благодаря обширной ста- 


тистике различных сайтов, считалось, 


Благодаря ОРМ-462 можно узнать множество пара- 
метров процессора, введя его маркировку 


что наиболее удачные СРУ для разгона 
были произведены на 7, 8, 9, 10 и 11 не- 
делях. Но, на мой взгляд, это несерьез- 
но — ведь все зависит от конкретного 
экземпляра. Два процессора из одной 
партии могут довольно сильно разли- 
чаться по возможностям разгона: нап- 
ример, один гонится до 2200 МГЦ, а дру- 
гой до 2500 МГц. 


Из грязи в князи 

Думаю, по характеристикам тестовой 
конфигурации понятно, что она весьма 
средняя, я бы даже сказал, слабая (за 
исключением видео). Такое сочетание 
проца, материнской платы и памяти 
сейчас можно приобрести б/у за 90-110 
долларов. Одним словом, комплектуха 
устарела. Так вот, я хочу сделать из 
этой конфигурации высокопроизводи- 
тельною систему, не затрачивая на это 
ни цента. Моя цель — разогнать процес- 
сор до 2600-2800- и приблизить частоту 
шины к 200 МГЦ. 


Множитель, шина, делитель 


Разгонять процессоры можно из ВОЗ и 
из операционной системы. Но послед- 
ний случай встречается довольно ред- 
ко. Нужно, чтобы такая возможность 
была предусмотрена производителем, и 
вместе с материнской платой шло спе- 
циальное программное обеспечение. Но 
я в любом случае гораздо больше дове- 
ряю разгону из ВО$ материнской пла- 
ты (это кажется мне более надежным). 
Для разгона процессора необходимо 
выяснить значения трех параметров: 
множителя, частоты системной 
шины (ЕВ) и делителя час- 
тоты системной шины. 

Думаю необходимо напом- 


Практика 


разгон 


системной шины, чтобы получить часто- 
ту СРЦ. 

С системной шиной не все так просто, от 
ее частоты напрямую зависят скорость 
работы РС, ЮЕ устройств, памяти и ви- 
деокарты. У РС, ГЕ и видеокарты суще- 
ствует своя частота, которая определяет- 
ся делителем шины и самой шиной. 

На разных матерях она обозначается 
по-разному. На моей -— как ЕЗВ:АСР:РС|, 
и может принимать значения - 3:2:1, 
4:2:1, 5:2:1. К примеру, при частоте ЕЗВ 
в 13ЗМГц и делителе установленном в 
значение 4:2:1 частота АСР равна 

66,6 МГц, а РИ 33,ЗМГЦ. То есть АСР = 
2/4ЕЗВ, а РЦ = 1/4ЕЗВ. 

На платах с чипом пРогсе2, делитель не 
присутствует или присутствует, но не яв- 
но, скрыто от глаз пользователя. В них 
можно повышать ЕЗВ, не заботясь о де- 
лителе. И даже отдельно задавать час- 
тоту АСР. 


Напряжение питания СРО 

Есть еще один параметр, который при- 
дется изменять для лучшего разгона — 
напряжение питания процессора (на 
оверклокерском сленге - "напруга"). 
Чем больше напряжение, тем выше 


нить, что РВ и скорость пе- 
редачи данных по шине - это 
немного разные вещи. За 
один такт стробирующего им- 
пульса с частотой ЕЗВ 
(Етедацепсу Зу$ет Виз) дан- 
ные могут передаваться 
дважды. То есть скорость пе- 
редачи данных будет равна 
Е$В*2. 

Частота работы процессора 
зависит от множителя и ЕЗВ. 
Например: 133*11=1466МГц — 
именно такая частота работы 
у моего процессора 1700+ в 
неразогнанном варианте. 
ЕЪВ = 133, а множитель = 11. 
Таким образом, множитель — 
это коэффициент, на кото- 
рый надо умножить частоту 


Существует несколько модификаций АМО 
А{оп 1700+ ТпогоидйЬгед. Первая - это про- 
цессоры так называемой ревизии «А». Они, в 
основном, выпускались до января-марта 2003 
года, производились по 0,13-микронной тех- 
нологии, имели 256 Кб кэша второго уровня, 
были изначально рассчитаны на шину 266 
МГц (благодаря искусству оверклокинга и хо- 
рошим материнским платам ее можно было 
довести до 400 МГц и выше) и на номиналь- 
ное напряжение в 1,6 В. СРИУ с пониженным 
энергопотреблением (ревизия «В») — вторая 
модификация. Дальше идут старшие модели, 
поддерживающие шину 333 МГц. Процессоры 
последних недель выпуска стали произво- 
диться с заблокированным множителем. 
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можно разогнать процессор, и тем боль- 
ше тепловыделение. При увеличении 

напряжения «задираются» фронты сиг- тж и = м г в | 
налов, благодаря чему транзисторы сра- 


батывают быстрее. ИА. = ее = Бы ББ = 
Иногда напряжение и изменение часто- нь Зры- чё ВИ м -- 9 —— = Е. -=— 

ты шины с множителем бывает разнесе- = РИ. „А ше сыр ис 
но в несколько различных разделов сы" — ыы инь нь т 


ВО$5. На моей матери АИ все находит- 
ся в одном разделе -— Зо Мепи Ш Заур. 
Здесь есть три пункта: СРУ Орегайпд 
Зрееа, Ро\мег Зирру и СРУ Еа$ сотапа 
Оесоае. В СРУ Орегайпд Зреед видим 
такие пункты: СРУ ЕЗВ Соск (МН?) — 
частота ЕЗВ, Ми@риИег — изменение мно- 
жителя и СРУ Ваво (ЕЗВ:АСР:РС] -— из- 
менение делителя. Для того чтобы мож- 
но было менять эти параметры, надо 
поставить СРУ Орегайпд Зрееч в поло- 
жение Цзег Оейпе («определяется поль- 
зователем»). 

Ро\мег Зирру — отвечает за напряжение 
на проце и памяти. Чтобы изменять зна- 
чения напряжения, надо также поста- 
вить значение пункта в позицию Цзег 
Оейпе (мы сделаем это позже). СРУ Газ 
сотапа ОШесоае нам не пригодится. 


Множитель или шина? 


Так как тактовая частота равна произве- 


дению множителя СРИ на Е ЗВ, то ее 
можно увеличить, повышая значения 
множителя или ЕЗВ. Отсюда два спосо- 
ба разгона — по шине и по множителю. 
Но для достижения максимального эф- 
фекта рекомендуется ставить макси- 
мально возможную для данной системы 
шину, а затем подбирать множитель для 
достижения максимальной тактовой час- 
тоты работы процессора (если, конечно, 
множитель разблокирован). 

Это в теории, но на практике оптималь- 
ный способ разгона выглядит немного 
по-другому: сначала, с помощью повы- 
шения множителя и напряжения нахо- 
дится максимальная тактовая частота 
проца, на которой он стабильно работает 
и проходит все тесты, а затем множи- 
тель ставят маленьким и повышают ши- 
ну до нахождения ее максимальной час- 
тоты. Затем вычисляется, какой нужно 
поставить множитель при максимально 
высокой ЕЗВ, чтобы достичь максималь- 
ной стабильной частоты СРИ. 

Наверное, многим интересно, почему 
именно шина должна быть наибольшей, 


|ще! в своих процессорах блокирует 
множитель (его нельзя менять), та- 
ким образом, у владельцев систем 


на базе этих процессоров есть толь- 
ко одна возможность: гнать проц 
ШИНОЙ. 
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Информация о процессоре. Здесь 
можно узнать даже ревизию (в 
данном случае «В»). 


и версии В!05. 


а не множитель? Попытаюсь объяснить. 
Так как от ЕЗВ зависит не только часто- 
та, с которой работает процессор, но и 
частота работы всех периферийных уст- 
ройств и памяти, то, увеличивая ЕЗВ, мы 
заставляем работать на повышенной час- 
тоте всю систему. А от множителя зави- 
сит только частота проца, поэтому при 
максимально возможной шине произво- 
дительность системы выше, чем при мак- 
симально возможном множителе. Сове- 
тую всем проверить это на практике, 
тщательно погоняв свою систему тестами 
при различных сочетаниях множителя и 
шины. Однако есть и другая сторона ме- 
дали: на повышенной ЕЗВ отдельные уст- 
ройства могут начать глючить. Поэтому и 
рекомендуется сначала определить раз- 
гонный потенциал процессора по множи- 
телю, а не по шине. 


Ревизия СРО, версия матплаты 


и другие параметры 

Если ты не знаешь, какая ревизия у тебя 
стоит, то посмотри в ВО$ напряжение 
по умолчанию, а для надежности лучше 
воспользуйся одной из специальных 
программ, которые определяют тип про- 
цессора: например, совершенно бесп- 
латные утилиты СРИ-2 и СВЮ. В СРЦ-2 
есть специальный параметр — Нем оп, 
напротив него будет указано либо «В», 
либо «А» и еще цифра, но нас интересу- 
ет только буква. Взять СРИ-Г можно с 
сайта ПЁр://Лммим.сри4.сот/ или с нашего 
диска. Если ты также не знаешь, какая у 
тебя материнская плата и память, то эта 
программа поможет и в этом. 


Охлаждение 

Главное — не забыть про хорошее ох- 
лаждение! Если у тебя совсем никчем- 
ный кулер, то обязательно смени его. От 
охлаждения зависит очень много. В дан- 
ной статье я покажу на примере, нас- 
колько важно хорошее охлаждение и 


Информация о материнской плате 


Информация об объеме, частоте, 
производителе и таймингах памяти. 


как оно влияет на разгон. Если ты вни- 
мательно смотрел на конфигурацию тес- 
тового стенда, то заметил, что там ука- 
зано два различных кулера. Это сделано 
не случайно. По ходу тестов результаты 
разгона с этими двумя кулерами сильно 
отличались. Не забывай постоянно сле- 
дить за температурой во время разгона, 
иначе это может привести к нежелатель- 
ным последствиям — температура не 
должна подниматься выше 70 градусов. 


Блок питания 

Также, перед тем как начать разгонять 
процессор стоит учесть, что при слабом 
БП разгон вряд ли будет удачным, нап- 
ример, БТ на 235 \// или 250 М! не потя- 
нут увеличившуюся нагрузку в результа- 
те разгона, и их следует заменить на бо- 
лее мощный блок питания. Чем может 
быть опасен слабый или некачествен- 
ный БП, спросишь ты? В лучшем случае, 
у тебя просто не получится нормально 
разогнать систему. Проц, конечно, раз- 
гонится, но система не будет работать 
стабильно из-за недостатка напряжения, 
подаваемого к девайсам. В худшем слу- 
чае, у тебя может сгореть вся система. 
На моей практике была два случая со 
слабыми ЫТ, лучший и худший. В пер- 
вом случае система не хотела работать 
стабильно, во втором - у меня сгорели 
процессор, видюха и сам БП. 


Разгон 

Сначала все тесты проводились с куле- 
ром 19100 СасаКкесй 2410РРВО. 
Небольшие подготовительные опера- 
ции: открываю корпус, сбоку ставлю до- 
полнительный вентилятор, который 
креплю проволочками к корпусу и нап- 
равляю его так, чтобы он обдувал цент- 
ральный процессор и северный мост, то 
есть чипсет и оставляю корпус откры- 
тым. Хотя, вообще-то, он у меня никог- 
да не закрывается :). 


\ 


Саста[Теси 19100 2410РВО - когда-то был очень 
неплохим кулером, но время идет, прогресс тоже. 


Нажимаем Ое сразу после старта систе- 
мы — заходим в ВО$. Ищем нужный 
нам раздел, где можно изменять частоту 
проца и напряжение. 

У меня по умолчанию множитель ра- 
вен 11, ЕЗВ = 133 МГЦ, а делитель 
шины в положении 4:2:1, частота про- 
цессора при этом равна 1466 МГц. 
Ставим множитель равным 12, часто- 
та работы проца при этом — 1600МГц, 
по рейтингу - 1900+. Далее буду пи- 
сать только про частоту в реальных 
МГц. Сохраняем параметры ВО$ и 
перезагружаемся. \МЛп9о\/$ загрузил- 
ся, 10 минут погоняли СРУ Вит или 
любой другой сильно нагружающий 
процессор тест, лично я предпочитаю 
Рите95 или ЗирегР!. Далее, постепен- 
но поднимая множитель, нахожу, что 
максимальное значение, при котором 
система выдерживает тесты, равно 15, 
то есть 15*133=2000 МГц. Дальше 
гнать не получается. 

Теперь применяю свой еще не раскры- 
тый козырь — напряжение. Повышаю 
напряжение до 1,6 В. Это делается в 
пункте Соге МоКаде в Ро\мег Зирру. 
Ставлю множитель в значение 16, час- 
тота СРУ - 2133 МГц. \МЛпдом$ загру- 
жается, но из тестов вываливается в 
перезагрузку. Снова поднимаю напря- 
жение до 1,65 В. Сразу после перезаг- 
рузки иду в ВО$ и проверяю, нормаль- 
ная ли температура. В норме — можно 
тестить дальше. Теперь все тесты про- 
ходят удачно. Пробую множитель 17 — 
МЛпао\м/$ не загружается. Повышаю 
напряжение до 1.675 В, проверяю тем- 
пературу — в норме, но уже достаточно 
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Гатап 7000А Си — лучший кулер на сегодняшний 
день, он бережет уши и охлаждает так, как дру- 
гим и не снилось. 


большая, 48 градусов без нагрузки, 

в ВОЗ’е. Винда грузится, но тесты не 
проходят. Ставлю напругу в 1,7 В, про- 
веряю температуру - 55 градусов. Уже 
становится страшно, но я на свой страх 
и риск загружаю Винду и запускаю тес- 
ты, одновременно отслеживая темпера- 
туру процессора. Поднятие напряжение 
не помогло — во время тестов опять 
происходит самопроизвольная перезаг- 
рузка. Я не решаюсь еще поднять нап- 
ряжение, так как дальнейшее повыше- 
ние уже просто опасно. 

Таким образом, выясняем, что прибли- 
зительная максимально стабильная 
частота процессора 16*133=2133 МГц. 


Практика 


разгон 


Настал черед исследовать шину. Став- 
лю маленький множитель - 10, и, так 
как по спецификации материнская пла- 
та обязана держать 333 МГц (то есть 
166*2), сразу поднимаю до 175 МГц 
(175*2 = 350 МГц). Система стартует, 
Винда грузится, тесты проходят. Став- 
лю 180 МГц (360 МГц) - все удачно. 
Снова поднимаю шину до 185 МГц (370 
МГц) — снова все успешно. ЕЗВ - 190 
МГц (380 МГц), перезагружаю комп — 
при загрузке М/птаомз$ система виснет. 
После еще нескольких аналогичных 
тестов выясняю максимальную частоту 
ЕВ -— 187 МГц, то есть шина равна 


374 МГц. Свою память я когда-то про- 
тестировал на другой матери, и выяс- 
нил, что она способна работать даже 
при шине в 412 МГц, отсюда делаю вы- 
вод, что мать просто «не тянет» боль- 
шую шину. Однако, маловато будет! 
Считаем значение множителя. Часто- 
та СРУ приблизительно 2133-2200 
МГц, шина 187 МГц, следовательно, 
получаем такое сочетание: множитель 
— 11,5, РВ — 187 МГЦ, что соответ- 
ствует тактовой частоте проца 2150 
МГц. Проверяем на стабильность — 
все нормально. Так система прорабо- 
тала несколько дней, когда выясни- 
лось, что компьютер стал периодичес- 
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Практика 


разгон 


ки самопроизвольно перезагружать- 
ся, примерно раз в 6 часов. Странно! 


Полез я как-то при включенном 
ЗОМа!К’е в корпус, и совершенно слу- 
чайно, коснувшись южного моста, об- 
наружил, что он безумно горячий. На 
нем не было абсолютно никакого ку- 
лера. Покопавшись на форумах, выяс- 
няю, что на южный мост часто ставят 
дополнительное охлаждение, а также 
что на МОЗЕЕТ`ы, которые у меня то- 
же оказались очень горячие, часто ле- 
пят радиаторы. МОЗЕЕТ`ы - это ста- 
билизаторы напряжения, подаваемого 
на проц. 

С помощью термоклея АлСил 5 уста- 
новил небольшой кулер на южный 
мост и маленький радиатор на 
МОЗЕЕТ`ы. Благодаря этим действи- 
ям удалось достичь ЕЗВ 191 МГЦ, но 
для стабильной работы системы 
пришлось понизить множитель до 11, 
и частота процессора стала «всего» 
2101 МГц, при напряжении 1,675 В. 
Погоняв ЗОМагк 2001, получаю, что 
при сочетании 11*191 = 2101 МГц 
система выдает на несколько сотен 
единиц больше, чем при 11,5*188 = 
2162 МГц (эта частота оказалась 
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Из-за перегрева южного 
моста на высоких частотах 
пришлось поставить на него 
дешевый четырехбаксовый 
кулер для видеокарты. 


максимально стабильной для данного 
кулера). Отсюда можно сделать вы- 
вод, что не все мегагерцы одинако- 
вые, и частота шины играет очень 
важную роль. 

Гайтап 7000А Си - очень хороший ку- 
лер, но у него есть существенный не- 
достаток - из-за нестандартного креп- 
ления он встает не на все материнс- 
кие платы. Например, для того, чтобы 
он встал на Ерох 8АВАЗ+, пришлось 
слегка отогнуть один конденсатор. На 
Ерох 8АОАЗ! без небольших техничес- 
ких вмешательств в конструкцию ку- 
лера (отрезания маленькой части 
крепления) он не устанавливается во- 
обще. Так что при покупке сего де- 
вайса будь осторожен, и проверь, 
есть ли 2,3 см между сокетом и кон- 
денсатором. 


Теперь в дело вступает второй кулер 
— Гаштап 7000А Си, один из самых ти- 
хих и одновременно (!) самых высо- 
копроизводительных на данный мо- 
мент. Только стоит он 40-50 долларов. 
Разгоняем снова по той же методе, но 
с условием, что мы знаем максималь- 
но возможную шину. Устанавливаю 
ЕЗВ — 191 МГЦ и изменяю только мно- 
житель. При 191*11,5 = 2196 МГц для 


На МОЗЕЕТы также было 
установлено дополнительное 
охлаждение в виде маленького 
радиатора. 


стабильной работы приходится под- 
нять напряжение до 1,7 В. Температу- 
ра при полной загрузке проца, с по- 
мощью Рите95, составляет 44 граду- 
са. Такая невысокая температура да- 
ет основания полагать, что можно 
продолжить разгон дальше, поднимая 
напряжение. 

При 191*12 = 2296 МГц стабильная ра- 
бота обеспечивается уже при целых 
1,775 В. Температура при полной наг- 
рузке составляет уже 50 градусов, а ес- 
ли закрыть окно в комнате, то уже все 
54. Дальнейшего смысла поднимать 
напряжение я не вижу, так как темпе- 
ратура достаточно высока, и очень вы- 
сокое напряжение (по сравнению с но- 
минальным). 


Найдя предел конкретного экземпляра 
процессора, можно теперь прогнать 
всевозможные тесты на производи- 
тельность при дефолтной частоте — 
1466 МГц и полученной в результате 
разгона - 2296 МГц и посмотреть, был 
ли вообще смысл в том, что я делал. 
Для сравнения производительности до 
и после разгона использовались: 
ЗОМагк 2001 ЗЕ, 5оЙмаге Запага, 
СРУВепсп 2003, Упгеа! Точатпатег 
2004 Шето. 


Практика 


разгон 


$150 Н\маге Запёга Запдаг{ 2004 $Р1 


Проводились тесты: Арифметический, Мультимедиа, пропускной 
способности памяти, а также тест кэша и памяти. 


в ев: с. 1 = |; и сви ком 
[м ы*.- _бох сю [мы . 


$15оН запага (арифметический тест), зон бапага (арифметический тест), $10Н Запага (мультимедиа тест), $108 Запага (мультимедиа тест), 
частота 1700+. частота 1700+@2296. частота 1700+. частота 1700+@2296. 


Е. 
вии и пи ош нии и вии зи 


Прирост при операциях, как с целыми числами, так и с Прирост пропускной способности памяти 
плавающей запятой составил 57%. составил 40%. 


Опгеа! Тоигпатет 2004 Бето 
Тестирование проводилось в разрешении 
1024*768, при максимальной детализации, 

в режиме Воптаси -— Со10$$и$ с помощью 
бенчмарка от НагамагеОС.пи, который можно 
взять на нашем диске, чтобы протестировать 
свою систему с такими же настройками и 
сравнить результаты с моими. 


| м Ыы* 2. ет 


$508 сапага (тест памяти), частота $50 сапага (тест памяти), частота 
1700+. 1700+@2296. 


В этом тесте прирост также составил 57%. 


Проделана большая работа, сделана куча тес- 
тов, истрачено множество времени и для чего? 
Процессор стал работать в режиме 2900-+. В 
среднем в различных тестовых пакетах полу- 
чился прирост в 40%, прирост по тактовой час- 
тоте составил 57%. В игре получили прирост -— 
30%. Очень неплохой результат! Качественное 
охлаждение довольно сильно сказалось на 
максимально достижимых частотах. 
Возможно, именно благодаря разгону ты смо- 
жешь играть без тормозов в очередную мод- 
ную игрушку. Теперь можно опустить частоту 

| на 50-100 МГц по сравнению с максимальной, 
я жа паг НИНЕ полученной во время разгона, и спокойно ра- 


ботать на новом процессоре, который был по- 
Г "ТООннбу 2209 | лучен абсолютно бесплатно. Успешно разог- 


|8 ТОС» фебньй наться! 


Е ха 
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Не важно, как ты используешь свой РС, но если ты уважаешь се- 
бя как владельца и пользователя, то просто обязан тщательно ис- 
следовать внутреннюю структуру своего подопечного. Как это луч- 
ше всего сделать: после пары часов работы, выключаем питание 
компьютера, отключаем от него все электрические кабели, и чис- 
тыми руками лезем внутрь. Внутри есть несколько вещей, кото- 
рые нас наиболее интересуют с точки зрения температуры: во- 
первых, это процессор и северный мост (микросхема на матери- 
нской плате, расположенная где-то вблизи центрального процес- 
сора, на которой стоит радиатор, возможно с вентилятором, если 
ты не знал), во-вторых, жесткий диск, в-третьих, видеокарта, в- 
четвертых, блок питания. Все это надо, так сказать, тщательно 
потрогать :). Если по прошествии того времени, что отключались 
кабели и развинчивался системный блок, в нем найдутся очень 
горячие части, то следует немедленно принимать меры. Какие ме- 
ры’? Все просто: кулер в блоке питания подвергается чистке (если 
не поможет, то можно его поменять), на видеокарту ставится бо- 
лее мощный вентилятор или даже новый радиатор, на винчестер 
можно поставить специальный накладку-радиатор с вентилятора- 
ми (в Москве цена такого девайса колеблется от 150 руб. до 400 
руб.). Обрати внимание, что если внутри системника есть болтаю- 
щиеся провода, то их следует связать и запрятать подальше с 
глаз долой, чтобы они не мешали циркуляции воздушных потоков 
внутри блока. Ты думаешь это мелочь? Ан нет, каждая деталь 
важна, а из-за таких «мелочей» набегают лишние градусы. Но это 
минимальные санитарные меры, а мы займемся реальным делом. 
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автор: Дмитрий Сильверблек / тестер: Дмитрий Сильверблек 


Разогнать кулер? 


Овертвик кулера Т* Уосапо Ш ШЁга Фив 


Сам понимаешь, как я могу давать советы, не удосто- 
верившись в их действенности? Для проведения экс- 
перимента в наличии у меня имелось следующее 
оборудование: системный блок на основе процессора 
АМО А оп ХР 2800-+ (корпус с довольно скверной 
вентиляцией), желание что-то сделать и семьсот со- 
рок один рубль в кармане. 

Судьба привела меня на Савеловский рынок. Там я 
нашел довольно приличную точку с огромным выбо- 
ром кулеров на процессор (по цене от 250 руб. и вы- 
ше). Не тратя время на пустые раздумья, подхожу к 
продавцу и прошу, чтобы он дал мне посмотреть са- 
мый дешевый кулер на Зоске-А. И, конечно, я не 
удивился, когда он дал мне Т1 Мосапо Ш ультра тихий 
(вообще, я видел их там по 250 руб., но на этой точке 
он стоил 300 руб., ну да ладно), на коробочке которо- 
го написано: «для 1,3 СН2». Внимательно рассматри- 
ваю покупку, и тут вмешивается продавец и спраши- 
вает, на какой процессор мне нужно ставить этот ку- 
лер. Я, нисколько не стесняясь, гордо назвал ему 
свой камень. Продавец вытянулся лицом и сказал, 
что у меня он сгорит, цитирую: «к такой-то матери», и 
в связи с этим мне нужен хотя бы медный, и что у не- 
го есть какие-то в наличии по цене около 450 рублей. 
Но с моими планами это никак не вязалось, поэтому 
я сказал, что мне нравится именно алюминий. У про- 
давца начали округляться глаза. Он мне повторил, 
что мой процессор сгорит при загрузке компьютера, 
на что я ему ответил радостным возгласом: «Отлич- 
но!». Мне показалось, что у продавца начала отви- 
сать челюсть, и он понемногу теряет связь с действи- 
тельностью. Чтобы успокоить беднягу, я заверил его, 
что предварительно потолкую с этим кулером как 


следует, произнесу волшебные слова, окроплю святой во- 
дой, и ничего у меня не сгорит. Продавцу все сразу стало 
параллельно, и я спокойно взял у него дополнительно два 
выбранных мной вентиля на кулер, один системный вен- 
тилятор 80х80 (две с половиной тысячи оборотов в мину- 
ту) за сто рублей и термопасту за 41 руб. Со счастливой 
улыбкой на лице я удалился из поля зрения слишком 
эмоционального продавца и направился домой -— творить 
свое таинство :). 
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И \Уосапо Ш Уйга Ошеф, собственной персоной. 


Шаг первый - разведка боем 


Приобретенный мною 11 \Мо|сапо Ш для процессоров 1,2-1,3 


СНЕ был призван заменить уже установленный штатный ку- 
лер (непонятного происхождения с, кажется, не закручен- 
ными, а забитыми шурупами, вывалившимися при снятии 
радиатора с процессора), который вполне сносно справлял- 
ся со своей задачей. На большей части продаваемых де- 
вайсов уже нанесена термопаста, или специальная термоп- 
ластина. Для начала я решил поставить купленный кулер 
без всяких изменений. Эффект не заставил себя долго 
ждать -— при загрузке после теста памяти раздался звук, 
сигнализирующий о критическом уровне температуры ядра 
— 80 градусов. Продавец на самом деле был прав, но не 
нам отчаиваться. С штатным кулером температура работы 
была около 54 градусов. Попробуем нагнать! 


Шаг второй - первые действия 

Итак, для начала отдираем от радиатора всю гадость, что 
на него наклеена или намазана. Потом стоит аккуратно и 
тщательно стереть все остатки того же самого с процессо- 
ра. Давай-ка, вспомним физику: чем больше поверхность 
соприкосновения, тем больше теплоотдача, а ведь это ос- 
новная работа радиатора — принимать на себя тепло от 
процессора. У штатных кулеров радиаторы обычно не так 
уж хорошо обработаны: если посмотреть внимательно, у 
алюминиевых радиаторов все основание как будто покрыто 
мелкими бороздочками. Эти бороздки так малы, что термо- 
паста не может в них попасть, и контакта с процессором в 
том месте не получается. Так что нашим основным 
действием на этом этапе будет полировка поверхности соп- 
рикосновения радиатора с процессором. 

Самый простой способ — это воспользоваться шкуркой 
(«нулевкой»), если ты хочешь делать все основательно, то 
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следует раздобыть алмазную пасту (кстати, потом приго- 
дится в полировке всякой домашней дребедени: ложки, 
вилки ит.п.), нанести ее на тряпочку и интенсивными круго- 
выми движениями обработать поверхность. Хотя шкурки 
вполне достаточно. Сделали. Теперь чистой тряпкой проти- 
раем зеркальную (или почти зеркальную — как постараешь- 
ся) поверхность, наносим на процессор термопасту тонким 
равномерным слоем и аккуратно ставим кулер на место. 
Вот, я уже могу войти в В!О$ и спокойно смотреть, как тем- 


Так выглядит радиатор с пропиленным основанием. 


пература не перемахивает через 80, а уверенно держится 
на 77-78 градусах, хотя в М/пао\м/$ входить нельзя (процес- 
сор не стоит держать даже при 75 градусах, начинаются не- 
обратимые реакции, после которых СРУ становится нера- 
бочим). Выиграв таким образом несколько градусов, ты мо- 
жешь остановиться. Если такой результат тебя не устраи- 
вает, двигаемся дальше. 


Шаг третий - идем глубже 

Не стоит забывать, что термопаста выгорает, и если 
компьютер работает шесть-восемь часов в день, то ее 
стоит менять раз в четыре, или пять месяцев. Что же мож- 
но еще придумать? Мы сделали отличный теплообмен 
процессора с радиатором, но процессор не только ему от- 
дает тепло, также его получает и воздух, который нахо- 
дится под радиатором и застаивается там. Значит, даль- 
ше мы делаем так, чтобы его там не было, а вентилятор 
продувал пространство под радиатором. Берем ножовку 
(лучше со слегка притупленным полотном, чтобы было 
меньше заусенцев) и между ребрами в основании радиа- 
тора делаем несколько пропилов глубиной не более сан- 
тиметра. Не обязательно их делать много, по три или че- 
тыре с двух краев. Заусенцы тщательнейшим образом уб- 
рать с обеих сторон (материал довольно мягкий, так что 
это можно сделать даже ножом), если эту процедуру про- 
игнорировать, то стружка может попасть на процессор и 
испортить его. 

Лично мне уже видны результаты: сидя в ВОЗ’е, я наблю- 
даю за состоянием проца, который, уже не спеша, нагре- 
вается до 74 градусов, и температура спокойно замирает 
на этой цифре. Следующий шаг будет очень трудоемкий, 
так что хорошенько выспись, подкрепись, подумай и под- 
готовься :). 
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Шаг четвертый - основательные изменения 


Казалось бы, ну теперь-то с нашим радиатором уже трудно- 


вато что-то сделать! Но нет! Снимем вентилятор с радиатора 
и возьмем старый баллончик с краской (в котором осталось 
больше воздуха, чем краски). Если подложить под вентиль 
лист бумаги, который будет выполнять функцию экрана и на 
который будет идти воздушная струя из вентилятора, а с дру- 
гой стороны опорожнить на вращающиеся лопасти остатки 
баллончика, то капли краски, пролетевшие между ними, об- 
разуют на листе цветной круг с дыркой в центре. Это доказы- 
вает, что у вентилятора есть «слепая зона» (назовем это так) 
— место, которое он не продувает вообще. А центр радиатора 
— самая горячая точка, которая остывает медленнее, так как 
ей приходится отдавать тепло не воздуху, а краям радиатора, 
которые нормально продуваются. Кажется, не хватает второ- 
го, схожего по параметрам и габаритам вентилятора (вот поэ- 
тому я и купил два вентиля). Допустим, он у тебя есть. Зада- 
ча состоит в том, чтобы поставить их рядом на один радиатор 
(просто сдвигаем первый по направлению ребер до половины 
и ставим рядом второй). К сожалению, придется задейство- 
вать системный Гап-разъем, чтобы подключить к питанию 
второй вентилятор, так что перед установкой надо удостове- 
риться, что он не занят. 

Итак, я все поставил и пробую: показатель температуры в 
ВЮ$’е уверенно остановился на 71 градусе. Не удивляйся, 
что температурный выигрыш так мал, мы же толком не уве- 
личили обдуваемую площадь, просто перераспределили 
воздушные потоки. Но это еще не конец! 

У нас появилась куча воздуха, который продувает пустоту, 
значит надо подставить под нее радиатор. Каким образом? 
Очень просто: нашей любимой ножовкой делаем пропил по- 
перек ребер, с отступом от края миллиметров пять, причем 


Ш 


Окончательный вариант «апгрейденного» кулера Т{ \Мо!сапо Ш Уйга Ошет. 


Температура 


Так изменялась температура СРУ на каждом шаге доработки кулера 
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надо пилить слегка с наклоном (когда допилишь до основа- 
ния, отступ должен быть не более трех миллиметров). По- 
том мы аккуратно проворачиваем и отгибаем каждый под- 
пиленный кусок ребра так, чтобы широкой частью он был 
направлен вверх. Получатся своего рода «лепестки». Толь- 
ко не забывай убирать все заусенцы и стружку. Вообще 
сделать это можно с двух или даже со всех четырех сторон 
(если стоит очень большой вентилятор), но я ограничился 
только одной, потому что этого вполне достаточно. Показа- 
тель температуры в ВОЗ’е составляет 63-64 градуса. Ну 
вот, можно спокойно войти в \\Ип4о\$ и даже поработать 
некоторое время. 


Шаг пятый - окончательные доработки 

В моем случае, на предыдущем шаге работа с кулером 
прекратилась бы. Но вот если ты решил сделать «лепестки» 
с двух сторон, то просто так температура не изменится, по- 
тому что воздух, забирающий тепло у радиатора, уже с тру- 
дом будет выходить из него, несмотря на пропилы в основа- 
нии и щели между ребрами. Необходима еще одна доработ- 
ка. Берем дрель и сверло диаметром около пяти миллимет- 
ров и сверлим сквозь ребра пару-тройку дырок, как можно 
ближе к основанию, но центральные два-три ребра просвер- 
ливать ненужно. В моем случае выигрыш в температуре 
всего один градус. Если же «лепестки» с двух сторон, то, 
уверяю, эти отверстия снизят температуру градусов на че- 
тыре или пять. 


Шаг последний 

Пожалуй, есть еще один щепетильный вопрос: «Нужен ли нам 
дополнительный вентиль в системном блоке?» Если после 
проделанных выше шагов тебя что-то беспокоит, то ответ: 
«Конечно, нужен!». Вопрос по-своему сложен -— надо исходить 
из строения корпуса. Какие на нем есть отверстия, где, для 
чего. Но лично мой подход к делу таков: «Нет — сделаем!». На 
боковой крышке моего системника есть два ряда отверстий 
(один снизу — другой сверху). Между ними, ровно по центру 
крышки, намечаю отверстие диаметром 70 миллиметров. По 
контуру просверливаю много дырок диаметром по шесть мил- 
лиметров. Да, пока не забыл, материал крышки очень проч- 
ный — без электродрели придется крайне туго. Куски между 
дырками либо перекусываются кусачками, либо подрубаются 
керном. Далее сверлятся дырки для крепежа вентилятора 

(80 Х 80), и он благополучно устанавливается на вдув воздуха. 
Результат даже превзошел мои ожидания: температура в 
МЛпаом/$ при обычной работе, составляет 58 градусов. При ис- 
пользовании программы Но{СРУ процессор продержался 3 
минуты, потом писк предупредил, что температура достигла 
70 градусов. К тому же удалось спокойно поиграть в ИУпгеа! 
Тоитпате 2004 — температура не превышала 67-68 градусов. 
Но самое интересное, если установить доработанный мной ку- 
лер на процессор для которого он изначально предназначался 
(1,3 @Н2), то его можно разогнать до предела (около 1,6 СН?), 
и температура будет не выше 43-47 градусов! 

У каждого радиатора есть свой предел, то значение темпе- 
ратуры, ниже которого опуститься не получится, что бы ты 
ни делал. На самом деле, то, что предложено здесь мной, — 
это далеко не все доступные методы оптимизации охлажде- 
ния. Есть еще куча возможностей, которые стоит приме- 
нять, исходя из особенностей каждого кулера и внутренней 
структуры системного блока. Но это будут уже твои идеи и 
новшества. Разгони свой проц, пусть он летит, и пусть тебе 
не о чем будет беспокоиться. 
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.рассчитать 


питание 


ще полгода назад считалось, что блока пита- 

ния мощностью 350\! за глаза хватит для пи- 

тания любого, самого навороченного домаш- 
него компа. Бери БП помощнее от известного про- 
изводителя, и можешь хоть обвешаться различны- 
ми девайсами - ничего считать не нужно. Но сумас- 
шедшая гонка за мегагерцами и {р5'ами вносит 
свои коррективы: на рынке появился новый видео- 
ускоритель от па - беГогсе 6800 ЦК га, АТ! гото- 
вит ответный удар, и юзеру уже рекомендуют за- 
пастись БП мощностью 480\!! Закономерно возни- 
кает вопрос: «Без замены блока питания апгрейд 
теперь невозможен?». 
Ответить на этот вопрос не так сложно - надо пос- 
читать мощность машины. Уметь вычислить потреб- 
ляемую мощность системы полезно и при сборке и 
апгрейде компьютера любой конфигурации. Как вы- 
яснить, почему не включается компьютер, или вы- 
держит ли попате блок на 230\ дополнительный 
НОО? 0б этом мы попытаемся рассказать ниже. 


Принцип работы блока питания 


Очень часто на железных форумах можно встретить 
грустные истории про то, как у кого-то сгорел блок пита- 
ния и прихватил с собой на тот свет мать, проц, видюху, 
винт и кота Мурзика. Почему же горят БП? И почему го- 
рит синим пламенем нагрузка аКа начинка системного 
блока? Чтобы ответить на эти вопросы, кратко рассмот- 
рим принцип работы импульсного блока питания. 

В компьютерных блоках питания применяется метод двой- 
ного преобразования с обратной связью. Преобразование 
происходит за счет трансформации тока с частотой не 50 
Гц, как в бытовой сети, а с частотами выше 20 кГц, что 
позволяет использовать компактные высокочастотные 
трансформаторы при той же выходной мощности. Поэто- 
му компьютерный блок питания гораздо меньше, чем 
классические трансформаторные схемы, которые состоят 


из понижающего трансформатора довольно внушитель- 
ных размеров, выпрямителя и фильтра пульсаций. Если 
бы компьютерный блок питания был бы сделан по этому 
принципу, то при требуемой выходной мощности он был 
бы размером с системный блок и весил бы в 3-4 раза 
больше (достаточно вспомнить телевизионный трансфор- 
матор с мощностью 200-300 Вт). 

Импульсный БП имеет более высокий КПД за счет того, 
что работает в ключевом режиме, а регулирование и ста- 
билизация выходных напряжений происходит методом 
широтно-импульсной модуляции. Если не вдаваться в 
подробности, то принцип работы заключается в том, что 
регулирование происходит путем изменения ширины им- 
пульса, то есть его длительности. 

Вкратце принцип работы импульсного БП прост: чтобы ис- 
пользовать высокочастотные трансформаторы, нам необ- 
ходимо преобразовать ток из сети (220 вольт, 50 Гц) в вы- 
сокочастотный ток (порядка 60 кГц). Ток из электрической 
сети идет на входной фильтр, который отсекает импульс- 
ные высокочастотные помехи, образующиеся при работе. 
Далее -— на выпрямитель, на выходе которого стоит элект- 


ролитический конденсатор для сглаживания пульсаций. Далее 
выпрямленное постоянное напряжение порядка 300 вольт пос- 
тупает на преобразователь напряжения, который преобразует 
входное постоянное напряжение в переменное напряжение с 
прямоугольной формой импульсов высокой частоты. В состав 
преобразователя входит импульсный трансформатор, который 
обеспечивает гальваническую развязку от сети и понижение 
напряжения до требуемых значений. Эти трансформаторы из- 
готавливаются очень маленькими по сравнению с классически- 
ми, в них малое количество витков, а вместо железного сер- 
дечника используется ферритовый. Затем снимаемое с транс- 
форматора напряжение идет на вторичный выпрямитель и вы- 
сокочастотный фильтр, состоящий из электролитических кон- 
денсаторов и индуктивностей. Для обеспечения стабильного 
напряжения и работы используются модули, обеспечивающие 
плавное включение и защиту от перегрузок. 

Итак, как ты мог заметить из вышесказанного, в схеме компь- 
ютерного блока питания протекает ток очень высокого напря- 
жения - -300 вольт. Теперь давай представим, что будет, если 
какой-либо ключевой элемент схемы выйдет из строя, и защи- 
та не сработает. Ток высокого напряжения кратковременно 
поступит в нагрузку (пока БП не выгорит), и часть содержимо- 
го системного блока, скорее всего, этого не перенесет. 
Почему же горит БП? Есть много причин: остановился венти- 
лятор, упал внутрь винтик, внутренности забились пылью и 
т.д. Но нас интересует другой момент. 

Импульсный блок питания забирает из сети столько энергии, 
сколько потребляет нагрузка. Соответственно, если потребля- 
емая нагрузкой мощность будет выше мощности, на которую 
рассчитан БП, то сила тока, протекающего по цепям блока, 
также будет выше той, на которую рассчитаны проводники и 
элементы, что приведет к сильному нагреву и, в итоге, к вы- 
ходу блока питания из строя. Именно поэтому на выходе БП 
стоит датчик выходной мощности, и защитная схема сразу 
отключит блок питания, если расчетная мощность нагрузки 
будет больше максимальной мощности БП. 

Итак, если необдуманно перегрузить блок питания, то в луч- 
шем случае он просто не включится, а в худшем - сгорит, по- 
этому всегда полезно хотя бы прикинуть мощность нагрузки. 


Что такое мощность 


Мощность - физическая величина, характеризующая энергию, 


отданную или полученную объектом в единицу времени. Со- 
ответственно, мощность бывает выделяемая (выходная) и 
поглощаемая (потребляемая). 

Мощность, как и энергия, бывает различных видов (механи- 
ческая, электрическая, тепловая, акустическая, электромаг- 
нитная, волновая и т.п.), которые, в свою очередь, связаны с 
природой этой энергии. 

Отношение выделяемой в ходе преобразования энергии мощ- 
ности к потребляемой называется коэффициентом полезного 
действия (КПД), который характеризует эффективность этого 
преобразования. 

Как известно из школьного курса физики, мощность Р [Вт] 
для схемы постоянного тока прямо пропорциональна напря- 
жению Ц [В] и силе тока | [А] в участке цепи: 


РЕГ*О; 


Эту формулу можно использовать как для расчета мощности, 
потребляемой устройством, так и для расчета выходной мощ- 
ности БП, а также для рассеиваемой тепловой мощности. 
Соответственно, тепловая мощность, выделяемая на элемен- 
те схемы блока питания (нагрев элемента), будет прямо про- 
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порциональна силе тока, проходящего через все потребители. 
Наверное, не надо объяснять, что суммарная мощность всех 
комплектующих должна быть меньше максимальной выход- 
ной мощности источника питания. 

Необходимо также отметить, что система потребляет мощ- 
ность неравномерно. Пики мощности приходится на включе- 
ние ПК или отдельного устройства, задействование сервопри- 
водов, увеличение вычислительной нагрузки на систему и т.д. 
Производители часто указывают для устройств с большим 
энергопотреблением значения пиковой мощности. Таким об- 
разом, грубо прикинуть максимальную потребляемую мощ- 
ность нагрузки можно просто сложив мощности всех уст- 
ройств, подключенных к БП: 


Р=р(1) + р(2) + р(З) + ... + р(й) 
Стандарты БП 


Но для расчета питания и выявления проблем с ним необхо- 
димо знать некоторые данные и о самом блоке питания. Нач- 
нем со стандартов. 

Первым стандартом блока питания для 1ВМ РС совместимых 
был АТ. Он обеспечивал мощность БП до 200\//, чего хватало 
с большим запасом, так как СРУ потребляли по нынешним 
меркам мизерное количество энергии, и лишь немногие поль- 
зователи могли позволить себе второй НОО. 

С выходом Репйит 1 АТ уже не мог обеспечить необходимую 
среднему ПК выходную мощность (230-250\/\) и уступил свое 
место АТХ. АТХ отличается от АТ наличием дополнительного 
источника питания +3.3\, наличием питания в цепи +5\/ в ре- 
жиме ЗапаБу и возможностью программного отключения. 
Принципиальных различий в схемотехнике - нет. 

Ретийт 1\М внес очередные коррективы. Этот процессор пот- 
ребляет столь большую мощность, что стандартный блок АТХ 
уже не может обеспечить стабильное питание в цепи 12\. Се- 
чение проводника и площадь уверенного контакта в разъемы 
недостаточны, что может привести к порче материнской пла- 
ты, поэтому появился дополнительный 4-контактный разъем. 
Учитывая «прожорливость» современных СРЦ и видеоадапте- 
ров, похоже, скоро нас ждет очередная смена стандарта. 


Читаем характеристики блока питания 


Та большая красивая цифра, которую указывают в модели 
блока питания, показывает общую мощность устройства. 
Нас же должны интересовать такие показатели, как эф- 
фективная нагрузка (КПД) и наработка на отказ при опре- 
деленной нагрузке и температуре. Первый показатель го- 
ворит о том, какую мощность будет потреблять нагрузка, а 
какая выделится вхолостую в виде тепла, то есть при за- 
явленной мощности 350\/ и эффективной нагрузке 68% 
мы получим 240\\/. У разных производителей этот показа- 
тель колеблется от 65% до 85%. Второй показатель дает 
нам данные о рекомендуемых условиях работы БП, напри- 
мер, 100000 часов при нагрузке 75% и температуре 25 
градусов Цельсия. Другие показатели касаются значений 
отклонений по входному и выходному напряжению, защи- 
ты от перегрузок, короткого замыкания и перегрева и т.д. 
Однако есть еще один блок характеристик. Дело в том, 
что суммарная мощность блока складывается из показате- 
лей мощности по отдельным цепям. Они указаны на крыш- 
ке блока питания в специальной табличке. Используя при- 
веденную выше формулу, можно рассчитать минимальную 
максимальную мощность нагрузки по каждой цепи. Сло- 
жив получившиеся мощности, получим эффективную мощ- 
ность БП. 
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Мощности по каждому выходу также важно учитывать, так 
как нагрузка потребляет ток разного напряжения и будет наг- 
ружать соответствующую цепь БП. 


Процессор 

Процессор, наверное, самый прожорливый элемент в компь- 
ютере. Не даром для него выделили отдельную розетку! Мощ- 
ность, потребляемая той или иной моделью СРЧЦ, обычно из- 
вестна, и указывается производителем. Ее также можно рас- 


номинальная 
МОЩНОСТЬ 


эффективная 
+3.3\ +12 -12М +5 -5 +5№ МОЩНОСТЬ 


Тора |980 | 100 | 05 [200 05 [20| 
50 рошить[ ая оо [60 [0 25 [100 [ 75 | 


Расчет мощности по значениям нагрузок на выходах БП. 


считать, умножив ток, потребляемый процессором (обычно 
также указывается) на напряжение. Мощности самых распро- 
страненных СРУ ты можешь посмотреть в таблице. 

Отдельно хочется выделить {ее Репйит № РгезсоН, который, 
несмотря на 0.9-микронную технологию, но за счет значитель- 
но большего числа транзисторов, потребляет больше, чем 
Мо\А\м/ооа — 105-110\//. 


Мощность 


60.80 
49.60 


Процессор 
Репцит 4 1.6 ГГц М/Шатеце 
Репйит 4 1.8 ГГц Момщи\\ооа 


Репнит 4 2.0 ГГц Мойн\М/ооа 
Репнит 4 3.06 ГГц Мойн\/оод 


Показатели мощности разных моделей СРИ. 


Сложности с расчетом потребляемой процессором мощности 
возникают, если СРУ разогнан. Мощность увеличивается при 
повышении тактовой частоты и напряжения на ядре. Если по- 
вышение напряжения учесть легко, то коэффициент зависи- 
мости потребляемого тока от частоты можно найти только 
опытным путем. Очень приближенно можно сказать, что при 
увеличении частоты на 100 МГц потребляемая мощность уве- 
личивается на 0.6-1.0\/. 


Видеоадаптер 


Современные видеоускорители по «прожорливости» ничуть не 
уступают процессору. Видеочип содержит внушительное число 
транзисторов, частоты также высоки, да и бортовая память 
нуждается в питании. 

Потребляемая видеокартой мощность очень сильно зависит от 
ее состояния: находится она в режиме ожидания, используется 
в 20-приложениях или обсчитывает сложную ЗО-сцену. Точные 
значения изменения потребляемой мощности привести невоз- 
можно, однако тесты показывают, что при загрузке системы 
ЗО9-приложением в высоком экранном разрешении потребляе- 
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мая мощность системы может вырасти на 80-100\// по сравне- 
нию с незагруженным состоянием. 


Мощность 


80.00 
110.00 


Модель 
па СеРогсе ЕХ 5950 Ийга 
п\уеа СеРогсе 6800 Цйга 
АТ! Вадеоп 9800 Рго 
АТ! Вадеоп 9700 Рго 


80.00 
54.00 


Показатели мощности разных моделей видеоускорителей. 


Особенно хочется отметить характеристики Н-епа видеоадап- 
теров. Например, п/а СеРогсе 6800 Шйга при пиковых наг- 
рузках потребляет до 110\/. 


Приводы 

Особенностью приводов является наличие механических час- 
тей в конструкции, в частности электромоторов, потребляющих 
ток с напряжением 12 вольт. Именно в момент позиционирова- 
ния головок НОВ или открытия лотка СО-привода происходит 
увеличение потребляемой энергии. Нам приходилось быть сви- 
детелями отключения БП из-за попытки открыть СО-ВОМ. 
Отдельно стоит упомянуть СО-АМ/ и О\УО драйвы. Из-за повы- 
шенной мощности лазерного луча эти приводы потребляют 
несколько больше энергии, однако в сравнении цифра незна- 
чительна - -15\\. 


Модель Мощность 


Нас! С35Е120А\/\А07-0 


Зеада!е $13120026А 
М/езегт Оуона! 1200/В-О0ЕЧАО 


Показатели мощности разных моделей НОО. 


О$В и [ЕЕЕ 1394 


При «горячем» подключении устройств также происходит ска- 
чок потребляемой мощности, и каждое устройство потребляет 
дополнительную энергию. Таким образом, необходимо учиты- 
вать питание временно подключаемых устройств при плани- 
ровании запаса мощности блока питания. 


+3.3 \ +5.0/ +12.0\/ — Мощность 


Тали | ими 


10а [30 
ГО ООО 

Модуль ВАМ 

(256 Мб ВОВ-ПММ) - 2 шт. Е 


|3 |0. 
Абак [А 2 | В. 
ООО МООИ Е 
Ровыя [А [05| | 45. 
ООО С СООО ЕС 
ГОН | [04| 20 | 50 _ 
ори | [08| А | 95. 
ооалныю | [08| 08 | 88. 
О ОО СО ЕТ 
Гоббса вы [о [04| | 50° 
Е ООО ОИ С ОЕ 
ООО ООО С О ИКТ 
О ООО С О КТ 


Значения потребляемой мощности некоторых компонентов. 


Компоненты 


|1е| Репйит 4 3.06 ГГц Моми\\оо4 


Материнская плата 
со встроенными устройствами 


Системный вентилятор 


СРИ кулер 


При покупке блока питания всегда необходимо оставлять оп- 
ределенный запас мощности. Это связано с возможностью 
будущих апгрейдов и с установкой дополнительного оборудо- 
вания. Также следует учитывать сезонное изменение условий 
работы, износ и загрязнение БП. Например, очень сильно 
влияет на работу блока пыль. Пыль является не только термо- 
изолятором, который препятствует охлаждению, и не только 
помехой в работе вентиляторов. Она еще является прекрас- 
ным проводником статического электричества. Так что пыль в 
первую очередь опасна для компьютера, и при повышении 
потребляемой мощности (т.е. повышении напряжения при 
включении какого-либо устройства) может выйти из строя ка- 
кой-либо компонент. Аналогичная ситуация и с износом - он 
приближает выход из строя системы. 


Прежде всего, на качество исполнения. Его можно оценить да- 
же на вес. Иногда удивляет легкость 300-ваттного безымянно- 
го БП по сравнению с тяжестью 250-ваттного п\М/п. Солидный 
вес означает, что производитель не экономит на хороших мас- 
сивных радиаторах и трансформаторах с запасом мощности, и 
даже на силовых элементах конструкции корпуса БП. 

Также мощные блоки питания оснащаются большим числом 
(от 7 и выше) качественных разъемов для подключения раз- 
личных внутренних устройств. Владельцам те! Репйит М не- 
обходимо убедиться в наличии четырехштырьковой АЧХР\/\В- 
колодки и соответствии ЫТ стандарту АТХ 2.03. 

Если есть возможность, то желательно проверить стабиль- 
ность выходного напряжения в работе. Для этого есть различ- 
ные утилиты, которые позволяют наблюдать и записывают 
характеристики питания в реальном времени. Обычно они 
идут в комплекте с программным обеспечением к материнс- 
кой плате. 

И наконец, не следует покупать блоки без названия или с 
незнакомым названием фирмы-изготовителя. 


8 


Ш. =“ ат 
№ 


? 
а 


Им 


8 


р 3. 


= == «= == == = = = 


Сравнительная диаграмма мощностей компонентов РС. 


Итак, рассчитывать потребляемую мощность нагрузки и ре- 
альную выходную мощность блока питания при принятии ре- 
шений о покупке нового девайса или апгрейде просто необхо- 
димо. И хотя современные блоки обладают надежными схе- 
мами защиты, будет очень неприятно, если при попытке про- 
честь информацию с флэш-драйва новенький блок питания 
сразу же отключится. 


уже в продаже 


РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 


АТАКА 


Какие бывают 
ООоз-атаки и к чему 
они приводят. 


Описание С55-уязвимостей 
в Мем/Ма! и НобВох. 

Как хакеры могут поломать 
ТВОЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. 


Учимся отыскивать 

и использовать уязвимости 
в РНР-системах на примере 
РНРпике. 


ах 


([бате!апи 


мил/м/.хакер.г4 
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автор: Роман Костенко аКа культовый моддер Вауетап 


Моддим источник 
бесперебойного питания 


Моддинговыми корпусами, мышами и кла- 
вами уже никого не удивишь. Производ- 
ство таких девайсов сейчас даже постав- 
лено на поток крупными про- 
изводителями. Вот и у меня к 
настоящему времени оба 
имеющихся компьютера за- 
моддены по полной програм- 
ме. Нетронутой осталась 
лишь некоторая периферия. 
Что же еще можно подверг- 
нуть изменению и улучше- 
нию’? Да все что угодно! 
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Итак, сначала был продуман список модификаций 
ИБП, от некоторых я в процессе работы отказался, а 
некоторые претерпели изменения. 

Начал я с того, что в РАфозПор'е был нарисован пред- 
полагаемый рисунок двух окон в виде языков пламени 


на верхней и левой стенках. Готовые выкройки были 
отпечатаны на принтере. 


| 


Далее УР$ был замаскирован малярным скотчем. Это 
делается по двум причинам: 


тт 


1) Чтобы можно было рисовать карандашом или руч- в ь ь 7 7 
кой свои наброски и исправлять в случае необходи- | - а | | 
мости. 


/ 
2) Чтобы во время резки наш драгоценный девайс не в ИИ я — СУ 
поцарапался. ыы 


в — а 
Еще я добавил на верхнюю крышку отверстие под 80 а Г.В 


мм гриль, так как она мне показалась какой-то пустой, ны Г 
незаконченной. От установки туда светящегося венти- 

лятора я впоследствии отказался - как оказалось, он 

просто не помещается под крышкой. 

Отпечатанные рисунки были переведены на скотч с Все готово для вырезания окон. 

помощью копировальной бумаги. Для вырезания окон 

и гриля использовался электролобзик Восй, для окон- 

чательной доводки отверстий - надфиль и шкурка. 


Крышка имеет П-образную форму, и когда она 
одевается на корпус, боковые стенки приходится 
немного отгибать. В связи с этим приклеить стекло к 
ней не получалось. Было принято решение вставить 
обычное оконное стекло 3 мм в натяг. Можно также 
использовать оргстекло ака плекс, но при 
выбранном способе установки оргстекло постоянно 
царапалось бы. 

Итак, способ крепления: Крышка ИБП одевается на 
шасси, затем левая стенка немного отгибается и в 
образовавшуюся щель просовывается стекло. После 
выравнивания стекла крышка закрепляется снизу 
четырьмя стандартными винтами. Стекло в этом 


случае плотно сидит на месте, прижатое боковой 
стенкой. 


Для подгонки стекла пришлось полностью разобрать 
источник бесперебойного питания до винтика и 
отрезать часть от его шасси. 
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Эта модель ИБП в гамме АРС одна из младших, и по 
умолчанию производитель не сделал никаких до- 

полнительных отверстий для вентиляции, поэтому, я 
думаю, с теми изменениями, которые я внес, тепло- 


вой режим УР$ не изменился. 


Для удобства переноски, ведь иногда приходится 
это делать, ИБП был оборудован тремя ручками от 
радиотехнических приборов - две на переднюю па- 
нель, одна в задней части верхней крышки. Они 
монтируются элементарно: замеряются расстояния 
между центрами отверстий под крепежные винты, 
размечаются отверстия на крышке и передней па- 
нели ЦР$, сверлятся отверстия 4,5 мм, 
прикручиваются винтиками М4. 


Подсветка логотипа 


С передней панелью я решил так: ставлю ручки, де- 
лаю подсвеченный логотип производителя АРС, став- 
лю вольтметр с подсветкой. 

Логотип АРС был распечатан на принтере, а затем, 
после нанесения рисунка, я просверлил отверстия и с 
помощью надфиля и шкурки придал логотипу пра- 
вильные очертания. 


Слегка измененная передняя панель. 
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Сетка, гриль и ручки 


Для верхнего окна я применил подходящую сетку (в 
прошлой жизни она была воздушным фильтром от 
трактора С-100). Сетка была отрезана под размер ок- 
на ножницами по железу и покрашена. Для ее крепле- 
ния клеевым пистолетом (@ше Сип) по периметру ок- 
на был нанесен клей. Гриль был закреплен на четыре 
самореза. 

Чтобы сверху через сетку и гриль не попадала пыль, я 
приклеил изнутри крышки вырезанные чуть большего 
размера(+8 мм), чем гриль и окно, куски прозрачной 
пленки, которая по прямому назначению используется 
для печати на лазерном принтере разных презентаци- 
онных материалов. Пленка была приклеена клеем 
«Момент-Кристалл». 


Затем снаружи был наклеен скотч, а далее с помощью 
клеевого пистолета прорези в виде букв логотипа с тыль- 
ной стороны панели были залиты. После того как клей 
затвердел, я снял скотч и получил красивую полупрозрач- 
ную студенистую надпись. Впоследствии она была подс- 


вечена двумя светодиодами интересного свечения. Они 


продавались как красные, с рабочим напряжением 2,5 В, 
но в зависимости от подаваемого напряжения их цвет ме- 
няется от желтого до оранжево-красного. 

Подсветку логотипа я решил запитать на 5 В, от стандарт- 
ного светодиода Ромег на ЦР$. Дефолтный светодиод 
был выпаян из платы, а на его место были припаяны тон- 
кие провода, и с соблюдением полярности два светодио- 
да, соединенных последовательно. Так как я запитывал их 
вместо стандартного диода, резистор, ограничивающий 
протекающий через них ток, я устанавливать не стал, по- 
тому что он уже распаян в плате управления ИБП. 


Указатель напряжения 


Так, теперь настала очередь вольтметра. Порывшись 
в своих домашних закромах, я нашел подходящий по 
форме и дизайну девайс 1950 года выпуска! 


Дедушкин вольтметр. 


Практика 


МОДДИНГ 
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ОООООСОО000О 


Дополнительные детали, покрашенные в 
темно-синий металлик. 


Вот сюда был подключен вольтметр. 


| | 7 2С В и 5} 2 Орае к 
М \ Пи 


| - — в ь 


Указатель уровня сигнала из 
катушечного магнитофона. 


Вот схема подключения измерительной 
головки для замера 220 В. 
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Практика 


МОДДИНГ 


Круглый корпус первого вольтметра так замечательно 
вписывался в мой мод, что я решил оставить корпус 
от первого прибора, а измерительную головку от вто- 
рого. Для этого я спилил мешающие части прямоу- 
гольной головки, сделал новую шкалу из тонкого же- 
леза, покрасил ее в серебристый металлик. 


Для подсветки внутренностей в ИБП был установлен 
самодельный плоский светодиодный светильник из 9 
светодиодов красно-оранжевого свечения. Питание 


Совмещаем запчасти от вольтметров. для них было так же взято с платы ИБП с «+» одного 
из конденсаторов на 12 В, а как «-» послужил корпус 
бесперебойника. 


Светодиодная внутренняя подсветка. 
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Практика 


МОДДИНГ 


Корпус вольтметра, гриль, сетку на окно 
я немного обработал шкуркой- 
нулевкой до матового состо- 
яния, покрасил аэрозоль- 
ным автомобильным бал- 
лончиком - металлик 
темно-синего цвета 
"Рапсодия" - в три слоя 
и залакировал проз- 
рачным лаком «Воду», 
также в три слоя. 

Из корпуса вольтмет- 
ра перед покраской я 
демонтировал стекло, 
а затем после высыха- 
ния краски вклеил его 
обратно. Вольтметр 
был закреплен на пе- 
редней панели с по- 
мощью четырех само- 
резов. 


После окончательной сборки в источник бесперебойного 
питания был установлен новый аккумулятор, так как ста- 
рый к настоящему времени совершенно потерял всю 
свою емкость. Новый аккумулятор был куплен в обычной 
компьютерной фирме и по характеристикам был иденти- 
чен оригинальному: 12 В, 7 АП. 

Таким образом, с помощью всех этих модов, была дана 
вторая жизнь моему АРС 5тан-420. А уж как он смот- 
рится в полутьме - это просто сказка! В первую ночь 
после завершения мода я оставил девайс включенным на 
всю ночь, и смотрел, смотрел, смотрел... 


Все дополнительные подсветки я сделал отк- 
лючаемыми, через тумблер, установленный на 
задней крышке ИБП. Это обычный отечествен- 
ный двухпозиционный тумблер марки МТД1. 
Он отключает «минус», то есть «землю», у 
всех дополнительных потребителей. Для его 
крепления мне понадобилось просверлить от- 
верстие 8 мм в задней стенке УР5. 


Потребление тока всеми установленными мной Редакция выражает благодарность 
прибамбасами по расчетам на бумаге не пре- сайту ммм". по Что.ги за помощь в 


вышает 80 мА, так что и за изменение элект- 
рического баланса в системе можно не беспо- подготовке материала. 


КОИТЬСЯ. 
В дальнейших планах установка красной неон- 
ки и наклейки на боковое стекло. 
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Репортаж 


ПАМЯТЬ О 


Интервью с продакт-менеджером 


Железо: Как вы думаете, от чего сей- 
час больше всего зависят цены на па- 
мять? 

Рустам Нестерович: Цены на память 
зависят главным образом от соотно- 
шения спроса и предложения чипов 
на рынке. Например, такая крупная 
компания-производитель микросхем 
памяти как Затзипа постепенно пере- 
страивает свои линии с производства 
ООН на производство чипов Назй-па- 
мяти, как более доходных. Кроме то- 
го, практически все основные произ- 
водители ОВАМ сейчас переходят на 
более «тонкий» техпроцесс, и не у 
всех это выходит гладко. Поэтому 
предложение чипов на рынке снизи- 
лось, и, несмотря на сезонное сниже- 
ние спроса на чипы, цены растут. 

Ж.: Как, по-вашему, влияет политика 
на Тайване на производство чипов 
памяти? 

Р.Н. Тайваньские компании-произво- 
дители чипов памяти по суммарному 
объему производства меньше, чем 
любой из 5 ведущих производителей в 
этой области. Однако память -— это 
биржевой товар, и разница между 
спросом и предложением в 5% уже 
приводит к ощутимым колебаниям 
цен. Поэтому ситуация на Тайване, бе- 
зусловно, влияет на рынок памяти, хо- 
тя это влияние часто преувеличивают. 
Кроме того, на Тайване находится 
большая часть сборочных мощностей 
по производству готовых модулей, 
что, теоретически, может сказаться на 
поставках продукции в краткосрочной 
перспективе. 

Ж.: Как, на ваш взгляд, в ближайшее 
время будут меняться цены на па- 
мять? 
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Р.Н.: Прогнозы — дело неблагодарное, 
особенно на таком быстро меняющем- 
ся рынке. Вообще в ближайшее время 
возможен рост цены за один чип с 6.8 
доллара до 7.5 доллара, что, несом- 
ненно, отразится на стоимости гото- 
вых модулей, но точно все же сказать 
трудно, поскольку еще окончательно 
не ясен дальнейший путь развития в 
этой области. 

Ж.: По некоторым сведениям 
Затзипд занимает около 80% сегод- 
няшнего рынка памяти, какие, по ва- 
шему мнению, основные игроки на 
этом рынке на текущий момент? 


автор: Алексей Малашин 


Р.Н. Хотя Затзипа Зеткопдисюг и 
является лидером, но с цифрой 80% я 
бы не согласился. В области НазП-па- 
мяти еще возможно, но в целом, а 
особенно в ОВАМ, его доля составля- 
ет порядка 30%. Помимо него, основ- 
ными игроками по-прежнему остаются 
Мсгоп, шйпеоп, Нутмх. Последнему, 
кстати, выход на международный ры- 
нок «заказан» поскольку его продук- 
ция облагается антимонопольными 
пошлинами. 

Ж.: Как вы думаете, может ли в бли- 
жайшее время смениться конструктив 
оперативной памяти? Как может выг- 


лядеть следующее поколение (З1ММ - 
> ОИММ ->...)? 

Р.Н. Скорее всего, конструктив памя- 
ти принципиально не изменится, и по- 
прежнему модули будут выпускаться в 
форм-факторе ГММ, однако возмож- 
ны его модификации, как, например, 
ОММ ЗОВАМ 168рт отличается от 
ОММ ООН 184рт. Память ООВ-1 вы- 
пускается в виде модулей ГММ, одна- 
ко они несколько отличаются от пре- 
дыдущих. 

Ж.: Почему, по вашему мнению, па- 
мять опережает процессор по техно- 
логическому процессу? Уже есть па- 
мять сделанная по 90 нм технологии, 
а процессор пока производится лишь 
по 0.13 мкм техпроцессу, и только не- 
которые разработки (1\е! Ргезсо{) 
имеют минимальный литографичес- 
кий размер 90 нанометров. 

Р.Н.: Это не совсем так. Если гово- 
рить о переходе на новый технологи- 
ческий процесс в области памяти, то 
этот процесс по большей части связан 
с достаточно большим процентом отб- 
раковки, и многие компании просто не 
могут себе такое позволить. В свое 
время корпорации |пйпеоп 
Тесппо!о9ез и Мсгоп Тесппооду по- 
пытались перейти на производство 
кристаллов по 0.11-микронной техно- 
логии (вместо прежних 0.13 мкм), а в 
итоге им пришлось забраковать круп- 
ную партию чипов, выкинув на ветер 
большие деньги. Сейчас на новые 
разработки выделяется максимальное 
количество инвестиций, однако идет 
жестокая конкурентная борьба между 
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пятью-шестью основными производи- 
телями памяти, и поэтому никто из 
них пока не хочет рисковать, пробуя 
перестроить существующие линии на 
новый лад. Кроме того, потребность в 
переходе определяется еще и эконо- 
мическими требованиями, и, видимо, 
в данный момент при производстве 
процессоров потенциал технологии 
0.1Змкм еще не исчерпан до конца, 
хотя новые наработки имеются уже 
как у {| так иу АМО. 

Ж.: Ведегеа ООР будет использо- 
ваться в АМО АШопб4 ЕХ. Как вы ду- 
маете, планируется ли совместимость 
этого процессора с другими типами 
памяти? Насколько дороже «обыч- 
ной» окажется цена такого вида памя- 
ти? 

Р.Н. Будут ли совместимы платы под 
АМО АШопб4 ЕХ, зависит в том числе 
и от производителей плат. Что касает- 
ся цены, то Ведегея ООН технологи- 
чески незначительно дороже обычной 
памяти, примерно на 10%, и ее «доро- 
говизна» объясняется прежде всего 
специфичной областью применения — 
исторически это память для серверов, 
и ценообразование в этом сегменте 
подчиняется другим правилам. Если 
эта память станет массовой, то ее це- 
на неизбежно упадет, хотя она и будет 
оставаться дороже. 

Ж.: Каковы, на ваш взгляд, перспек- 
тивы ООН | -— не будет ли теория рас- 
ходиться с практикой? 

Р.Н.: К сожалению, пока нет базы для 
тестирования таких модулей памяти — 
еще не разработаны материнские пла- 
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ты, поддерживающие ООН 1, поэтому 
сказать ничего конкретного нельзя, 
приходится полагаться только на обе- 
щания разработчиков. Однако уже 
сейчас можно предполагать, что вто- 
рой тип памяти должен стать на поря- 
док выше по характеристикам и про- 
изводительности (относительно перво- 
го), ия думаю, что за ООН П будущее, 
к тому же в! сделал серьезную став- 
ку на эту технологию. Но как показы- 
вает опыт, скорее всего переход бу- 
дет, как в свое время получилось при 
переходе с ЗОВАМ->0О0В. Дальней- 
шее экстенсивное развитие ООВ уже 
упирается в принципиальные ограни- 
чения, и простое увеличение частоты 
уже невозможно. В этом плане ООВ-1 
дает больше возможностей для повы- 
шения пропускной способности. Ду- 
маю, что уже к осени 10% поставок 
памяти будут именно ООВ-1. 
Ж.: По вашему мнению, после обмана 
ЧЕОЕС и краха на рынке реально ли 
возрождение Натриз$ ХОН (старое 
название — Уе!ом/юпе), или это оче- 
редной трюк для привлечения инвести- 
ций крупных компаний? 
Р.Н.: Да, конечно, подмоченная репу- 
тация негативно сказывается на поло- 
жении этого проекта среди крупных 
компаний (от ВОВАМ отказались |ще 
и АМО) но, несмотря на скорости рабо- 
ты, схожие с ООН НАМ, основным тор- 
мозящим фактором является цена 
производства, которая гораздо выше, 


чем у ООН. И 
пока рынок не 
готов принять 
технологию ХОН, 
хотя Натриз$ и 
обещает очень 
высокие значе- 
ния пропускной 
способности (пик 
до 25 Гбайт/сек) и 
частоту работы 
(до 3.2 ГГц). Тех- 
нология, скорее 
всего, будет разви- 
ваться, но ее ниша 
— скоростные уст- 
ройства в области 
телекоммуникаций, 
а не массовый ры- 
нок ПК. 
Ж.: Ватриз ХОР м5. 
ООН 1 что, по ваше- 
му мнению, происхо- 
дит на рынке, кто мо- 
жет победить? 
Р.Н.: Сейчас явным 
лидером, который, 
безусловно, победит, 
является память ООН 
||, и за ней видится бу- 
дущее, так как на дан- 
ный момент формат 
ХОР является все же 
слишком дорогим. Для 
продвижения своих 
разработок у ВНатбиз$ 
не хватает инвестиций 
(после практически 
полного исчезновения 
компании), и даже нес- 
мотря на то, что после 
презентации опытного 
образца модуля памяти 
Зопу говорит о применении ХОВ в Рау 
Заноп 3, этого слишком мало, и под- 
держки нескольких, пусть и крупных, 
корпораций не хватит для активного 
продвижения. Объемы рынка в этом 
случае составят только 5-10%. 
Ж.: Ожидается ли, что рынок памяти 
под АМО АШопб4 ЕХ будет только бок- 
совым (комплект СРУ+Содег-+память)? 
Р.Н. Это маловероятно. Слишком 
много разных «боксов» придется 
предлагать, чтобы удовлетворить пот- 
ребности пользователей в разных кон- 
фигурациях систем. Кроме того, это 
не гарантирует 100% работоспособ- 
ности системы, так как совместимость 
зависит еще и от материнской платы. 
Ж.: Какие на ваш взгляд наиболее 
перспективные форматы На$П-памя- 
ти? Как вы думаете, уйдет ли СЕ с 
рынка полупрофессиональной и 
профессиональной фототехники? 
Кто и когда ему придет на смену? 
Р.Н.: ЗО/ММС -— это те форматы 
НазП-карт, которые, в конечном сче- 
те, должны вытеснить Сотрас{ Н!азп 
с рынка. Сейчас все разработки ве- 
дутся по пути минимизации, и про- 
изводители стараются сделать свой 
продукт более компактным и удоб- 
ным, а $0 и ММС гораздо меньше 
по геометрическим размерам, чем 
СЕ. Уже существует достаточно 
большое количество товаров с под- 
держкой НазП-карт — это телевизо- 
ры, проигрыватели в автомобиле, 


цифровые фотоаппараты, аудио- 
плееры и многие другие, в которых 
будут использоваться именно ма- 
ленькие карточки. Сотрас{ Р!азп, 
несомненно, уйдет, но пока его по- 
зиции достаточно сильны именно в 
сфере полупрофессиональной и 
профессиональной фототехники, 
поскольку пока еще другие форма- 
ты Назй-карт памяти не достигли та- 
ких информационных объемов за 
приемлемую цену как СР. 

Ж.: Каково, по вашему мнению, бли- 
жайшее будущее формата $0? 

Р.Н.: ЗО (и ММС) постепенно будут 
развиваться и завоевывать свою ни- 
шу рынка, однако, повторюсь, пока 
не выйдет карточек большого объе- 
ма (один-два гигабайта), говорить о 
явном замещении формата СЕ не 
приходится. 

Ж.: Появятся ли на российском рын- 
ке в ближайшее время большие дис- 
ки (10-20 гигабайт) Назп-формата с 
интерфейсом ШЕ/Зепа! АТА за при- 
емлемую цену? 

Р.Н. Понятие «приемлемая цена» у 
всех разное. Сейчас 10 Гб флеш-па- 
мяти стоят более 2000 долларов, а 
2.5» жесткий диск 20 Гб - менее 100, 
поэтому флеш-технологиям еще 
предстоит развиться, чтобы стать 
массовым товаром в области накопи- 
телей большого объема. 

Ж.: Как вы думаете, «утягивает» ли 
за собой технику Зопу формат 
Метогузиск? 

Р.Н.: Компания Зопу пытается защи- 
тить рынок своих устройств, и даже 
несмотря на относительную «ста- 
рость» формата МетогуЗй#ск, он 
вполне конкурентоспособен и вост- 
ребован. Пока основная емкость ис- 
пользуемых карточек памяти -— это 
128 и 256 мегабайт, и в эти рамки 
Метогуз#ск отлично вписывается. 
Но уже в ближайшие полгода возмо- 
жен технический прорыв, когда наи- 
более часто используемыми станут 
Назй-карты объемом 512 и 1024 ме- 
габайта, и вот тогда уже Метогу #ск 
будет с трудом противостоять другим 
форматам. Зопу столкнется с некото- 
рыми проблемами, пока не будет 
представлено что-нибудь вроде 
Зирег Метогу3 иск. 

Ж.: Какой стандарт Назй-памяти 
можно порекомендовать на сегод- 
няшний день (чтобы хватило хотя бы 
на год)? 

Р.Н.: Производители постоянно уве- 
личивают показатели чтения/записи, 
поэтому наиболее прогрессивными 
форматами являются ЗО/ММС, а хо- 
рошо зарекомендовавшие себя про- 
изводители — КтаМах, РО! (ОЕМ), 
Тгапзсепа. Если говорить о количест- 
ве памяти: 32 мегабайта совсем 
умерли, 64 не хватает для работы, 
128 уже постепенно отходят, а 256 
находятся на пике популярности, 512 
мегабайт — это уже со взглядом в бу- 
дущее, а 1024 — вполне с запасом. У 
меня самого карточка размером 512 
мегабайт. 

Ж.: Как вы думаете, каковы наибо- 
лее частые проблемы оперативной 
памяти? Иногда бывает такая ошиб- 
ка: материнская плата вообще не 


включается с новой памятью. С чем 
это может быть связано? 

Р.Н.: Наиболее частые проблемы 
оперативной памяти — это несоответ- 
ствие заявленных характеристик па- 
мяти реальным, но это больше ха- 
рактерно для ОЕМ-ной поставки, 
поскольку у производителей ориги- 
нальной памяти (таких как Затзипод 
и Нупх Зетюопаиог) уровень отб- 
раковки очень мал (порядка 0,1%), в 
таких компаниях достаточно серьез- 
но относятся к тестированию и 
предпродажной подготовке оборудо- 
вания. Многие ОЕМ варианты прове- 
ряются лишь на уровне «включилась 
— не включилась». Ну а что касается 
проблемы «плата не включилась» — 
тут многое зависит от качества са- 
мой платы и блока питания компью- 
тера. 

Ж.: Имеется ли у вас информация из 
сервис-центров о том, у какого типа 
памяти наиболее часто случаются 
сбои в работе? 

Р.Н.: Что касается типа памяти, тут у 
всех проблемы свои, и выделить ка- 
кой-то один трудно. Если же брать 
производителя, то, как правило, 
больше проблем у «безымянной» па- 
мяти, чем у известных брэндов. 

Ж.: Как вы думаете, из-за чего па- 
мять чаще всего выходит из строя 
(РНазп/ВАМ)? 

Р.Н.: Наиболее частой проблемой 
оперативной памяти является выго- 
рание чипа (вследствие нарушения 
технологии производства). Что каса- 
ется УЗВ НазВ - это, скорее, пробле- 
ма контроллеров, которые у данного 
типа памяти несколько недоработа- 
ны. Тем не менее, на данный момент 
получили распространение новые 
контроллеры УЗВ, которые обеспе- 
чивают более стабильную работу па- 
мяти. Как правило, у Назй-карт таких 
ошибок не случается благодаря то- 
му, что технология их производства 
(как и производства считывающих 
устройств) достаточно отлажена. 

Ж.: И в заключение: назовите наибо- 
лее успешные, по вашему мнению, 
типы памяти (РНазб/ВАМ, желательно 
брэнд) за прошедший год-два. 

Р.Н.: Исторически сложилось так, что 
по показателю цена/качество наибо- 
лее выгодной является память Нутх 
Зетюкопаи ог. Она вполне доступна 
и имеет хорошие характеристики и 
показатели работы. Причем Нупх 
продается преимущественно в Рос- 
сии, поскольку в Европе этот брэнд 
облагается высокими антимонополь- 
ными пошлинами (35 процентов от 
стоимости товара). Затзипа - это, 
безусловно, мировой лидер в прода- 
же чипов (но не модулей памяти). 
Доказательством является извест- 
ный факт: вероятность того, что слу- 
чайно взятый Назй-диуе собран на 
основе чипа корпорации Затзипа 
составляет 85%-90%. Также можно 
отметить такие компании как РО|, 
КтпоМах, Тгапзсепа, Асег (или, что то 
же самое, Арасег). 

Ж.: Спасибо за интересное общение, 
до свидания! 

Р.Н.: Счастливо и удачи вашему жур- 
налу! 
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ЕКОМ: ЗИРЕВОЕМ 

ИВ]: ЛАМПОЧКИ НЕ ГОРЯТ :(. 

Мне родители купили компьютер, а на 
системном блоке лампочки не горят. Я 
видел у друга, — они должны гореть. 
Может, можно в ВО$’е пошуровать, 
или еще что? Подскажите что делать, 
а то не знаю, то ли пашет винт, то ли 
загнулся давно... 


Ж: Мы так понимаем, ты говоришь 
про светодиоды, которые находятся на 
фронтальной стороне системного бло- 
ка и индицируют работу НОО, наличия 
питания и т.п. Светодиод также может 
быть на материнской плате -— он пока- 
зывает наличие напряжения на матп- 
лате. В более дорогих моделях может 
быть реализован индикатор пост-ко- 
дов, сообщающих о характере неисп- 
равности платы. 

Теперь, собственно, ответ на твой воп- 
рос. Твой НОР не загнулся, иначе бы у 
тебя не загрузилась операционная сис- 
тема. Просто на каждой материнской 
плате есть разъемы для подключения 
индикаторов и элементов управления 
системного блока. Они обычно распо- 
ложены у края платы и представляют 
собой много-много штырьков (контак- 
тов), возле которых написано, напри- 
мер, «Ромег», «НОО ЕО», «Нез» и 
т.п. Именно туда и подключаются про- 
вода от индикаторов «НОО» и «Ро\мег» 
и кнопка Нез (провода должны идти в 
комплекте с корпусом компьютера). 
Чтобы решить проблему, тебе нужно 
отключить системный блок от сети, 
открыть корпус и подсоединить соот- 
ветствующие провода к колодке пане- 
ли корпуса и к упомянутым разъемам 
на материнской плате. Чтобы не пере- 
путать разъемы, читай подписи на ма- 
теринской плате, схему колодки сис- 
темного блока и руководство пользо- 
вателя к материнской плате. Если 
компьютер покупался в сборе, обра- 
тись к продавцу, чтобы не нарушать 
гарантии. 


ЕКОМ: КЕУМАЗТЕВ 

ЦВ: НОУТБУК. 

У меня возникла проблема. Есть ноут- 
бук с М/п95ОЗвн2 и настольный компью- 
тер с \\п98 и МЛп2000, а также Ми|-мо- 
демный кабель. Как я ни пытался соеди- 
нить два компьютера для перекачки 
файлов, у меня ничего не выходит. Мо- 
жет, нужен какой-то специальный софт? 
Помогите, пожалуйста, ну очень надо! 


Ж: Специальный софт не нужен. Под 
нуль-модемным кабелем ты имел в ви- 
ду СОМ-СОМ кабель? Если так, то 
нужно сделать следующее: 


Один из компьютеров должен быть 
хостом (сервером), другой — клиентом 
(подсоединяющимся). Пусть \\/п2000 
будет хостом. Делаешь: Зан — Сопго! 
Рапе! — Меммогк Соппесйоп$ — Ме\м соп- 
песйоп \ммхага — За&ир Ап Адуапсеа 
соппеюп — Ассер{ псотта соппес- 
{оп$. Выбираешь порт для коннекта 
(СОМ 1 или СОМ 2), ставишь галку ря- 
дом с Ооп”\{ а!ом/ УРМ (виртуальная 
частная сеть). На шаге Шзег$ выбери 
юзеров, которым будет разрешено 
подключаться к этому компьютеру, 
или создай пользователя с параметра- 
ми компьютера-клиента. В Ме\моргКто 
зоНмаге прочекай необходимые прото- 
колы, а лучше оставь все «по умолча- 
нию». Все, Еизп. В \ММпаом/ ХР проце- 
дура примерно такая же. 

Теперь твой настольный компьютер под 
\\Мп2000 готов как хост — перебирайся к 
ноутбуку и повтори операцию: Зам — 
Сопго! Рапе! — Мемок Соппесйоп$ — 
Мем/ соппесйоп \ммхага — Заир Ап 
АЧ\уапсеЯ соппесйоп. Вводи необходи- 
мые данные и завершай создание сое- 
динения. Теперь все должно работать. 


ЕВОМ: ТНЕ Е\ШМЕ$$ 

$ОВ.: ФЛОППОВОД. 

У меня к флоппи-дисководу подходит 
шлейф с двумя разъемами. К дисково- 
ду подходил разъем с несколькими пе- 
рекрученными проводами. Этот разъ- 
ем развалился, и я подключил диско- 
вод к другому разъему на этом шлей- 
фе. Дисковод «А» перестал опреде- 
ляться. В результате некоторых мани- 
пуляций в ВОЗ’е (Оиуе А 1.44М, 3.5 
шсй и Опуе В Мопе -> Оп\уе В 1.44М, 3.5 
пси), в \\ММпдо\м$ стал виден диск «А», 
но в ОО$ появились два диска, «А» и 
«В». В принципе все работает, но как 
убрать несуществующий «В»? 


Ж: У флопповодов буква, которая 
назначается диску, определяется тем, 
с какого конца от скрутки в кабеле 
подключен флопповод: если после 
скрутки, то «А», если до — «В». Пос- 
кольку ты переключил флопарь на 
разъем до скрутки, у тебя дисковод в 
ОО$’е стал обозначаться как «В». 

У твоей проблемы есть целых три ре- 
шения. Вариант первый (и самый пра- 
вильный) — заменить шлейф. Вариант 
второй подходит не всем: в некоторых 
старых ВОЗ’ах есть пункт Эмар Рорру 
Оиуез — нужно сделать его Епабеч. 
Вариант третий, универсальный: пос- 
ле того как ты переключил шлейф, и 
дисковод у тебя стал «В», в ВО$ з&ир 
нужно указывать параметры для «В» — 
«1.4АМ, 3.5 тшсй», а для «А» выставить 
попе. 


ЕКОМ: №001 

УВ: ХАБ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА. 

Я точно не знаю, как это устройство 
называется (по-моему, хаб для жест- 
кого диска), короче, эта штука нахо- 
дится на передней панели компьюте- 
ра, туда жесткий засовываешь плюс 
подсоединяешь питание и дата- 
шлейф, и не надо разбирать комп! 
Можно поподробнее, что это такое? 


Ж: Этот девайс называется Мое 
Васк, то есть переносной контейнер 
для жесткого диска. Он состоит из 


двух частей. Несъемная часть - уста- 
навливается в корпус в пятидюймовый 
отсек, так же, как и СО-НВОМ, напри- 
мер. К ней, так же как и к любому при- 
воду, подсоединяется кабель питания 
и шлейф РЕ. Моше Васк может иметь 
дополнительно вентилятор (или нес- 
колько) для охлаждения диска. 
Собственно, сам контейнер для пере- 
носки — это коробка, в которую встав- 
ляется твой жесткий диск. На перед- 
ней стороне у него несколько светоди- 
одов (питание, активность НОР и т.д.), 
ручка для удобного демонтажа контей- 
нера и замок для блокировки съемной 
части в гнезде. Пока не повернешь 
ключ, НОО работать не будет. 

Если будешь покупать, то лучше не из 
пластика, а из алюминия — для лучше- 
го охлаждения. Кроме того, для совре- 
менных дисков используется 80-жиль- 
ный шлейф ШЕ - за этим надо при по- 
купке проследить. 


ЕВОМ: ИМЕ 

$ОВ.: ЕЩЕ ОДИН БП. 

Привет! У меня дома Сеегоп 566, БП — 
230\/, к нему еще подключен винчес- 
тер Зеадае 60 СВ. Теперь я хочу вре- 
менно подрубить к нему еще один 
НОО на 120 СЬ. Нельзя ли новый винт 
запитать от другого блока питания на 
230\? 


Ж: А зачем?! Во-первых, винчестер 
запитать, конечно, можно, и ничего 
страшного не произойдет -— все будет 
работать в штатном режиме. Во-вто- 
рых, а нужен ли тебе еще один блок 
питания? Боишься, что один не выдер- 
жит? Оснований для беспокойства 
нет. Если нагрузка для твоего БП бу- 
дет превышена, то он просто не вклю- 
чится, но, скорее всего, этого не слу- 
чится — винт потребляет не так много 
энергии, как кажется. Например, седь- 
мое поколение винчестеров семей- 
ства Вагасида от Зеада{е при работе 
потребляет мощность всего не более 
10,3 Вт. Для подстраховки можешь 
временно отключить от блока другой 
девайс. 

Кстати, новый винт, скорее всего, не 
определится на твоей старой мамке, 
так что позаботься сразу о перепро- 
шивке ВОЗ’а материнской платы. 


ЕКОМ: ОМА7 

ИВ: ГЛЮЧАТ ИГРЫ! 

Здравствуй, журнал! У меня имеется 
новый компьютер на базе А! Топ 2000+ 
(при покупке уже была установлена 
ОС М/п98 и драйвера). Глюки проявля- 
ются в виде зависаний под играми и 
жутких тормозов. Удалось выяснить, 
что если в ВОЗ отключить звук, то 
большинство игр перестают глючить, а 
некоторые даже запускаются (раньше 


не хотели). 
Кстати, есть игры, которые работают 
без проблем: Очаке Ш, «Фрилансер», 


Мееа Рог Зреед Упадегогоипа, и т.п. В 
чем может быть дело? 

Р.5. АШоп  2000+(133*12,5=1667) 
@2600-+(166*12,5=2083). 


Ж: Здравствуй! Скорее всего, звуковая 
карточка у тебя встроенная, от этого и 
будем отталкиваться. Проблема в том, 
что на одно аппаратное прерывание 


претендует больше одного устройства, 
из-за этого оборудование конфликтует, 
что выражается в глюках в играх. Чтобы 
устранить проблему, необходимо пере- 
установить систему, предварительно 
отключив в ВО$ встроенную звуковую 
плату (советуем поставить \\Ипаом/зХР 
Рго с интегрированным МЧ! и $Р1). Ес- 
ли \ММп попросит драйвера для звукову- 
хи, то устанавливай их в последнюю 
очередь, только после того, как все ос- 
тальное уже будет сконфигурировано (а 
лучше пошарь в Интернете на предмет 
наличия более свежих драйверов для 
твоей матплаты). 

Для более достоверного определения 
причины зависаний тебе необходимо 
убрать разгон. Ты гнал, увеличивая 
ЕВ, а это сказывается на всех ком- 
понентах сразу, а не только на про- 
цессоре. 

А в том, что некоторые игры идут без 
проблем, нет ничего удивительного: 
дело в том, что в них звук «работает» 
через ОХ а не через ЕАХ, поэтому и 
глюков в них ты не наблюдаешь. 


ЕКОМ: СМЕМО 

ИВ: 1ВВА! 

Привет, многоуважаемая редакция! У 
меня счастье - купил я себе новый мо- 
бильник — Затзипа С100 (не ахти, ко- 
нечно, но мне нравится). Прикупил 
сразу к нему УЗВ-!ОА (ТеКгат 410\\), 
чтобы картинки и мелодии закачивать. 
Проблема первая: на ирде есть зеле- 
ный светодиод, так вот он при заливке 
картинок и мелодий не мигает. Спро- 
сил у друга — он говорит, что светоди- 
од должен мигать только при подклю- 
чении СРН5, это так и есть? Проблема 
вторая: как мне перепрошить мобиль- 
ник? Заранее спасибо! 


Ж: Здорово, Капитан Немо! Твой друг 
тебя дезинформировал - зеленый све- 
тодиод, который находится на фрон- 
тальной панели ТеКгат 410\\/, должен 
мигать при поиске телефона, при 
синхронизации с аппаратом, при пере- 
даче/приеме данных от телефона (со- 
ответственно, и при работе с СРН5), 
так что, скорее всего, у тебя просто 
«красный глаз» с перегоревшим зеле- 
ным светодиодом. Ведь данные от те- 
лефона он принимает и передает — 
значит, не брак. Советую либо сходить 
в магазин и поменять, либо не парить- 
ся и забить на такую мелочь. 

А вот насчет второго вопроса я тебя 
разочарую — прошить телефон с по- 
мощью ГОА нельзя, обязательно ну- 
жен кабель (без разницы, СОМ или 
Ц$В). 


ЕКОМ: ОК.ОВЕЕЕ 

ИВ: БУ 

Можно ли и чем посмотреть О\УР в СО- 
АМ/ типа ЗОМУ СО-АМ/ СВАХ1611? 
Пробовал \ЛЛпб\/О - не работает. 


Ж: Для просмотра О\О-дисков нужен 
О\О-привод. В СВ (СО-В, СО-АМ/) при- 
водах П\О-диск читаться не будет — 
длина волны луча лазера в ВУО-ВОМ и 
СО-ВОМ - разная! Соответственно, СО- 
привод физически не в состоянии про- 
честь О\О-диск, плотность впадин на 
котором значительно выше, чем у СО. 


В ПРОДАЖЕ С 12 МАЯ 


Е СКые ЕТ 
м Е ГРЫ иж 


изза ЕаИНол 


СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 


Г) >» + Е т ® = 
Амбициозный проект 


выруливает на 
финишную прямую! 


КнторЕ5 ОГтВе 
ОТ Вери с И 


продолжение лучшей игры 
по вселенной Уаг И/аг$ 


» Процессоры 
для игровых машин 
® Новости 
» Первый взгляд 
» Железячные истории 


(дате) 


В следующем 
номере: 


Июнь 2004 


В рубрике «Тест»: 


Струйные фотопринтеры 
средней ценовой 
категории 


Цифровые фотоаппараты 
до $350 

Альтернативные 
устройства ввода 
Платформы Багебопе 
Матплаты под А {оп 64 


Обзор утилит для работы 
с НОО 


Бонусный тест: обзор 
разнообразных 
инструментов для ТО 
компа * 


В рубрике «Инсхро»: 
Мелочи железа 

Эволюция жестких дисков 
Технология: СОМ-порт 
ЕАО 


В рубрике 
«Практика»: 


Разгон системы 
на базе те! Р4 


Овертвик блока 
питания 


Учим, как рассчитать 
охлаждение 
в системном блоке 


* Этот тест мы анонсировали еще в прошлом номере, но реально он появится 
только в следующем. Надеемся, никто по этому поводу не запарится ;). 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 


Розыгрынц 
акустических систем 
ЭЧегепаег Мегсугу 

на музыкальном сайте 
УЛУАТТАТ УД а ® 1 УД 


ЗАД 
И ВЫМГРАИШМ! 


Акция проводится 

с / мая по 4 июня 2004 
Подробную информацию 
ищите на сайтах 

МУ \М/. ГП М.Г, 
мимим/.4егепаег.гы 


Акустические системы 2.1 


ИШИТЕ В ТЕСТАХ 
ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 


вышграй 
классньийя звук 


на МЛТ\.гчц 


Москва 


ОеГепдег 5РК-С2.1 


Оегепдег 5РК-[2.] 


аетепаег 


МЕВСОВУ 
БОА 
МЕВСОВУ 
ДОА 


МЕВСОВУ 


ЗОА 


Оетепдег Мегсугу 


НОВЫЙ ЛИДЕР 
КОМПЬЮТЕРНОЙ АКУСТИКИ 2.0 


"Подвелем итог всего цикла тестирования 
„МЫ выявили нового лилера в этом классе." 


из статьи на млм ХЬсогт (про Мегсиугу 50А) 


"Оеепдег Мегсугу 50 — 
елинственная акустическая система, 
заслужившая «Лучший звук» за 2003 год. 


из статьи на мммегааб.гу (Результаты 2003 гола) 


«ЮЭМВИ» /// КомпьютерМаркет (095)158-0633 /// КомпьютерМаркет (095)119-3975 /// КомпьютерМаркет(095)500-0313 /// Стартмастер (095)967-15-10 /// Эр-Стайл Трейдинг (095) 514-1414 /// Техносила (095) 777-8-777 /// Форс Компьютерс (095)775-66-55 /// Метро 
П УЛУМБЕКОВ 788-1966 /// НМРКЦ КРУГ 234-59-47 /// КомпьютерМаркет 916-57-24; 974-87-69: 145-77-33 /// 


Кэш энд Керр 


Алейск "Арс 


(095) 502-10-00 /// ОЕТВА Сотрщегз 775-75-66, 729-52-44, 729-52-55 /// ПБОЮЛ УЛУМБ 


Доставка товаров на дом. Интернет-магазин: млм. огдаптатог.ги 


ситек-Алейск" 26-3-33 /// Алматы АБДИ Компани ЗАО (3272) 583727/// Барнаул Ком 
"Цифровой Портал - 2" (3852)36-33-83 /// Березовский ТЕЛЕСКОП(34369) 4-53-93 /// Брянск АПЕКС (0832) 69-31-01 /// Брянск АП 


ЕКОВ 788-1966 /// ПБОЮЛ] 


пьютерный салон "Арсисит 


ек" (3852)61-16-26 /// Барнаул "Цифровой портал" (3852)66-93-55, К-трейд (3852)381-000, Айсберг (3852)771-711, 658-683 /// Барнаул 


ЕКС (0832) 55-25-59, 77-20-16 /// Воронеж Филиал РЕТ 59-82-22 /// Воронеж РИАН т51-24-12 ///Воронеж Нова Технолоджис 71-44- 


84 /// Альметьевск ООО "Компьютерный мир" (8553) 25-38-29 /// Бугульма Магазин " Формоза" (214) 3-33-84 /// Лениногорск "Компьютерный мир" (215) 9-22-77 /// Нижнекамск Магазин " Формоза" (25) 43-98-83 /// Днепропетровск, Запорожье, Львов ОМНИ 


(0562)- 478681 


‚ 478691,478692 /// Дятьково АПЕКС "Компьютерный мир - Дятьково" (233) 2-47-43 /// Екатеринбург "Оегепае!" 
/// Иваново Сервис ТВ 41-07-07 /// Иркутск Градиент (3952)25-82- 


3432 


22, 27-33-11 /// Иркутск ООО "Лекс" (3952)27-13-90 /// Иркутск 


717411, 789305 /// Екатеринбург "Оеепае"" (3432) 717411, 789305 /// Еатеринбург ТЕЛЕСКОП (3432) 57-14-07,12-14-81,10-40-86 
Комтек-Компьютерз (3952)25-83-38 /// Иркутск "Лекс" (3952)20-14-42 /// Иркутск "Лексис" (3952)-566-936 /// Каменск-Уральский 


ТЕЛЕСКОП (34378) 4-71-47, 4-71-46 /// Каменск-Уральский ТЕЛЕСКОП (34378) 3-91-11 /// Кемерово Кузбасский Компьютерный Центр (384-2) 74-03-03, 58-23-15, 58-10-23 /// Кемерово Стерх Офис Центр (3842) 36-58-64, 36-65-47 /// Клинцы Группа компаний 
АПЕКС (236) 4-44-83 /// Краснодар Владос 64-04-64 /// Краснодар ООО "Интеркрайт" 60-54-07, 60-56-75, 60-56-87 /// Краснодар Владос 64-28-64 /// Краснодар ЛОГОС ГРУП (8612) 739799 /// Магадан ООО"Шерл" (41300)22-228 /// Магнитогорск "ЭНТЕР" 


(3519)40-65-70 /// Минск НПП Белсофт 222-7777, 228-1381, 222-8058 /// Нижний Новгород ООО "Балчуг" 19-99-21, 19-99-24 /// Нижний Новгород ООО "МАК ЦЕНТР НН" 16-33-55 /// Новосибирск Матрица (3832)903-443, 463-564 /// Новосибирск Айсберг 
(3832)177-777, 195-040 /// Омск ММ Сотрапу (3812) 165424. 164083 . 160292 /// Полевской ТЕЛЕСКОП (34350) 5-46-87 /// Ростов-на-Дону Информатика (8632) 9-01-01,62-00-44 /// Самара ООО "Аксус" 70-98-11, 70-98-12 /// Санкт-Петербург УТВА Сотршегз 336- 


7-77 /// Санкт-Петербург КОМПЬЮТ 


3 ЕРНЫЙ МИР 303-9930, 380-1181, 327-2060 /// Саратов АГО 27-94-94, 27-94-27, 27-70-60 /// Саратов Компания Антураж 23-82-59 /// Сочи ВЛАДОС 92-22-91, 92-34-44 /// Таллинн Вайогзоп АЗ 6 405 475 /// Тверь Магазин 
ОЕРЕМОЕВ 33-72-26, 42-56-27 /// Тула Торговый дом «Система» 35-85-90 /// Тюмень Альф (3452) 390044 . 390082 /// Уфа Кламас (3472) 280-290, 52-64-11, 520-830 /// Челябинск ООО ИП НИКАС-ЭВМ (3512) 34-94-02 (3512) 34-72-36 
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